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NOWOSCI 
Radiotelefony 
profesjonalne 
PMR/lPEf * 


Cena brutto 
za 2 szt: 
230,00 zl 


Dyktafon + MP3 
+ radio FM 
+ Karaoke PRO J 

M-bird 256 MB J 

z czasem nagrywania m 
no SP- 97,5 h “ 


Dyktafony 

cyfrowe 


Radio 

amatorskie 


VR-2000, VR-3000 z czasem 
nagrywania do 64 godz'si 


€8 Radio INTER J ¥ 
MB-45 4W AM/FM 




Profesjonalne 

radiotelefony 

LPD * 


SY-501 X 




Bezprzewodowe 
systemy 
przyweiawcze 
PMR/IPD * A 


Odbiorniki 


MULTIC0M-485 4W AM/FM 12W SSB 


ijc Radioteletony /.wolnione z rejestracji i optat 

'' SztiegdifoWe opay (orhnlczno, wykoxy do$tgpny<h ukcosorkiw 
’ o'roz-.hno rodotelefony profei(onalno: www. maycom.pl 
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Odbior dalekich 
stacji. Telewizja 

Jeszcze w latach siedemdzie- 
siqtych XX wieku zaprezen- 
towanie komu£ zas'niezone- 
go czarno-bialego obrazu 
np. telewizji szwedzkiej czy 
norweskiej robilo cluze wra- 
zenie. Czy obecnie ktokol- 
wiek zainteresuje si$ nie- 
pewnym i praktycznie niena- 
daj^cym si$ do normalnego 
ogl^dania czy sluchania od- 
biorem „via tropo" sygnaldw 
stacji, ktore przeciez 
w kazdej chwili dost^pne 
z satelity lub kablowki? 

Str . 28. 
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SSTV przez Internet 

PopularnoSd Echolinku stala 
si$ bod^cem do pojawienia 
si§ podobnych rozwi^zari 
dla amatorskiej telewizji 
SSTV. Ee|czno^ci internetowe 
i mieszane, internetowo- 
radiowe, spotkafy si$ 
z pozytywnym przyj^ciem 
w Srodowisku krotkofalars- 
kim, pomimo ze nie mozna 
ich uznac za dzialalnoSc 
krdtkofalarskq sensu stricto, 
niemniej jeclnak mozna 
spodziewac si$ powstania 
podobnych rozwiqzari i dla 
innych rodzajow emisji. 

Str. 44. 
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„Kr6tkofalowcy Bis" 

Wywiad z Henrykiem Pachq 
SP6ARR, v/ieloletnim 
wspolpracownikiem TVP 
Wroclaw i PR Wroclaw, 
wspdlzalozycielem 
pierwszej w Polsce prywat- 
nej telewizji „Echo". Jego 
najnowsze dzielo, program 
„Krotkofalowcy Bis", jest 
nadawany w telewizyjnym 
Internecie oraz na kanale 
alternatywnej 
telewizji - ATV. 


Str. 37. 







swiat 





9 ( 108 ) 

2004 




Ninja — radiotelefon CB 

CB Radio jako tqczno&f radiowa w zakresie 
27MHz (paSmie obywatelskim) od ponad 40 lat 
jest powszechnie wykorzystywana przez kilkaset 
tysi^cy kierowcow na calym swiecie. Jednym 
z najnowszych modeli radiotelefonow samochodo- 
wych CB francuskiej firmy President jest Emperor 
Ninja. Nalezy on do mniejszych i prostszych 
radiotelefonow tej firmy. 


Radiotelefon morski Neptune 

Neptune jest radiotelefonem spelniajqcym wymogi 
obowiqzujqcego systemu morskiej komunikacji 
radiowej Global Maritime Distress and Safety System 
(GMDSS). System ten wykorzystuje najnowsze 
osiqgni^cia elektroniki i t^cznosci satelitarnej. Od 
strony uzytkownika najistotniejsze jest zautomatyzo- 
wanie procesu wzywania pomocy Digital Selective 
Calling (DSC) z automatycznym wywotaniem 
MAYDAY na kanale 70. 

Str. 20 


,,Btyskawica" znow nadaje 

Po 60 latach znow odezwala si$ powstaricza „Btysl<awi- 
ca". 8 sierpnia o godz. 9.45 replika radiostacji rozpo- 
cz$la nadawanie audycji na cz^stotliwosci 7,042MHz 
z historycznego budynku Towarzystwa Ubezpiecze- 
niowego // Prudential ,, na pi. Napoleona. Oryginalna 
radiostacja, skonstruowana przez Antoniego Z^bika 
(fot. na okfadce), nadawata dla walcz^cej stolicy od 
8 sierpnia do 4 pazdziernika 1944 roku. Replika 
„BJyskawicy" prawie nie rdzni si$ od oryginalu; wzbo- 
gaci zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Str . 42. 
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Nowe przepisy 

dla krotkofalowcow i CB-stow 

Pomimo kaprygnego lata mamy dobre wiadomofci. Uka - 
zaly si$ wDz.U. 169 z26 lipca br. od dawna oczekiwane 
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury regulujqce i porzqd- 
kujqce sytuacj $ radiokomunikacyjnej sluzby amatorskiej 
w naszym kraju oraz rozszerzajqce zakres urzqdzeh nadaw- 
czych lub nadawczo-odbiorczych , jakie mogq bye uzywane 
bez pozwolenia. Nowe Rozporzqdzenie 1775 jest zgodne 
z przepisami Unii Europejskiej i zrownuje polskie swiadect- 
wa radiooperatora z rownowaznymi swiadectwami wydany- 
mi przez administrate zagraniezne, zgodnymi z zalece- 
niem CEPT T/R 61-02. 

Waznq sprawq jest dost$p do pasm KF dla posiadaezy 
zezwolen kategorii II. Zmiana ta z pewnosciq ucieszy wielu 
miodych krdtkofalowcdw, w tym szerokie grono uezestni- 
kdw Korespondencyjnego Kursu Krdtkofalarskiego. Od polo- 
wy sierpnia posiadaeze zezwolen kategorii II mogq praco - 
wac w pasmach 80 i 10m z limitem mocy 50W. W ten spo- 
sdb rdwniez Polska dolqczyla do grona innych pahstw zno- 
szqcych obowiqzek umiej^tnosci poslugiwania si<? alfabe- 
tem Morse' a na cz$stotliwo€ciach ponizej 30 MHz. 

Rozporzqdzenie ujednolica klasy mocy wyjiciowej ra- 
diostacji amatorskicli: 150 i 500W dla kategorii I, 50W dla 
kategorii II, 75 W dla kategorii III i IV. Rownoczes'nie wpro- 
wadzono mozliwosd przyznawania posiadaezom pozwoleh 
kategorii 1 (500W) pozwolen tymczasowych (na okres do 12 
miesi^cy) umozliwiajqcych prac $ z mocq do 1500W, celem 
prowadzenia eksperymentdw technicznych (np. tqcznofci 
EME) bqdz udzialu w zawodach i konkursach miqclzynaro- 
dowych. 

Po raz pierwszy zdefiniowano rdwniez radiostacja ama- 
torskq jako urzqdzenie radiowe nadawcze lub nadawezo- 
odbioreze wraz z systemem antenowym uzywane w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej , co moze zmniejszyd 
w przyszlosci wiele problemdw antenowo-prawnych. 

Teraz nieco mniej optymistyeznie. Nowe pozwolenia 
amatorskie b$dq wydawane na okres do 10 lat. W zwiqzku 
z tym posiadaeze „starych" zezwolen, o bezterminowym 
okresie waznotci, muszq wciqgu najblizszych 12 miesigey 
wymienic je na pozwolenia zgodne z nowym rozporzqdze - 
niem. Po tym okresie stare zezwolenia utracq waznotf. 

Z kolei uzytkownikow CB ucieszy fakt zniesienia ko - 
niecznofci uzyskiwania pozwoled radiowych na uzywanie 
Radia Obywatelskiego w zakresie 26,96-27,41 MHz. Rozpo- 
rzqdzenie 1774 rozszerza mozliwosc uzywania bez pozwo- 
led radiotelefonow FM/AM z mocq wyjgciowq 4W i SSB 
z mocq wyjsciowq 12W (PEP). 

Oczywifcie nie wszystkie sprawy wydajq si$ jasne i do 
konca dopracowane, ale Redakcja dolozy wszelkich staran, 
aby - po przekonsultowaniu z kompetentnymi osobami - 
wyjainic na lamach SR wszelkie zaistniale wqtpliwosci. 

Andrzej Janeczek 
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INTER MB-45 



W ostatnim czasie zauwaza 
si? ponowny wzrost zainte- 
resowania tanimi radiotele- 
fonami samochodowymi CB, 
ktore sq bardzo ch?tnie 
montowane przez kierow- 


cow w tirach. Firma May- 
com Polska s.c. wprowadzi- 
la do swej oferty radiotele- 
fon INTEK MB-45 MOBI- 
COM. Jest to przewozny ra- 
diotelefon CB AM/FM, 40 


kanatdw, 4W. Posiada nast?- 

pujqce funkcje: 

- plynnq regulacj? czuloSci 
mikrofonu i wyjscia RF; 

- ptynnq regulacj? gtosno£ci 
i obcinania szumow 
(squelch); 

- szybkie ustavvienie kanafu 
9/1 9; 

- skaner, przeszukiwanie ka- 
naldw lub kanalow zapisa- 

nych w pami?ci; 

- przefqcznik AM/ 
FM oraz filtru 
NB; 

- zapisywania do 
pami?ci wybra- 
nych cz?stotli- 
wosci; 

- przelqcznik PA-DW (czu- 
wanie na dwoch kanatach); 

- LCR - wywolanie ostatnio 
uzywanego kanalu. 

www.moycom.pl 


Woodstock DAB 54 



W lipcu na polskim rynku po- 
jawifo si? nowe, cyfrowe radio 
Woodstock DAB 54 Blau- 
punkt. Za posrednictwem por- 
tu Bluetooth urzqdzenie oferu- 
je serwisy na PDA. Nowy Wo- 
odstock jest przeznaczony za- 
rowno do odbioru radia cyfro- 
wego, jak i analogowego, na 
falach UKF, Srednich i dfu- 
gich. Wysokq jakoSd odbioru 
w przypadku zakresu UKF 
gwarantuje tuner DigiCeiver. 
System RDS umozliwia przelq- 
czanie si? radioodbiornika na 
najlepszq aktualnie cz?stotli- 
wosc. Wyjscie TMC w pofq- 
czeniu z systemem nawigacyj- 
nym umozliwia dynamicznq 
nawigacj? i obliczanie alterna- 
tywnych tras przejazdu. Op- 
rocz cyfrowego radia urzqdze- 
nie obshiguje takze plyty CD, 
nagrania w formacie MP3 oraz 
dane zapisane na kartach CD 
i MMC. Dodatkowo umozli- 
wia nagrywanie programdw 
nadawanych w standardzie 
cyfrowym. Radio mozna za- 
montowac w znormalizowa- 
nej wn?ce wszystkich typdw 
pojazdow. 
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umozliwia transmisj? danych 
towarzyszqcych emitowanym 
audycjom oraz pozostalych 
danych. Informacje sq trans- 
mitowane rownolegle do syg- 
natu radiowego i mozna je 
zobaczyc na wyswietlaczu 
PDA. Poszczegdlne serwisy 
informacyjne prezentujq np. 
tytul emitowanego aktualnie 
utworu, nazwisko wykonaw- 
cy lub okladk? pty ty CD, 
z ktorej pochodzi utwor. 
Radioodtwarzacz posiada 
moc maksymalnq 4 x 50W, 4- 
kanatowe wyjscie na wzmac- 
niacz oraz w pelni paramet- 
ryczny, 5-pasmowy korektor, 
dzi?ki kt6remu mozna dopa- 
sowad brzmienie do wlaSci- 
woSci akustycznych pojazdu. 
www.blaupunkt.pl 


Nowosc slanowi funkcja Re- 
minder. Zdarza si?, ze kiedy 
slyszymy w radiu ulubione 
nagranie lub interesujqcq nas 
audycj?, jest juz za pozno, 
aby nacisnqd przycisk nagry- 
wania. Dzi?ki zaawansowa- 
nej technice oraz zintegrowa- 
nej pami?ci danych, po nacis- 
ni?ciu przycisku nagrywania 
nagranych zostaje takze po- 
przednich 30 sekund audycji 
lub utworu. jest to mozliwe 
dzi?ki technologii cyfrowej. 
Nowy radioodtwarzacz Blau- 
punkt pozwala takze na wizu- 
alizacj? wielu bezpfatnych 
uslug. Za pomocq portu Blue- 
tooth mozna bezprzewodo- 
wo polqczyd radioodtwarzacz 
z PDA. Wyjscie danych DAB 



Motorola 

C650 

Motorola wypuscila na rynek 
bogato wyposazony telefon 
C650. Telefon oferuje muzy- 
k? z dzwonkami MP3 oraz 
gry Java. Dzi?ki funkcji Moto- 
Mixer mozna stworzyc wlas- 
ne, niepowtarzalne kompozy- 
cje. Motorola C650 posiada 
prostq, klasycznq obudow? 
z duzym kolorowym wyswiet- 
laczem TFT (transflective, 
65.000 kolorow), wbudowa- 
ny aparat fotograficzny z 4- 
krotnym przyblizeniem, foto- 
graficznq ksiqzk? telefonicz- 
nq, mozliwosc obrobki zdj?d 
i wysylania multimedialnych 
informacji, a takze odtwarza- 
nia plikdw wideo MPEG4. 
Motorola C650 jest oferowa- 
ny w srebrno-granatowej 
obudowie, wazy 85 gramdw, 
jego wymiary wynoszq 
1 02,5x44x1 9,6mm. Telefon 
jest wyposazony w bated? li- 
towo-jonowq 800mAh, za- 
pewniajqcq czas rozmowy do 
350 minut, wySwietlacz 65 ty- 
si?cy kolorow o rozdzielczos- 
ci 1 28x1 28 pikseli, 5 linii tek- 
stu i 1 lini? ikon. 

Cena bez promocji ok. 1 1 00 
z\, w promocji 1,22 zl (Era). 
W sklad akcesoridw wchodzi 
zfqcze USB i oprogramowa- 
nie MobilePhnone Tools do 
przesylania i synchronizacji 
danych z kompuierem, ze- 
staw sluchawkowy z radiem 
FM stereo (wycisza si? auto- 
matycznie podczas rozmdw), 
przenosny zestaw samocho- 
dowy, zestawy sluchawkowe, 
tadowarki. 

www.motorola.com.pl 



Nowosci Nokii 


Nokia wprowa- 

dza na rynek 5 

nowe teletony, ~i, ^ 
w tym najnow- 
szy te lefon t rz e- : § 
ciej generacj i Ai y r , ^ 
Nokia 6630, . ^ 

ktory Iqczy , 

w sobie zalety *' 

.. _ — OpiiUin r< 

lecnnologn 30 , y l., 

EDGE oraz plat- 1 ^ 

formy Series 60 1 
- uznawanej za 
wiod^c^ w seg- 
mencie telefonow 
inteligentnych. Tele- 
fon Nokia 6630 usprawnia or- 
gan izowanie informacji oso- 
bistych przy wykorzystaniu 
f^cznosci w ramach sieci 
WCDMA 3G, zapewniaj^c 
bezpieczny dost^p do tirmo- 
wego intranelu i poczty elekt- 
ronicznej z szybkosci^ po- 
rownywaimi z charakterys- 
tyczna dla mobilnej Iransmisji 
sze rokopa smo wej . 

Telefon Nokia 6260 oferuje 
fjgto * bogale moz- 



liwosci 

osobom, ktorych praca 
wymaga nieustannych 
podrozy stuzbowych, 
Wyposazono go w naj- 
nowsze funkcje i apiika- 
cje stosowane w telefo- 
nii komorkowej, takie 
jak Push to Talk, poczta j 





elektroniczna, tqcznosc 

I Bluetooth oraz a pa rat fo- 
tograficzny VGA - za- J 
mkni^te w nowoczes- M 
nej, rozkladanej obu- §4 
dowie, Trojzakresowy ml 
telefon inteligentny f| 
Nokia 6260 korzysla II 
z systemu operacyj- mm 
nego Symbian 3 Jgf 
i uznawanej za wio- || If 
daca na rynku tele- SM; 
fondw inleligent- 
nych pi at formy Se- 
ries 60. 

Nokia 2650 to przyst^pny ce- 
nowo, niewielki 
x i elegancki, 

^ x rozkla- 
^ dany 

te- \ " 

lefon, 
wyposazo- 
ny w koloro- 
wy wyswietlacz 
i starannie dobra- / ' 

ne funkcje. Jest to 
pierwszy telefon Nokia z ko- 
lorowym wyswietlaczem 
w kategorii podsta- 

Nokia 2600 oferuje 
||||pf swoim uzytkownikom 
!TV | wiele dodatkowych 

jMnj! funkc i'' J ak ar “ 

[gf kusz kalkulacyjny, po- 

J§Sf zwala )W na zapisywa- 

BB nie indywidualnych wy- 
tty datkow oraz przelicznik 
mm walut z mozliwosct^ 
H konfiguracji. Za spraw^ 
WB telefonow Nokia 2600 
H i Nokia 2650 kolorowe 


wyswietlacze sta- 
H dost^pne 
|B|' A po niespotykanej 
M| I' 1 , ■ ( \ dotqd cenie - 

mk% -11 \ ' to w telelo- 
W| ti A\ nach z katego- 

SmBt 1 rii podstawo- 

SB I _v we i- 

Nokia 6170 

^1'; ... \ to atrakcyjny, 
rozkladany 

P M " 1 lc bfon foto- 
Y\ graficzny, 
ktory Itjczy 
w sobie no- 
woczesne wzornictwo z obu- 
dow <3 ze stall nierdzewnej 
oraz zestawem wielu przydat- 
nych funkcji. Atutem telefon u 
Sc't liczne sposoby przesylania 
wiadomosci: poczta elektro- 
niczno, wiadomosci blyska- 
wiczne, MMS-y i komunika- 
v. cja Push to Talk. 

Push to Talk 


zupefnie I 

nowa metoda 
bezposredniej komunikacji 
pojedynczych uzytkownikow 
lub jednego uzytkownika 
z grupq osob w sieciach 
GSM. 

www.noMa.cam.pl 



Klawiaiura bezprzewodowa 


Firma Nokia zaprezentowafa wiszy typu QWERTY mozna 

przenosn^, praktycznq kla- podf^czyc bezprzewodowo - 

wiatur? bezprzewodow^, za posrednictwem technolo- 

klora ulatwia i przyspiesza gii Bluetooth - do kompatybil- 

wprowadzanie tekstu w apli- nych telefonow, opartych na 

kacjach dzialajqcych w tele- systemie operacyjnym Series 

fonach komorkowych. Urz^- 60, m.in. do aparatu Nokia 

dzenie z peinym ukfadem kla- 761 0, ktory wszedf do sprze- 



spieszajq dost^p do menu te- 
lefonu. 

Ci^iar urz^dzenia to zaled- 
wie 1 90 gramow. Jego cena 
detaliczna netto wyniesie 
okolo 1 35 euro. 

Firma Nokia zaprezentowafa 
ponadto stojak gfosnikowy 
Nokia, do ktorego mozna 
podk\czac kompatybilne tele- 
fony komorkowe z wbudowa- 
nym radioodbiornikiem FM 
lub odtwarzaczem plikow 
MP3. Ma trafic do sprzedazy 
w czwartym kwartale 2004 r., 
a jego szacunkowa cena deta- 
liczna netto wyniesie okolo 
70 euro. 

www.ttokia.com.pl 


M 


Prawo 

telekomunikacyjne 

W Dzienniku Ustaw Nr 171 zdnia 
3 sierpnia 2004 r., poz. 1800, uka- 
zaio si§ nowe Prawo telekomunika- 
cyjne. Nowa ustawa z dnia 16 lipca 
2004 r. dotyczy zasad wykonywania 
j kontroli dzialainosci polegajqcej na 
1 swiadczentu ustug telekomunikacyj- 
fnych, dostarczaniu sieci telekomuni- 
J kacyjnych lub udcgodnien towarzy- 
fsz^cych, zwanej dalej ..dzialainosci^ 
Telekomunikacyjne”. Okresla prawa 
|i obowi^zkt przedsigbiorcow teleko- 
munikacyinych i uzytkownikow oraz 
-uzytkownikow urz^dzeti radiowych; 

; warunki podejmowania i wykonywa- 
nia dzialainosci polegajacej na do- 
• sterczaniu sieci i udogcdnieh towa- 
rzyszacych oraz swiadczeniu ustug 
teiekomunikacyjnych, wtym sieci 
I ustug sfuzqcych rozpowszechnia- 
niu lub rozprowadzaniu programow 
radiofonicznych i telewizyjnych; wa- 
runki regulowania rynkow teiekomu- 
nikacyjnych, a takzc swiadczenia 
uslugi powszechnej, ochrony uzyt- 
kownikow ustug, gospodarowania 
; czcstotliwosciami, zasobami orbital- 
nyml i numeracjq oraz warunki prze- 
twarzania danych w telekomumkacji 

i ochrony tajemnicy telekomunika- 
cyjnej. 

Ustawa podaje zadania i obowi^zki 
na rzecz obronnosci, bezpieczehs- 
Kva paiistwa oraz bezpieczenstwa 
iporzadku publicznegc wzakresie 
telekomunikacji. a takze wymagania. 
jakim powinny odpowiadac aparatu- 
ra oraz radiowe i telekomunikacyjne 
I urzcjdzenia kohcowe; funkcjonowa- 
nie administracji l^cznosci, jej 
wspotdziatanie z innymi organami 
krajowymi oraz instytucjami Unii 
Europejskiej w zakresie regulacji te- 
lekomunikacjL 

W ustawie okreSlono uzytkownikow 
feteru, od ktorych nie pobiera si$ 
optat za prawo do dysponowania 
czestotliwosci^: 

- w stuzbie radiokomunikacyjnej 
morskiej w morskim pasmie VHF: 

- w kanale 1 6 {1 56.800MHz). 

' - w kanale 70 {156.525MHz); 

w stuzbie radiokomunikacyjnej 
morskiej i zeglugi srodl^dowej - 
przez jednostki ptywaj^ce. w rela- 
cji t^cznosci statek - brzeg i statek 
I - statek; 

w stuzbie radiokomunikacyjnej lot- 
k niczej: za czgstotliwosci aiarmo- 

ii we: 121,5MHz. 123,1MHz, 

243MHz, przez statki powietrzne, 
wrelacji t^cznosci statek powie- 
trzny - ziemia i statek aowietrzny - 
i statek powietrzny; 

A w stuzbie radiokomjnikacyjnej 
^ amatorskiej w zakresach cz^stotli- 
wosci przydzielonych w Krajowej 
Tablicy Przeznaczeh Czestotliwo^- 
ci: dla stuzby amatorskiej. w pas- 

- mie obywatelskim CB - (26,960- 
27,41 0MHz). 
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SSETI Express 

AM SAT UK przygotowuje radio-trans- ; 
ponder w ramach Europejskiej Agen- : 
cji Kosmicznej (ESA) i Studenckiej 
Inicjatywy Kosmicznej Eksploracji i 
iTechnoiogii (SSETI) „Express". Na 
pokladzie b?dzie nadajnik 2,4GHz 
i odbiornik 437MHz. Po pewnym cza- 
sie (po prbbacb telemetrii) b?dq one 
wlqczone dla jednokanaiowej pracy 
FM dla amatorow. Cz?stotliwosci b?- 
d? odpowiadaty cz?stotliwosciom 
AO-40. Odbiornik wykonuje Eckhard 
DF2FQ. Nadajnik 3W na 2,4GHz b?- 
rfzift pndobny do tego, ktory pracuje 
w AO-51 „Echo”. Antena na pasmo S 
sktada si? ztrzech platkow (patches) 
ijest wykonana przez Politectinik? 
Wroctawskq, 

SSETI Express b?dzie pierwszym 
ogolnoeuropejsklm satelitg studenc- 
kim. W programie uczestniczy ponad 
100 studentow i ich nauczycieli z kil- 
ku europejskich uniwersytetow. 
Downlink 2,4GHz b?dzie wysylat da- 
ne telemetryczne z szybkosciq 
38,4kb/s, zanim b?dzie przei^czony 
do modu giosowego FM. 

Satelita jest obecnie montowany 
w Holandii, w laboratoriach ESTEC. 
Planowane jest, ze waz^cy 80kg sa- 
teiita b?dzie wystrzelony na orbit? 
synchronicznq ze Slohcem na wyso- 
kosci 680km w kwietniu przysztego 
roku z Plestek w Rosji. 

tnxSPSLB 

Katherin Poland 

Katherin, firma o ponad 80-letniej 
tradycji, Swiatowy lider rynku teieko- 
munikacyjnego znany w Polsce 
z produkcji wysokiej jakosci syste- 
mow antenowych i zwi^zanych z ni- 
mi urz^dzeh, od 1 wrzesnia 2004 
uruchomil w Warszawie swoje biu- 
ro. Katherin Poiand b?dzie odpowie- 
dziaine za sprzedaz, serwis i szkole- 
nia w zakresie wszystkich urzqdzeh 
znajduj^cych si? w ofercie Grupy 
Katherin, 

Firmy Grupy Katherin zatrudniajq na 
swiecie ponad 4500 osob inotujq 
roozny przychdd rz?du 850 min 
euro. 



Firma Maycom Polska s.c. 
oferuje nowy model M-Bird, 
urzqdzenie zawierajqce dyk- 
tafon, odtwarzacz MP3 oraz 
radio FM. 


Firma Passus wprowadzila do 
ot'erly bezprzewodowy ze- 
staw glosnomowiqcy Anycom 
Blue HCC-110, Jest on latwy 
w monlazu, komforlowy, pa- 
suje do wieki tefefonbw ko- 
morkowych wyposazonych 
w Bluetooth, 

Jest to polqczenie bezprzewo- 
dowej sluchawki Bluetooth 
z samochodowym zestawem 
glosnomowiqcym. Podstawq 
calego zestawu jest baza (in- 
slalowana w ztqczu zapal- 
niczki samochodowej), kt6ra 
pelni kilka funkcji: jest gtosni- 
kiem oraz ladowarkq dla ma- 
lej, odtqczanej sluchawki 
Bluetooth. Sluchawka zesta- 
wu to najmniejsze tego typu 
urzqdzenie Bluetooth na 
swiecie; jest wygodna dla 
uzytkownika i dzi?ki swojej 
niewielkiej wadze - 1 5g - 
komfortowa w noszeniu. 
Wyroznia si? doskonalq ja- 
kosciq dzwi?ku i dlugim cza- 
sem pracy -do 3 godzin. 
Trzeciq cz?sc urzqdzenia sta- 
nowi mikroton, ktory Iqczy si? 
z bazq droga radiowq, dzi?ki 


M-Bird XR-21 

Dyktafon profesjona I ny 
256MB zapewnia czas nagry- 
wania 97,5b, rejestracj? cza- 
su i daly nagraria. Ponadto 
posiada zmienne pr?dkosci 
odtwarzania, aktywacj? na- 
grywania glosem (VOX) z re- 
gulacjq czulosci, najwyzszq 
jakosc nagrari i odtwarzania 
bezposrednio z glosnika urzq- 
dzenia i sluchawek. 
Odtwarzacz MP3 (PRO) ma 
equalizer z regulacjq 5 pasm, 
a takze mozliwosc jednoczes- 
nego nagrywania spiewu pod- 
czas odtwarzania muzyki 
i slow (quasi-karaoke). Pasmo 
przenoszenia 20Hz.. ,20kHz 

HCC-110 

czemu mozna go umiescic 
w optymalnym miejscu samo- 
chodu (np. na oslonie prze- 
ciwslonecznej). Mikrofon jest 
bardzo czuly, dobrze przeno- 
si dzwi?k, eliminujqc cz?scio- 
wo szumy z zewnqtrz. 

Zestaw jest gotowy do pracy 
juz wchwili uruchomienia 


v ■■ i ■ p :■* 

stereo; radio FM 87,5- 
108MHz ma mozliwosc na- 
grywania na MP3, programo- 
wanie czasu nagrywania (20 
pami?ci do slacji FM). Ponad- 
to urzqdzenie jest wyposazo- 
ne w funkcj? dysku wymien- 
nego, budzik, organizer, ka- 
lendarz. 

Inne parametry: 

- zasilanie: IxAAA; 

- wymiary 80x34x1 7mm; 

- waga 51 g z bateriq; 

- czas odtwarzania 1 1 h; 

- wtyk USB 1.1. 

www.maycom.pl 


silnika. Kiedy sluchawka po- 
zostaje na bazie f urzqdzenie 
pracuje jak zestaw glosnomo- 
wiqcy; wystarczy jednak 
zdjqc jq z bazy, aby rozmowa 
byla slyszaina tylko dla oso- 
by, klora zalozy sluchawk? na 
ucho. 

HCC-110 posiada dwulelniq 
gwarancj?, a sugerowana ce- 
na wynost 750 zl. 

www.passu5.pl 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 7/04 


NOKIA 3 
BLAUPUNKT 2 
TEN-TEC 1 
iRIVER 9 
CREATIVE 5 
ARNO ELETTRONICA 7 
iRIVER 8 
CREATIVE 4 
3COM 6 


\ 22 % 



115% 
1 15 % 


1 12 % 


13% 


Nokia 5140 

Czytelnicy SR 7/04 za najciekawszy 
produkt przedstawiony w ,, Aktualno- 
sciach" uznali sportowy model 
telefonu Nokia 5140 oferujqcy, 
oprocz mozliwosci szybkiego Iqczenia 
si? z innymi osobami przyciskiem 
PTT, takze kilka wyjqtkowych funkcji 
dla osob prowadzqcych aktywny tryb 
zycia: wbudowany elektroniczny 
kompas, opcjonalnq obudow? 
umozliwiajqcq korzystaniez GPS, 
a nawet elektronicznego trenera. 



Wrzesien 2004 Swiat Radio 




Odtwarzacz Creative Zen Touch 


Firma Creative wprowadzila 
w poiowie sierpnio na rynek 
ocftwarzacz Creative Zen 
Touch. Nowy, niewielki, 
przenosny odlwarzacz audio 
moze pomiescic na swoim 
iwardym dysku o pojemnosci 
20GB do 10 lysii^cy utworow, 
umozliwia takze dlugi, 24-go- 
dzinny czas odtwarzania po 
kazdym lodowaniu baterii. In- 
no wacyjny touch pad, dajacy 
fatwy dost^p do nnjwazniej- 
szych funkcji poprzez wielo- 
j^zyczny intertejs, zapewnia 
niezwykle fatw^ obslug^. Lek- 
ki dotyk klawiatury daje do- 
st^p do wybranych pozycji, 
umozliwiaj^c uzylkownikowi 
wyszukiwanie wg albumow, 
wykonawcow, galunkow mu- 
zycznycli, utworow lub list 


Pod koniec lipca Motorola 
wprowadzHa do sprzedazy 
nowy telefon V220. Motorola 
V220 to bardzo udany przy- 
klad realizacji zasady „zlo- 
tego srodka" - taniego lelefo- 
nu z nowoczesnym wyposa- 
zcniem. Odlwarzacz plikow 
wideo, dzwonki MP3, mozli- 
wosc synchronizacji kalenda- 
rza i ksigzki telefonicznej 
z kompulerem - wpmwadzajr't 
uzytkownika w swiat zaawan- 
sowanych multimediow. 
Teleton jest wyposazony 
w a pa rat cytrowy z 4-krotnym 
przybtizeniem, umiejscowio 
ny na zewn^trznej la pee. Inne 
jego zalety to: wygodna kla- 
wiatura, persona I izaeja me- 
nu, ksi^zka telefoniczna 
z wybieraniem gtosowym, 
podzialem wpisow (biznes, 
dom, e-mail) i opeja dobyeze- 
nia zdj^cia identyfikujqcego 



kontakt, MMS, edycja wiado- 
mosci za pornoc*) inteligent- 
nego slowmk«i iTAP. raport 
dor^czeri, odtwarzanie pli- 
kow wideo, aplikacj a Moto 
Mixer do samodzielnego 
komponowania dzwi^kow, 
kalendarz, alarm, kalkulator, 
wbudowany zestaw glosno- 
mowi^cy, gry z programem 
stymulujqcym wstrz^sy, 
d^wi^ki MP3, trzv zakresy 
GSM, GPRS. 

Motorola V220 jest oterowa- 
ny w kolorze srebrnym, wa- 
zy 80 gramow, wymiary: 
85, 5x44x2 24 mm. Teleton jest 
wyposazony w bateri^ lito- 
wo-jonow^ 820m Ah zapew- 
niaj^cq czas gotowosci do 
9 dni ornz wyswiellacz 65 ty- 
si^cy kolorow o rozdzielczos- 
ci 1 28x1 28 pikseli. 

www.hellomoto.com 


odtwarzania. Pozostate przy- 
ciski rdwniez sa umieszczone 
ergonomieznie, korzystanie 
z nich jest latwe i szybkie. 
Specjalny przyeisk Random 
umozliwia odtwarzanie loso- 
we, umozliwiaj^c sluchanie 
za kazdym razem innej kom- 
pilacji utworow. 

Do odtwarzacza Creative Zen 
Toucli jest dokjezony futeral 
ochronny, siuchawki neody- 
mowe, kabel USB 2.0 oraz 
umwersalny zasilaez. Zestaw 
obejmuje tez latwe w obslu- 
dze oprogramowanie Creative 
MediaSource, sluzqce do 
zgrywania plyt CD, 
porz^dkowania kolekcji mu- 
zyki cytrowej oraz przegry- 
wania plikow MP3 i WMA. 
www.europe.creative.com 



Nowosci M/A-C0M 

M/A-C0M Inc. wprowadza pod na- 
zw^ VIDA (Voice, Interoperability, Da- 
ta, Access - Gtos, Wspotdziatanie, 
Dane, Dost§p) rowq Ttlozofi^ budowy 
nowoczesnych dyspozytorskich sys- 
temow radiotelefonicznych dla sluzb 
publicznego bezpieczehstwa i uzyt- 
kownikow z sektora sluzb komunal- 
nych, komunikaeji i przemyslu. 
Powszechnie systemy radiotelefo- 
niezne budowane w oparciu 
o speejalizowane sprz^towe komuta- 
tory (centrale radiotelefomczne), 
a pol^czenia pomi^dzy staejanm ba- 
zowymi i central^ realizowane po- 
przez rozdzielone obwody do przesy- 
tania korespondeneji uzytkownikow 
(gtos i dane) oraz sygnalizacji syste- 
mowej. M/A-COM wprowadza nato- 
; miast jednolit^ platform^ szkieletu 
sieci bazuj^c^ na standard owej tech- 
i nologii sieci komputerowych LAN/ 
WAN z protokolem IP. Zardwno cata 
komunikaeja (glos i dane) pomi^dzy 
abonentami, jak isygnaly steruj^ce 
pracq systemu, kr^z^ po sieci w po- 
staci pakietow IP. Takze komutaeja 
poszczegolnych sygnaldw jest zreali- 
zowana w oparciu o programowe ko- 
mutatory IP. Dzi^ki takiemu ro 2 wi^za- 
niu infrastruktura systemu moze wy- 
korzystywac popularne produkty sie- 
ciowe: routery, staeje robocze i ser- 
wery. Tak zaprojektowana infrastruk- 
tura systemu moze wsoofpracowac 
ze staejami bazowymi M/A-COM ob- 
sluguj^cymi rbzne protokoty radio we: 

- OpenSky - cytrowy, trankingowy 
intertejs radfowy TDMA; 

- P25 - cytrowy, konwencjonalny 
i tiankingowy intertejs radiowy FDMA; 

- tUACS/Provoice - analogowo- 
cyfrowy intertejs trankingowy. 

Jest takze mozliwe dotgezenie stacji 
bazowych lub systembw innych pro- 
ducentow poprzez specjalny gate- 
way NetworkFirst. 

Trwajg prace nad wdrozeniem inter- 
tejsu TETRA oraz przyszlosciowych, 
nowych intertejsow raciowych, za- 
pewniaj^cycti szerokopasmowq 
transmisje danych. 

Firma reprezentowana jest w Polsce 
przez M/A-COM Poland Sp. z o.o. 
www.macom.pl 


Motorola V220 



WYPEtNU i wy^lij na adres redakcji sr wyniki ankiet na www.swiatradio.com.pl 

W rubryce ..Aktuainosci’' (SR 9/04) zainteresowafy mnie 
szczegolnie nast§puj^ce intormaeje o nowych produktach na 

rynku krajowym (prosimy zakre^lic numery): 

imiq i nazwisko 

123456789 

Wsrod osob, ktore przesl^ ten kupon z zakreslonymi numerami, 
rozlosujemy 3-miesieczne bezplatne prenumeraty probne Swiata 
Radio. Prenumeratorom SR proponujemy dowolnie wytran^ 
prenumerate probn^ innych miesi^eznikow AVT: 

□ EiS LIMT □ BD □ Audio 

□ EdW QEP n Internet □Elektronik 

Kupon moina wystac poczt^ na adres: 01-939 Warszawa, uL Butleska 9, 

faksem: (22)5689944, e-maifem: swiatradio@swiatradio.cam.pl data podpis 


Uica , nr do mu. nr mie$zkania 


kod. mtejscowosc 

nil pr2C:*3f2£fli5 ncich tfarych iisohc.vycti v, tizi^ djnycfi AV~ -Korporac; j Sp 200 1 m <3i-vStaiHe 1 riich n telj clt 
hanclo'.'-yfi i r-irklfftg.j'Avch wijja'yct: : McrU-mi AVT. Dane sj enramone zgednie ; Uiljuq octeome diirijch OsahcvsycSi (0 .t U Nr 
135 por. 8B3* OswfedCMin » 0 - , orm pr,*.vi€ dovig^du i pocMv-ian ii mO'C^t dsnych OSOtKVAycrv 
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3D2 Fiji 

Z wyspy Viti Levu (OC-016) czynny 
jest aktualnie Christian EC3ADC (ex- 
7Q7DX) jako 3D2EA. Pracuje na 1 7 , 20 
i 40m, a jego aktywnosc potrwa co naj 
mniej do wrzesnia. QSL via EB2AYV. 

3Y0 Peter 1 Island 

Plany duzej aktywnosci z Wyspy 
Pioira I (AN-004) wyglqdajq coraz po- 
wazniej, Magazyn "The Daily DX" 
poinformowal o tym, ze zespdl znalazl 
srodek Iransportu - lodoiamacz chilijs- 
kiej marynarki wojennej. Termin wy~ 
prawy to styczen/luty 2005. http:// 
www. pete ro ne . co m . 

5B4 Cyprus 

Cypr to ulubione miejsce rosyjskich 
opcratorow do startu w zawodach - przy- 
jemny cicpfy klimat, propagacja w wielu 
kierunkach lepsza niz w domu a lokalne 
ceny, raczej wysokie, nie sq dla nich jak 
widac przeszkodq. We wrzesniowych 
zawodach CQ/RJ DX RTTY Contest 25- 
26 wrzesnia wystartuje RA3AMC jako 
P3B. QSL na znak domowy. 



lokalizacja to Scarlett Point w wiezy 
uprzednio uzywanej przez sfuzb? 
ochrony wybrzeza. Planujq aktywnosc 
na wszystkich pasmach KF - CW, SSB, 
RTTY, PSK i nicco SSTV na trzech sta- 
cjach plus 50MHz, 70MHz, 144MHz 
i 432MHz z wieloma antenami, Iqcznie 
z 1 60 i 80 m. Uzywac b?dq znakow 
GB4IOM i GB4SPT. Przewidziane sq 
dyplomy dla stacji, ktore nawiqzq z ni- 
mi wiele Iqcznosci. QSL przez biuro do 
Ml LCR, http://www.gb4iom.co.uk. 

HBO Liechtenstein 

Geza HA4DX wybiera si? z radiem 
do Uechtensteinu. B?dzie to aktywnosc 
na wysokim poztomie z miejscowosci 
Masescha pofozonej 1350m nad pozio- 
mem morza. Jego znak to HB0/HA4XC, 
praca do 4 wrzesnia na 30-1 0m CW 
i SSB z antenami pionowymi na KF i 8- 
el. Yagi na 2 in. QSL na znak domowy. 

Rowniez z tego kraju czynni b?dq 
Roger ON7TQ i Marcel ON6UQ jako 
HBO/homecall w cJniach 12-19 wrzes- 
nia. Praca na 160-10 m, CW i SSB, QSL 
na znaki domowe. 


Antarktyda 

Finn VK4LL/OZ2QK pracuje w antar- 
ktycznej bazie Davis Station, jego pobyt 
ma trwac do grudnia 2004. Jak napisal 
na swojej stronie http://www.qsl.net/ 
vkOdx/: „l am a 95% CW fan so don't 
expect to operate me on SSB". QSL na 
a dies pod any pod powyzszej wit ry nie. 

CT3 Madeira 

Na Mader? wybierajq si? we wrzesniu 
operatorzy hiszpahscy- EA2BXV i EA2RY. 
W dniach 20-30 wrzesnia czynni b?dq 
jako CT9R, praca na SSB plus emisje 
cyfrowe. QSL przez biuro do EA2RY. 
http://www.rtty.org/madeira2004/ 

FP St. Pierre & Miquelon 

Z potozonej w poblizu Nowej Fun- 
landii francuskiej wyspy Miquelon Isl. 
(NA-032) czynny b?dzie Peter NN9K 
jako FP/NN9K w dniach 10-18 wrzes- 
nia. B?dzie to aktywnosc wylqcznie na 
telegrafii. Cfdwnym celem Petera jest 
pasmo 30m ze szczegoinym uwzgl?d- 
nieniem stacji z Azji i Pacyfiku. QSL na 
znak domowy, rowniez przez biuro, 
http://nn9k.home.mchsi.com/. 

GD Isle of Man 

Z wyspy Man w dniach 1-8 sierpnia 
nadawac b?dq czfonkowie Wrexham 
and District Amateur Radio Society, lch 


Mediterranean Islands Contest 

Med i terra neo DX Club - MDXC orga- 
nizuje po raz pierwszy zawody dla stacji 
z wysp Morza Srodziemnego, a ze jest 
ich duzo, to b?dzie to okazja to wpisa- 
nia do logu wielu Iqcznosci z mini 
wkrotkim czasie. Termin: 12 UTC 18 
wrzesnia - 12 UTC 19 wrzesnia. Kom- 
plelny regulamin pod adresem http:// 
www.mdxc.org/contestmi a/ru les. h tm . 

IOTA 

EU-052: Kefalonia Isl., Grerjn SV. 
Zokazji Igrzysk Olimpijskich w Atenach 
krotkofalowcy greccy uruchamiajq oko- 
licznosciowe stacje rowniez z wysp. Do 
15 wrzesnia ma pracowac SY2004KF 
z wyspy Kefalonia na Morzu Joriskim. 
Operatorami b?dq Vasilis SV1BJW, Pa- 
nayiotis SV8CKJ, wsparci przez Coslasa 
SV1DPI i Dimitrisa SV1CIB. Aktywnosc 
na 1 60-1 0 m, Iqcznie z pasmami WARC 
i bye moze 6m. Emisje: CW - glownie, 
SSB, RTTY i PSK31. 

EU-1 20: Lundy Isl., Anglia C. Czlon- 
kowie Chippenham & District Amateur 
Radio Club b?dq pracowac z tej wyspy 
w dniach 21-28 wrzesnia jako GB2LI. 
W planach aktywnosc na wszystkich 
pasmach KF plus 6 i 2 m na telegrafii 
i SSB. QSL via G3YBT. 

NA-213: Dauphin Isl., USA W. 
Czfonkowie Tennessee Valley DX Asso- 
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ciation - TVDXA b?dq pracowac z wys- 
py Dauphin, uzywajqc znaku W4D. 
Praca w dniach 24-27 wrzesnia. Grupa 
w sldadzic WA4RMC, W4KRY, K0MAI, 
K4VCM, WA4NFO, AB4GG, K4KWK 
i WA4AA ma bye czynna na 80-10 
m na SSB, uzywajqc 100 W transceive- 
row i wielu anten. QSL via WA4AA 
rowniez przez biuro. 

OHO Aland Island 

Grupa firiskich operatorow - 
OH3BHL, OH6JHU, OH6XX, OH8GCW 
i OH9MM wybiera si? na Wyspy Alandz- 
kie (EU-002). Gldwnym celem sq zawody 
CQ/RJ DX RTTY Contest 25-26 wrzesnia, 
w ktorych majq pracowac jako OEHOI. 
Uzywac majq anten kierunkowych, a na 
niskich pasmach zestawow anten piono- 
wych. QSL via OH3BHL. 

OJO Market Reef 

Czfonkowie grupy World Wide Young 
Contesters - WWYC wybierajq si? na 
Market Reef (EU-053), skqd b?dq praco- 
wac jako OJOYC w dniach 23-26 wrzes- 
nia. W skfadzie sq Thomas OZ1AA, Pat 
OH6GDX, Mike SM3WMV i Colin 
KU5B. lch gfowny cel to udzial w zawo- 
dach Scandinavian Activity Contest SSB 
25-26 wrzesnia. W odbywajqcych si? 
rownolegle zawodach RTTY tez pojawi 
si? ta staeja, a OH6GDX zapowiada row- 
niez aktywnosc na 6 i 2 m i ewentualnie 
70 cm. Jak widac sporo aktywnosci jak 
na studenldw, czlery dni i dwa con testy. 
Wi?cej szczegolow na stronie hltp ;// 
oj0yc.m3php.net/ a QSL via OH6GDX. 

TX/C Chesterfield Island 

To jest tylko zapowiedz atrakcji, ja- 
kie czekajq nas w pazdzierniku. Chris 
DL5NAM poinformowal o planach ak- 
tywnosci z Chesterfield Isl. (OC-176). 
Grupa, ktora czynna byfa z Sudan u ja- 
ko STORY, b?dzic czynna z tego pod- 
miotu DXCC na wszystkich pasmach 
i emisjami CW, SSB oraz RTTY. Wi?cej 
szczegolow za miesiqc. 

VP5 Turks Islands 

Dave AH6HY ponownie wybiera si? 
do Salt Cay na Turks Islands (NA-003). 
W wolnych od podwodnycb fowow 
chwilach czynny b?dzie jako VP5/ 
AH6HY na 20-10 m wylqcznie na SSB 
od 23 wrzesnia do 2 pazdziernika. 
http://www.qsl.net/ah6hy, a QSL na 
znak domowy, rowniez przez biuro. 

Silent Key 

1 lipca w Los Angeles w weku 80 lat 
zmari Martin Brandeaux KE6PZH. By- 
waf okazjonalnie czynny w eler/e jako 
FOSGJ ze swojej wyspy w Polinezji 
Francuskiej. Wszyscy znalismy Go pod 
nazwiskiem Marlon Brando, nie zdajqc 
sobie sprawy, ze by! rowniez krotkofa- 
lowcem. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-maii: andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl 
SP DX Club 



Dzieri Energetyka 2004 

Organizatorem zawodow jest Za- 
rzqd Elektrowni Turow S.A. oraz Klub 
Krotkofalowcdw PZK SP6PCM & 
SP0O13-JG w Bogatyni. Cclcm zawo- 
dow jest popuiaryzacja „Dnia Energety- 
ka" w srodowisku krotkofalarskim oraz 
podnoszenie kwalifikacji operators- 
kich. Do udzialu zapraszamy stacje 
klubowe, nadawcow indywidualnych 
oraz nasluchowcow. 

Zawodv bq?dq odbywac si$ corocznie 
w pierwszq niedziel? wrzesnia, w pas- 
mie 80m wg obowiqzujqcego bandpla- 
nu, w godz. 1 5.00-1 7.00 czasu UTC. 
Emisje: CW i SSB. 

Klasyfrkacja: dyplomowa i mistrzow- 
ska. 

Klasyfikacja dyplomowa zostanie 
przeprowadzona w nastepujqcych ka~ 
tegoriach uczestnictwa: 

- A - stacje klubowe (CW i SSB - Iqcz- 
nie), 

- B - stacje branzy energetycznej pra- 
cujqce na CW, 

- C - stacje branzy energetycznej pra- 
cujqce na SSB, 

- D - stacje branzy energetycznej pra- 
cujqce na CW i SSB, 

- E - stacje pozostalych uczestnikow 
pracujqce na CW, 

- F - stacje pozostalych uczestnikow 
pracujqce na SSB, 

- C - stacje pozostalych uczestnikow 
pracujqce na CW i SSB, 

- H - nasluchowcy (CW i SSB - fqcznie). 
Punktacja dla klasyfikacji dyplomo- 

wej: 

- za kazde bezbl^dnie przeprowadzo- 
ne QSO 1 pkt 

- za kazde bezbl^dnie przeprowadzo- 
ne QSO ze stacjq branzy energetycz- 
nej dodatkowo 2 pkt. 

Wynikiem koncowym jest suma pun- 
ktow zdobytych w czasie zawoddw. 

Klasyfikacja mistrzowska (pucharo- 
wa) zostanie przeprowadzona Iqcznie 
sposrod stacji sklasyfikowanych ww. ka- 
tegorii pod warunkiem udzialu mini- 
mum 10 stacji wg nast^pujqcego klucza: 

- stacje klubowe (kategoria A), 

- stacje pracujqce wyfqcznie na CW 
(kategoria B + E), 

- stacje pracujqce wyiqcznie na SSB 
(kategoria C + F), 

- stacje pracujqce na CW i SSB (kate- 
goria D + C), 

» stacje SWL (kategoria H). 

O przyznaniu tytufu Mistrza decydu- 
je maksymalna liczba bezbl^dnie prze- 
prowadzonych QSO. 


Wywolanie w zawodach: 

- na CW: „CQ test SP", 

- na SSB: „Wywolanie w zawodach 

Dzieri Energetyka". 

Uczestnicy zawodow wymieniajq: 
raporty RS lub RST, nr kolejnego QSO 
poczqwszy od numeru 01. Stacje bran- 
zy energetycznej podajq RS lub RST 
oraz skrot DE. 

Z tq samq stacjq mozna przeprowa- 
dzic dwie tqcznosci (lub nasluchy), tj. 
jednq na CW i jednq na SSB. Uwaga! 
tqcznosci mieszane nie b^dq zaliczane. 

Obowiqzujq osobne logi za CW 
i SSB. Czas zapisu tqcznosci w UTC. 

W dzienniku nastuchowym kazda sta- 
cja moze bye wykazana najwyzej 2 razy, 
tj. raz na CW i raz na SSB, a punkty zali 
czone od obu korespondentow z QSO. 
Na stacji nasluchowej moze pracowac 
tylko jeden operator! Dzienniki zawo- 
dow obowiqzujq jak dla nadawcow. 

Dzienniki zawodow nalezy przestac 
w terminie 14 cl n i od daty zawodow na 
adres: Klub Krotkofalowcow SP6PCM, 
skrytka pocztowa 6, 59-920 Bogatynia, 
z dopiskiem „Zawody". Wyniki zawo- 
dow mozna takze przesytac pocztq 
elektronieznq w formie pliku tekstowe- 
go na adres hqsp6pcm@o2.pl lub 
sp6tro@go2.pl. W tym przypadku wysy- 
tajqcy dziennik w formie elektronieznej 
bezwzg!$dnie powinien zqdac potwier- 
dzenia otrzymania dziennika zawodow. 
Zqdanie ma bye zawarte w formie teks- 
towej, a nie w formie automatyeznego 
zqdania potwierdzenia przez program 
obstugujqcy pocztq. Tylko takie wyniki 
b<*dq brane pod uwag^ przy ewentual- 
nych roszczeniach - poprawkach. 

Stacje klubowe oraz nadawey bran- 
zy energetycznej podajq nazw? i adres 
zakladu pracy, szkoty (uczelni) lub nr 
posiadanych uprawnien. Nie jest to ko- 
nieezne dla uczestnikow poprzednich 
edycji zawodow. 

Stacje sklasyfikowone na pierwszych 
trzech miejscach w kategoriach klasyfi- 
kacji dyplomowej otrzymajq dyplomy. 
Zwyci^zcy klasyfikacji mistrzowskiej 
otrzymajq puchary. 

Organizator przewiduje mozliwosc 
wyroznieri. 

Za stacje energetyezne b^dq uznane 
stacje krotkofalowcow zatrudnionych 
w branzy energetycznej, a wi?c: praco- 
wnicy elektrowni i elektrocieplowni, 
nadawey posiadajqcy uprawnienia SEP, 
pracownicy instytutow i osrodkow ba- 
dawezyeh energetyki, pracownicy i ab- 
solwenci szkot o profilu energetyezno- 
elektryeznym. 


3. Rencisci i emeryci wywodzqcy si£ 
z ww. „branz" b^dq uznani za stacje 
energetyezne. 

Konkurs Krotkofalowcow 80-lecia 
Liceum w Piekarach Siqskich 

Konkurs aktywnosci krotkofalarskiej 
z okazji jubileuszu 80-lecia I Liceum 
Ogolnoksztalcqcego im. Krola Jana HI 
Sobieskiego w Piekarach Siqskich 

Czas trwania konkursu: od Iwrzes- 
nia godz. 00.00GMT do 30 wrzesnia 
2004 r. godz. 23.59GMT. 

Wszystkie pasma KF i UKF, wszystkic 
emisje, zgodnie z warunkami licencji. 

Do udzialu zapraszamy wszystkich 
nadawcow i nasluchowcow oraz stacje 
klubowe krajowe i zagraniezne. 

Celem konkursu jest zwi^kszenie ak- 
tywnosci krotkofalarskiej na wszystkich 
pasmach i wszystkimi emisjami, Iqcz- 
nie z pracq w zawodach krajowych 
i mi^dzynarodowych. 

Uczestnicy za kazdq przeprowadzo- 
nq Iqcznos'c otrzymujq 1 punkt. Ponad- 
to przyznawane sq punkty dodatkowe: 

- za kazdq emisje, ktorq przeprowadzo- 
no minimum 10 Iqcznosci - 50 pkt. 
(tj. za CW, za foni<* SSB, za foni$ FM, 
na UKF, za emisje cyfrowe). 

- za udziaf w zawodach w miesiqcu 
wrzesniu br. po 50 pkt. ( za kazde 

. zawody). 

Klasyfikowani b^dq oddziclnie na- 
dawey indywidualni, stacje klubowe 
i nasluchowcy. 

Konkurs odbywa $i§ pod patronatem 
Prezydenta Miasta, Stanistawa Korfan- 
tego, absolwenta piekarskiego liceum. 
Do komitetu honorowego zaproszeni 
zostali: Przewodniczqca Stowarzysze- 
nia Absolwentow i Przyjaciol I Liceum 
Ogolnoksztalcqcego im. Krola jana III 
Sobieskiego Irena Staszek SQ9IT, Prze- 
wodniczqcy Rady Miejskiej w Pieka- 
rach SI. Grzegorz Gowarzewski - absol- 
went liceum, ks. dr Stanislaw Pawlik, 
posel na Sejm RP Jerzy Polaczek - ab- 
solwent liceum oraz obecna dyrektor 
liceum Ewa Adamiec. 

Komitet organizacyjny przewiduje 
rowniez specjalnq premie dla uezestni- 
ka, ktory do dolqczy dziennika pisemne 
wspomnienia z czasu nauki w swoim 
liceum, z podaniem okresu nauki i na- 
zwy szkoly. 

Organizatorzy przewidujq urucho- 
mienie na terenie liceum okolicznoscio- 
wej radiostaeji, ktora b^dzie wysylac 
specjalne karty QSL potwierdzajqce na- 
wiqzanie Iqcznosci i nasluchow. Znak 
wywolawczy i godziny pracy radiostaeji 
zostanq podane do wiadomosci po za- 
latwieniu formal noset w Urz^dzie Regu- 
lacji Telekomunikacji i Poczty. 

Czas nadsylania dziennikow: 14 dni 
od zakohezenia konkursu. Oficjalne og~ 
loszenie wynikow nastqpido konca pai- 
dziernika br. Dzienniki mozna wysylac 
pocztq zwyktq na adres: Konkurs Krotko- 


Swiat Radio Wrcesten 2004 1 1 





; falowcow 80-1 eci a Liceum, skr. poczt. 
85, 41- 940 Piekary Slqskie, e-mail: 
sp9krt@o2.pl lub fax: 32-288-58-94. 

JPuchar Ziemi Stuspskiej 2004” 

Organizator: Klub Krotkofaiowcow 
Ziemi Siupskiej SP1YCC Slupsk, Agen- 
cja Mienia Gminnego i Spraw Publicz- 
nych Postomino, Klub Sportowy 
„Przetom" Postomino, Radi ok lub LOK 
„Apogeum" SP1 KIZ Postomino, 

Termin zawodow: trzeci czwartek 
wrzesnia wgodzinach 15.00 - 17,00 
czasu UTC (1 6 wrzesnia 2004 r.) 

Cz?stotliwosc: 3,5MHz zgodnie 
z obowiqzujqcym podziatem. 

Raportv: RS lub RST + numer QSO + 
skrot powiatu, np. 5901 UK lub 
59901 UK, a organizatora RS lub RST + 
skrot ZS, np. 59ZS lub 599ZS. 

Emisje: CW, SSB. 

tqcznosci: z tq samq stacjq mozna 
nawiqzac jedno QSO/HRD na CW i je- 
dno na SSB. 

Punktacja: 

- QSO/HRD SSB - 2 pkt. 

- QSO/HRD SSB ze stacjq CU, EB, LA, 
SI, UK, YW - 4 pkt. 

- QSO/HRD SSB ze stacjq organizatora 

- 6 pkt, 

- QSO/HRD CW- 4 pkt. 

F - QSO/HRD CW ze stacjq CU, EB, LA, 
f SL,UK, YW - 6 pkt. 

- QSO/HRD CW ze stacjq organizatora 

- 1 0 pkt. 

Uwaga! Nie ma mnoznika. 
Numeracja IqcznoSci CW i SSB tqcz- 

} na. 

Nastuchowcow obowiqzuje odebranie 
znakow i raportow obu stacji. Stacje te 
nie mogq powtarzac si? w danej emisji. 
Klasyfikacja: 

I' - A - stacje indywidualne 

- B - stacje klubowe 

- C - stacje nastuchowe 

- D - stacje Ziemi Siupskiej 

Stacje reprezentujqce organizatora: 
SP1KIZ, SP1YCC oraz stacje, ktore 
w roku ubieglym zdobyly pierwsze 
miejsca w grupie A, B, D. 

Nagrody: za zaj?cte 1. miejsca 
w grupie puchar, za zaj?cie miejsc 1-5 
dyplomy. 

Dzienniki wterminie 14 dni nalezy 
przeslac na ad res: Adam M. Slawski 
if SP1ZZ, 76-215 Slupsk, skrytka poczto- 
wa 35, e-mail: sp1zz@slp.vectranet.pl 
Uwaga: przesylac pliki jako *.txt, 
*.doc, *.fil, *.xls, zatqczniki e-mail. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem 
wynikow zawodow proszone sq o prze- 
stanie zaadresowanej i ofrankowanej 
koperty lub podanie adresu e-mail. 

Maraton CQ TEST 40 

Druga tura 1 8.04.2004 

Grupa „A" stacje indywidualne: 


1 

SP5KP 

199 

2 

SP4INT 

194 

3 

SP9H 

192 

4 

SQ9DXN 

182 
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5 SP7FGA 

177 

2 SQ6R 

82 

Grupa „B" stacje klubowe: 

3 SQ6IUD 

80 

1 SP7KDJ 

177 

4 SP6ZJP 

74 

SP9ZHR 

170 

5 SN6EU 

70 

3 SP7PGK 

165 

Okr$g 7 


4 SP5ZDH 

157 

1 SP7KDJ 

105** 

5 SP2KAC 

143 

2 SP7FGA 

82 

Grupa „C” stacje naslucbowe: 

3 SP7QHR 

79 

SP3 1058 

42 

4 SP7SZW 

77 

2 SP9 29015 

36 

Okr$g 8 


Zawody Dolnoslgskie 2004 

1 SN8F 

2 SP800B 

100** 

72 

Cz?sc KF 


3 3Z8Z 

70 

Okr$g 1 


4 SP8NFH 

70 

1 SN1D 

95** 

5 SP8DYY 

58 

2 SP1APZ 

70 

Okr?g 9 


3 SP1HLE 

69 

1 SP9H 

96** 

4 SP1KZE 

43 

2 SP9FRZ 

84 

5 SP1EG 

42 

3 SP9MAN 

83 

Okr$g 2 


4 SP9RRH 

78 

1 SP2QG 

104** 

5 SP9YKM 

68 

2 SP2KFW 

101 

Czlonkowie DOT PZK KF 

3 SP2KAC 

89 

1 SQ6R 

82** 

4 SP2ZDX/2 

83 

2 SN6EU 

70 

5 SP2DGH 

64 

3 SN6I 

65 

Okrgg 3 


4 SP6BGZ 

61 

1 SP3PMA 

110** 

5 SP6PLH 

55 

2 SP3MEP 

103 

Cz?s£ UKF 


3 HF85AMU 

78 

1 SP6BIZ/6 

4266** 

4 SP3GHK 

73 

2 SN6I 

2244 

5 SQ3XBC 

70 

3 SP9TTT 

1348 

Okrqg 4 


4 SQ9JKW 

1307 

1 SP4HHI 

104** 

5 SP6VXV 

1246 

2 SP4KHM 

96 

Czlonkowie DOT PZK UKF 

3 SP4GFG 

78 

1 SP6BIZ/6 

4266** 

4 SP4KCF 

61 

2 SN6I 

2244 

5 SP4FVS 

61 

3 SP6VXV 

1246 

Okrqg 5 


4 SQ6FHP 

1175 

1 SP5ZDH 

105 

5 SP60PZ 

1111 

2 SP5ANJ 

103 

Nasluchowcy 


3 SP5PSL 

99 

1 SP-01 77-JG 

131 

4 SP5AHY 

79 

2 SP3-1058 

103 

5 SP5QWJ 

73 

3 SP9-2901 5 

93 

Okr$g 6 


4 SP0142-JC 

52 

1 5P6ZLC 

85 

5 SP9-31027 

23 

Ogolnopolskie Zawody QRP 


i 

(memoriaf J. Twardzickiego SP9DT 30.IV- 1.V.2004 r.) 

Lp. znak 

wynik rnoc 

TRX Antena 


Kat. A 

1 SP9NSV 

293 1W 

Elec raft K~2 


2 SQ4NR 

240 IWout 

HM Dipol 


3 SP2HGG 

192 0.9W out 

TX - HM, Irtv. V - 

2 x 21 m 



RX - 10751 A oraz Delta Loop - 3 x 28m 

4 SP6GB 

178 IWout 

TS-120V LW - 25m 

S SP9GDI 

155 0.4W out 

BSX-59 Delta - 

84m 

Kat. B 

1 SP7BCA 

288 2-3W out 

AQUARIUS Dipol 


2 SP3MY 

277 4W out 

BARTEK W3DZZ 

T SP5DDJ 

277 

- 


3 SP7AFS 

228 9W inp 

HA-80 

(BD-354, 12V) Dipol- 

2 x 19.5m 

4 SP7VVB/p 

219 4W out 

DIGITAL-931 Dipol 


5 SP9ZHR 
Kat C 

204 7.2W inp 

HM Quad - 

84m 

1 SP2FMN 

279 10W out 

TS-450 SAT FD-4 


2 SP9DTH/9 

261 10W out 

IC-720 A Dipol - 

2 x 19.5m 

3 SP9KRT 

258 20W inp 

1C-761 G5RV 


4 SP4GFC 

210 10W out 

TS-850 SAT Inv. V 


5 SP2KAC 

202 7W out 

KONTUR-1 1 6 Delta 




Zawody Warszawskie 2004 

Zawody Warszawskie zorganizowa- 
no w celu upami^tnienia 21 1 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1793. 


A - pasmo 3.5 MHz, emisja SSB 


Znak stacji 

QSO 

Punkty 

1 3Z6V 

75 

95 

2 SP5COC 

71 

93 

3 SP3CUG 

73 

91 

4 SP2IQN 

64 

83 

5 SP5NZA 

73 

75 

8 - pasmo 3,5MHz, emisja CW 


1 SN5Z 

38 

72 

2 SP9DUX 

35 

70 

3 SP7RJI 

28 

60 

4 SQ91ET 

36 

56 

5 SP6IWG 

21 

36 

C - pasmo 3, 5 MHz, emisja MIXED 

1 SP5ELA/8 

101 

147 

2 SP9 DAE/9 

94 

145 

3 SPSPSL 

83 

121 

D ~ pasmo 7 MHz, emisja SSB 


1 SP7KDJ 

59 

55 

2 SP9H 

39 

42 

3 SP8KBZ/8 

38 

29 

4 SP9LJMI 

28 

26 

5 SP8DWI 

29 

23 

E - pasmo 7MHz, emisja CW 


1 SP2AYC 

25 

68 

2 SP9DTH/9 

42 

64 


G - pasma KF (3,5 

f 7MHz), 


emisja MIXED 
1 SP9H 

172 

246 

2 SP5KP 

170 

229 

3 SP3PMA 

150 

214 

4 SP8HWM 

107 

146 

5 SP5ZDH 

102 

125 

H - pasma KF (3,5 

i 7MHz) emisja CW 

1 SP9GF1 

69 

134 

2 SQ9CAQ 

67 

118 

3 SP1AEN 

61 

114 

4 SP9KRT 

61 

112 

5 SP5AHR 

39 

78 

/ - pasma KF (3,5 / 

£ 

1 . 

fti' 

SSB 

1 SP800B 

129 

136 

2 SP6ZLC 

121 

111 

3 SP4KHM 

101 

102 

4 HF85AMU 

86 

84 

5 SQ6IUD 

98 

84 

j - QRP, pasma KF (3,5 i 7MHz), 


emisja MIXED 
1 SP2HGG/2 

85 

123 

2 SP5DDJ/5 

87 

112 

3 SP3C/QRP 

42 

98 

4 SP5AYY/QRP 

74 

95 

5 SP7MJL 

35 

78 

K - SWL MIXED (3,5 + 7 MHz - CW + 

SSB) 

1 SP-0177-JG 

48 

85 

2 SP5-37-001 

55 

83 

3 SP3-1058 

102 

49 


mieszczone na stronie www 

WOT PZK- http://www.sp5pbe.waw.pl/ 
WOT. 

Olsztyriskie Zawody 
Krotkofalarskie 


A - stacje pracujqce na CW 
1 SP4AWE 2700 

1 SP4CHI 2700 

2 SP7FGA 2620 

3 SP2KAC 2232 

4 SP5MXB 2214 

5 SQ6MS/6 2000 

B - stacje pracujqce na SSB 

1 SP7KDJ 3120 

2 SP5NZA 3090 

3 SP4KHM 3060 

4 SP3CUG 2772 

5 SN2V 2610 

C - stacje pracujqce na CW i SSB 

1 SP2KFW 7565 

2 SP3PMA 71 04 

3 SP2QG 6075 

4 SN8F 5838 

5 SP5ANJ 5824 

D - stacje pracujqce z Olsztyna 

1 SP4DEU 113 

2 SQ4NR/4 98 

3 SP40IZ 94 

4 SP4JWD 82 


3 

SP9ZHR 

27 

54 

Pierwsze trzy stacje w kazdej kate- 

5 SP4JSJ 

72 

4 

SP1NQN 

31 

50 

gorii otrzymafy nagrody, zas pozostale 

E - stacje SWL 


5 

SP1GPI 

21 

36 

dyplomy. Nagrod^ specjaln^ przyzna- 

1 SP4-21 1 68 

2226 

F 

- pasmo 7 MHz, emisja MIXED 


no Markowj - SP7DQR. Szczegolowe 

2 SP7-003-24 

2079 

1 

SP5KEH 

52 

83 

wyniki, statystyki, ciekawostki, komen- 

3 SP7-2074 

2074 

2 

SP3MEP 

42 

59 

tarz do zawodow, programy do logo- 

4 SP-01 29-OL 

1793 

3 

SQ9DXN 

45 

51 

wania w zawodach i opracowywania 

5 SP3-27235 

1562 

4 

SP9KJU 

41 

49 

logow d!a nadawcow i SWL itp. za- 







Wrzesien 2004 


Witamy. Oto dziewiqty 
numer naszej gazety 
publikowany na tamach 
Swiata Radio w 2004 roku. 
Zapraszamy do odwiedza- 
nia naszej strony interne- 
towej, gdzie mozna mi^dzy 
innymi zaprenumerowac 
nasze wydawnictwo. Dzigki 
temu bedziecie otrzymywac 
e-mailowo co miesiqc nowy 
jego numer. Oto adres: 
www.sugarmike.hg.pl. 
Informacje, ktore znajdujq 
sid w naszym magazynie, 
pochodzq z Internetu, 
z kwater gtownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX-owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si? 
reporterem w naszym 
magazynie. Wystarczy 
przystac informacje 
o interesujqcej stacji na 
adres: smhq@poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 
Przyjemnej lektury! 
161SM032 Marek 


Podziekowania za materiaty do tego numeru dta: 
13GE001, 13IR102, 161SM026, 161SM088, 161SM180, 
1AT024, 161SD018, 13AT039, 14AT2S6, 15AT161, 
161AT125, 181AT137, 16AT07Q, 19AT155, 1AT1064, 
1 ATI 224, 1 ATI 38, 1 ATI 457, 1AT148, 1AT220, 1AT317, 
1AT348, 1 AT 439, 1AT543, 1AT632, 1AT681, 1AT729, 
30AT051, 302SM1Q2, 30AT187, 9AT124, 30KT001, 
1CM257, 14FR088, 56FL0Q1, 1LR004, 14VL4160. 

16SM174, 1LR007, 14IR001 


AKTUALNIE W ETER2E: 

xxxRKlVHBIO kilkadywizji, 01.01.2004-31; 12.2004 
329RKL001 Oli- PO Box 21 -Liberec/1 0-4601 0-Czech 
Rep. 

1GSD/CDB Capital District, Belgium 

01.01.2004 -3U2.2004 

16SD1Q7 Robert- PO Box 21Erasme- Brussels-1 070- 
Belgium 

1 8SD/EU060 Evia Island, Greece, 

01.01.2004- 31,12.2004 

34S0017 Peter- PO Box 57-Sta. Brigida-35300-Cauary 
Islands 

1 1ED/PK2rPuerto Rico, 0102 2004 - 31 .12.2004 

14ED02 2 Yvette- PD Bo x 19-Corbie-80 800- France 

30SD/NPO Natural Parc of Osquillo, Spain 

21.02.2004 -31.12.2004 

30SD048 Juan Raman- PO Box 212-Tarancon-16400- 
Spain 

30SD/NPT Natural Parc of Tejera Negra, Spain 

2102.2004 -31.12.2004 

30SD048 Juan Ramon- PO Box212-Tarancon-16400- 
Spain 

3AC/SP/DX Sao Paulo, Brazil, 0103.2004 - 31 ,12.2004 
19AC093 John- PO Box 19-Volkel-5408 ZG-Netherlands 
18ED/SV, Greece, Q1 .03.2004 - 31.12.2004 
14FD022 Yvette- PO Box 19-Corbie-80800-France 
31ED/CT, Portugal, 01.03.20(34 - 3112.2004 
14ED022 Yvette- PO Box 19-Corbie-80800~France 
11RK/EU099, Puerto Rico, 3103.2004 - 30.09.2004 
19RK001 Willem- PO Box 3048-Breda-4800DA- 
Netherlands 

315SO/UKR033 Woronzow lighthouse, Ukraine 

09.04.2004- 31.12.2004 

14SD051 Chris- PO Box3-Rognac Cedex-13655-France 
56SD/EU140 Kuutsalo Is., Finland 

22.05.2004- 30.09.2004 

56SD275 Kimmo- PO Box 37-Kotka-481 01 -Finland 

ra/OATFeru, 28.06.2004^3l7l2To"04 

14ED022 Yvette- PO Box 19-Corbie-80800-France 
30ED/EA, Spain, 28.06.2004 - 3112.2004 
14ED022 Yvette- PO Box 19-Ccrbie-80800-France 
45BR/0, Serbia&Montenegro, 6T.07.2004 - 31 .12.2004 
45BR107 Toni- PO Box 74-Bran Nove Selo-26314- 
Serbia&Montenegro 

21 5VC/D)l Gabon, 14.07.2004 - 31 /1 2.2004 
14VC018 Marco- PO Box 124-Conf Ians Cedex-78702- 
France 

xxSD/XXXxxx Lighthouse Activations 

01.08.2004 - 31 10.2004 

163SD001 Richard- PO Box 537-Mold, Flintshire-CH7 

lYF-Waies/U.K, 

1 0RKLA), Mexico, 01 .08.2004 - 500 Prog's 
329RKL001 Oli- PO Box 21 -Liberec.10-4601 0-Czec7i Rep. 
331/1 3AT012, Bosnia, 02 08.2004 - 30. 1 1 .2004 
13AT011 M aU- PO Box 223112-Siegen-57037-Germany 
18SD/OG2004 Olympic Games 2004, Greece 

09.08.2004- 31.08.2004 

18SD102 Jim- PO Box 63501 -Filothei-15202-Greece 
90SD/OG2004 Olympic Games 2004, Crete Island 

09.08.2004- 31.08.2004 

1 8SD1 02 Jim- PO Box 63501 -Filothei-1 5202-Greece 
30RCT/5AN 5th Anniversary, Spain 
21 08.2004 -05 09.2004 

30RCT004 Carlos- PO Box 1032-Erandio-40950-Spain 
171AT/EU026 Sprtsbergen Is., Svalbard 

3108.2004- 22 09.2004 

161AT051 Darek- PO Box 51-Dabrowa GorniC 2 a- 41-300 
-Poland 

25S0/RJ Ralley of Japan, Japan, 

03.09.2004- 05 09.2004 

253D109 Koh-WlBE-109, 2-3-6 Otemachi -Chiyoda-Ku - 
Tokyo -1 00-0004 -Japan 


61AT/SA056 Cofimies Is., Cquador 

1 7 09 2004 - 21 .09.2004 

30AT051 Ricardo- PO Box 10-Valladolid-47Q80-Spain 
1 45AT/SA0G4 San Cristoballs., Galapagos Islands 

22.09.2004 - 02.10.2004 
1 AT133 Mauri- PO Box 43-Martia-55014-ltaly 
18SD/EU075/SI Salamis IsL, 04.10.03 - 500 Prog. 

Peter. PO Box 57, 35300 Sta. Brigida, Las Palmas, 

Spain 

8/30AToT 4 Peru, 09.09.04 -15.09.04 ~ 

Ricardo, PO Box 10, 47Q8G Valladolid, Spain 
aWOATOI 4 ^SarTAn^^rfll 0.04 - 1 3.1 0.04 
Ricardo, POBox 10, 47080 Valladolid, Spain 
52IR234 Olavur Faroer Islands, 28.03.02 - 31 .12.04 
Max, PO Box 33, 3271 Zichem, Belgium 
56SD/EU140 Kuntsalo Island, 09.05.04 - 01.12.04 
Kimmo, POBox 37,48101 Kotka, Finland 

61AT/SA056 Cojimies lsl.7l7.09.04 - 21.09.04 

Ricardo, PO Box 10, 47080 Valladolid, Spain 
140SO/0 (AN016), Queen Maud Land 

01.03.04- 31.12.04 

Romain, PO Box 132, 77194 Dammarie-cdx, France 
145AT/SA004 San Christobal lsl„ 22.09.04 - 02.1004 
Mauri, PO Box 43, 55014 Marlia, Italy 
177RC/AS0Q3 Sri Lanka, 28.02X14 - 31.12.04 
Danny, POBox 2163, 07307 Saalfeld, Germany 

1 8 8 FAT 063M ad ag a sc a r, 09/03. 04 ^31 1 2 .04 
Dominique, PO Box 16, 63670 Le Cendre, France 
200FAT/AN010 King George IsL, 01 .03.04 - 31 127o4 
Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 
215VC/OX Gabun Rep.. 15.07.04 - 31.12.04 
Marco, POBox 124, 78702 Contlans-cdx, France 
239AT101 Luca Laos, 21.01 .04 - 3112.04 

Luca, PO Box 180, 66054 Vasto, Italy 
329RKL/HB10 Czech Rep., 01 .01 .04 - 31 .12.04 
Oli, PO Bax 21, 46010 Liberec 10, C 2 ech Republic 

AKTUALNIE W ETERZE 
POO ZNAKIEM SUGAR MIKE 
Wi?cej informacji na 
www.sugarmike.hg.pl 

4 1SM/0 Nowa Zelandia, 01 05.2004 - 300 prog. 

QSL manager: Dominik, Po box 7, 34-330 Zywiec-3, 
Polska 

307SM/0 Kaliningrad, 01 03.2003 - 500 Prog 

QSl manager: Marek, Po box 5, 34-330 Zywiec-3, Polska 

233SM/0 Rumunia, 30.10.2003 - 500 Prog. 

QSM: Darek, Po box 3, 34-331 Zywiec-3, Polska 

STACJE Z OKAZJI 10-LECIA GRUPY 
SUGAR MIKE - wi?cej informacji na 
www.sugarmike.hg.pl 

QSL manager wszystkich stacji HB10: 161SM054 Kasia, 

P 0 Box 5, 34-330 Zywiec-3 

16SM/HB10 - Belgia, 04.05.04 - 300 prog, 
operator: 16SM105 Jean Pierre 
HSM/HBIO^Francja, 01. 03‘. 04^300 prog, 
operator: 14FGB001 Franck, 14FGB002 Patrick 
T61SM/HB1 0/G - woj^l^skie’j^0 1 "04 - 31 .1 2.04 
operator: 161 SMI 84 Radek 

T61SM/HB10/D - woj. dolnoSIqskie, 23.05.04 - 3112.04 

operator: 161SM223 Mirek 

161 SM/H91 0/P - woj. kujawsko-pomorskie 

20.05.04- 31.12.04 
operator: 161SM209 Wojtek 

161SM/H910/M - woj. mafopolskie, 15.01.C4 - 31 .12.04 
operator: 161SM156 tukasz 
161SM/HB10/R - woj. ma 2 owteckre, 17.01.04 - 200 prog, 
operator: 161SM235 Marcin 

1 61 SM/HB1 0/W - woj. wielkopolskie, 1 5.01 . 04 - 31 1 2.04 
operator: 1 61SM997 Piatr 
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1 61 SM/HB1 0/Z - woj. zachodniopomorskis 

15.01.04- 31.12.04, operator: 161SM098 Szymon 
161SM/HB10/L - woj. lubelskie 

05.02.04- 16.02.04, 

operator: 161 SM406 Jurek, 161 SM405 Andrzej 
161SMG00/HB10- Urodzinowa Stacja Klubowa 

01.05.04 - 21.12.04, operator: multi 
19 ^ 11 ^ 01 ^ 

01.02.04- 200 prog., operator: 19RT136 Leen 
iSM/HBIO/CO - Como Province - Italy 

10.01.04 - 300 prog., operator: 1 RA8001 Paolo 
1SM/HB10/R - Firenze Province - itefy 

15.01 .04 - 500 prog., operator: 1 1R170 Enr ico 
1SM/HB10/L0 - Lombardia Province - Italy, 

15.01.04 - 300 prog., operator: 10R001 Claudio 
1SM/HB10/S1- Sicily Island - Italy 

08.01.04 - 503 prog., operator: 1 FAT051 Valerio 
2SM/HB10 - USA 

17.01 .04 - 500 prog., operator: 2LD057 Charlie 
21 SM/H810- Sweden 

20.01.04 - 200 prog., operator: 21SMG13 Tony 
26SM/HB1 6 'England . 12.01.04 - 31.12.04, 
operator: 26SM109 Zoli & England Team 
26SM/HB10/M- mobile England 

17.0104 - 200 prog., operator: 26TRC155 Markus 
30SM/HB10 - Spain, 0107.04 - 200 prog.’ 
operator: 30MRDJ001 Miguel Angel 


73SM/HB10 Suriname 

0106.04 - 02.06.2004, operator: 19SM104 Jos 
77SM/H B1 0 - Ghana 

01.05.2004-08.05.2004, operator: 26TRC155 Markus 
315SM/H810 - Ukraine 

15.01 .04 - 1000 prog., operator: 315SM010 Pavel 
36SM/HB10 San Marino 

17.01.04 - 200 prog., operator: 36SM101 Mirko 
43SM/HB1 0 - Australia 

110104 - 100 prog., operator: 43LR001 Derrick 
45SM/HB10- Jugoslawia 

0107.04 - 300 prog., operator: 45FE001 Sinica 
97SM/HB10 - Israel 

12.01 .04 - 500 prog., operator; 97SM101 llan 
9SM/HB10 - Canada 

110104 * 300 prog., operator: 9SM010 Fred 
108SM/HB10 - Szkocja 

05.02.04 - 30.00.2004, operator. 108SQ356 Martyn 
56SM/HB10/EU184- Finlandia 

13.05.04 - 30.08.2004, operator: 56RSN247 Antii 
13SM/HB10- Germany 

23.02.04 - 200 prog, operator: 13SM173 Voiker 
14SM/HB1 0/087 - France, department 87 

17.05.04 - 2105.04, operator: 14SD487 Jerome 
14SM/HB10/ D63 France, departament 63 

23. 05.04 - 200 prog, operator: 14SM182 Xavier 


14SM/I1G10/ D60- France, departament CO 
23. 05.04 - 200 prog, operator: 14SM182 Xavier 
329SM/HB1Q * Czech Rep. 

26.06.04 - 200 prog, operator: 329DQ002 Simon 
109SM/HB10-WOT 
od 27.06.2004, operator: 329DQ002 Simori 
30SWHB1 D/AL - Hiszpania, Alicante Province 

0107.2004 - 200 prog, operator: 30CT177 Victor 
327SM/HBlb-Slowenia 

01.07.2004- 200 prog., operator: 327ST009 Jakec 
1 SM/HB1 0/PV - Wiochy, Pavia Province 

04.07.2004 - IDO prog,, operator: 161SM278 Jacek 
1SM/HB10/RM -Wiochy, Roma District 

17.07.2004- 200 prog,, operator: 1MU199 Angelo 
19SM/HB10/NB- Holandia, North Brabant Province 

16.07.2004- 300 prog., operator: Michel 
19SM/HB10/0V- Holandia, Overijssel Province 

16.07.2004 - 300 prog., operator: 19AC203 Eddie 
15SM/HB10“Szwajcaria 

09.08.2004- 31 .12.2004, operator: 15TR Cl 02 Pablo 
18SM/HB10 - Grecja 

09.08.2004- 100 prog., operator: 18ED060 Panos 
20SM/HB1 0 - Norwegia 

09.08.2004 - 30.1 0.2004, operator: 20MG355 Tom 


Tegoroczny meeting Echo-Echo 


Kolejny, juz 1 1 meeting grupy Echo- 
Echo odbyl s\q wdniach 10-13 czerw- 
ca br. w miejscowosci Bachorze odda- 
lonej o12 km na pofnoc od Chojnic. 
Miejscem naszego spotkania byl Osro- 
dek Wypoczynkowy „lzena" (poprzed- 
nia nazwa „Motor"), polozony nad 
przepi^knym Jeziorem Charzykowskim. 
Organizatorzy spotkania, team Chojni- 
ce na czele z kol. 161EE012 Kazikiem 
(dyrektor na wojewodztwo pomorskie), 
przygotowali wiele atrakcjj i imprez 
kulturalno-sportowych. W tym miejscu 
nalezq sie gor^ce podzi^kowania dla 
Kazika #01 2 za codzienne, obszerne 
opowiadania o terenie, na ktorym mog- 
lismy spedzic wspaniale chwile. 

Niemaly wktad w organizacj^ naszej 
imprezy wniesli rowniez gospodarze 
osrodka, ktorzy spelniali nasze najs- 
mielsze zyezema, za co rowniez im 
dziekujemy. Dzi^ki nim moglismy bez 
ograniczen korzystac ze sprz^tu wod- 
nego oraz szalec do poinej pory na 
dyskotekach. 

Dyskoteki rowniez przyniosly wiele 
niespodzianek zafundowanych przez 
samych uezestnikow, np. pokaz tarica 
w wykonaniu #161 Janusza, a pozniej 
przez #077 Blank^. Bawilismy siq w ryt- 
mach niemal catego swiata, nie prze- 
szkadzal nam rozny wiek uezestnikow. 

Pomimo zmiennej pogody udalo s\q 
nam zwiedzic najblrzsz^ okolic^ oraz 
miasto Chojnice. Pobliskie Bory Tu- 
cholskre pozwolily nam na wypad po- 
ranny na grzybobranie, a jezioro na 


w^dkowanie. Znalazla s\q tez odwazna 
grupa „mors6w" do poplywania w je- 
zrorze. 

Atmosfera podezas spotkania pano- 
wala bardzo przyjacielska i pogodna, 
nikomu nie brakowato dobrego humo- 
ru, czego przykladem bylo ustalenie 
meetingowego spotkania (zrobienie 
tzw. jaskolki), co zostalo pozytywnie 
przyj^te przez wszystkjch uezestnikow. 

Jak co roku meeting to wspaniala 
okazja do wr^czenia nagrod za osi^g- 
ni^cia radiowo-sportowe za zeszly rok. 
W 2003 roku najlepsze wyniki uzyskali: 

- General DX-man Trophy 2003 - 
1 61 EE1 03 Chris - 272 dywizje 

- EE DX-man Trophy 2003 - 161EE035 
Ryszard - 206 dywizji 

- EE Division Trophy 2003 - 1 61 EE61 1 
Maciek - 88 dywizji 

- EE IOTA Trophy 2003 - 161EE035 
Ryszard - 78 pkt. 

- Echo-Echo World Contest 2003 - 
161EE611 Maciek - 765 pkt. 

Wi^cej informaeji na naszej stronie 

internetowej (www.echoecho.pl). 

Podezas trwania naszego spotkania 
pracowala okolicznosciowa stacja pod 
znakiem 161EE-PM1 1, ktorej dyzurnym 
operatorem byl #347 Martin oraz inne 
osoby uczestnicz^ce wspotkaniu. Na- 
wi^zali^my ponad 200 QSO z 20 kraja- 
mi: Brazylia, Anglia, Irlandia, Francja, 
Hiszpania, Niemcy, Ukraina. W logu 
nie zabraklo rdwniez staeji polskich. 
Wszystkie QSO zostan^ potwierdzone 
okoltcznosciow^ kart^ QSL. 


Na wyposazeniu staeji byta antena 
Spectrum 1600 (#012 Kazika), radio 
Lincoln (#1 1 2 Wojlka) oraz radio IC746 
(#607 Krystiana). W tym miejscu dz\q- 
kujemy za uzyezenie sprz^tu. 

Podezas trwania imprezy zorganizo- 
wana zostala tombola, na ktor^ nagro- 
cly ufundowali: #004 Andy, #013 Justy- 
na, #035 Ryszard, #347 Martin oraz 
HQEE. Tu rowniez gor^ce podzi^fkowa- 
nia za hojnosc darczyricom, dzi^ki kto- 
rym kazdy los wygrywah 

Spotkanie uswietni! pokaz ogni 
sztucznych zasponsorowany przez 
161AT373 Marka, ktoremu zawdzi^- 
czamy to wspaniafe widowisko. 

Dzi^kujemy wszysikim uezestnikom 
spotkania za sp^dzenie wspolnego cza- 
su i wspanial^ zabaw^, co zostalo uho- 
norowane pami^tkowymi dyplomami. 
Dzi^kujemy rowniez gosciom, ktorzy 
nas odwiedzali, szczegolnie grupie 
PDC z okolic Miastka, ktora bardzo 
lieznie przybyla na miejsce naszego 
spotkania. 

Cal^ imprezy utrwalilis c my na fot- 
kach, zamieszczonych na naszej stro- 
nie internetowej http://www.echo- 
echo.pl/, na ktor^ serdeeznie zaprasza- 
my. 

Nie sposob jednak opisac naszego 
spotkania, to trzeba przezyc, wi$c za- 
praszamy wszystkich ch^tnych na mee- 
ting w przyszlym roku. 

Z jaskolczyni pozdrowieniem za HQEE 
- / 61 EE004 Andy 
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cze 15-stykowe bez gtosnika wewn?- 
trznego (opcja obudowy - 6). 

Jeden kanal pracy urzqdzenia moze 
bye wybierany serwisowo sposrod 32 
zaprogramowanych. 

Instrukcja serwisowa IS-2000/3705 
zawiera opis ogolny urzqdzeri nadaw- 
czo - odbiorezyeh 3715, 3725, 3735, 
3755 oraz opisy dzialania i regulacji 
nast^pujqcych blokow, ktdrych wyst$- 
powanie nie zalezy od zakresu cz^stot- 
liwosci pracy: 

- bloki polqczeniowe 

- blok sygnalizaeji 

- blok interfejsu 

- blok selektywnego wywolania 

- blok modemu 

- blok CTCSS 

Opisy dzialania i regulacji blokdw: 
bazowego, syntezy, odbiornika i mocy 
zwiqzanych z zakresami cz$stotliwo£ci 
pracy urzqdzeri zawierajq instrukcje 
serwisowe IS-99/3005-40, IS-98/3005- 
80, IS-98/3005-1 60, IS-99/3005-450. 

Instrukcje te powinny znajclowac si$ 
w firmach eksplo«*tujqcych ww. radio- 
telefony. 

Instrukcje serwisowe IS-2000/3705 
oraz IS-95/3745 zostaly udost^pnione 
redakcji przez dzial marketingu firmy 
Radmor. 

Zdajqc sobie spraw§, ze wiele radio- 
telefonow znajdujqcych si$ w r^kach 
krotkofalowcow stanowi doskonalq ba- 
zq do zagospodarowania na pas'mie 
amatorskim, w jednym z kolejnych nu- 
merow SR zamies'eimy niezb^dne infor- 
maeje przydatne przy przestrnjeniu rn- 
diotelefonu R3745 na pasmo 70cm. 

Echa EKR 

Na poczqtku serdeeznie 
pozdrawiam cafy sklad Re- 
dakcji oraz gratuiujq bar- 
dzo dobrego pisma. Pomysi z utworze- 
niem serii artykuidw EKR uwazam za 


Radnor 37x5 

W ostatnim czasie do rqk 
krotkofalowcdw dociera 
sporo radiotelefonow Rad- 
mor z serii 37x5. Sq to radioteiefony 
wycofane z zakfaddw komunikacyj- 
nycli , pracujqce gidwnie w zakresie 
300MHz. Mamy je takze w Piekarach 
Slqskich , w SP9KRT. Czy redakeja ma 
zamiar opisac te urzqdzenia, podajqc 
przy okazji niezbqdne schematy i spo- 
sob przystosowania na pasmo amators- 
kie 430MHz ? Wiem, ze jest to bardzo 
trudne przedsiqwziqcie, wiqc moze 
chociaz mozna by podac, jak rozszyf- 
rowywac, na jakq czqstotliwosd pracy 
sq te ukfady oraz w jakich instrukcjach 
szukac potrzebnych intormaeji? 

Cinter Kupka SP9ZW 

Wersje i sposdb oznaezenia urzq- 
dzeri mozna rozszyfrowad na podsta- 
wie numerow na tabliezee znamiono- 
wej znajdujqcej s\q w tylnej czq$c\ obu- 
dowy (rys. 1 ). 


Nalezy tez wiedziec, ze opcja obu- 
dowy 5-8 wyst^puje zawsze z gniaz 
dem zewn^trznym na radiatorze. 

W wersji S, M, T2, T3 gniazdo ze- 
wn^trzne wystqtpuje Iqcznie z zairton- 
towanymi blokami. 

Urzqdzenie z opejq plyty czolowej 
6 (elementy sygnalizaeji) stanowi wers- 
\q uproszczonq, wylqcznie 1 -kanalowq, 
wyposazonq zawsze w dodatkowe zlq- 
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Ortstgp migdzykanalowy 
brak liter y - 25kHz 
A- 12.5kHz 

Q - 1 2,5/25kHz przel^czany 

-Opcja obudowy 
Kr6tka 

5 * gloSnik wewn?trzny 

6 - bez gloSnika wewn?trznecjo 

7 - do systemu TAXI (T1 - Dzierzoniow) 

8 - do systemu TAXI (T2 - Poznari) 

- Opcje plyty czolowej 

1 - gniazdo sterujqce 25-stykowe (wspdlpr. z manipul. 3765) 

2 • gniazdo slerujqce 25-stykowe (sterowanie z FUNK MODULE) 

6 - z elemenlami sygnalizaeji 

7 - gniazdo sterujqcc 25-stykowe (wspdtpr. z manipul. 3762,3768) 

- Liczba kanatOw 

3 - 1C kanaldw 
4-16 kanaldw 
5 - 32 kanaly 


Moc nadajnika 
1 - 1W (tylko dla 160MHz) 
4. ..10W 


- Pasmo 

1 - dolnej simpleks 

2 - gornej duosimpleks 

3 - gdrne odb. - dolne nad. 

4 - dolne odb. - gorne nad. 

5 - srednie - simpleks, duosimpleks 


Rys. 1. Wersje i sposob oznaezenia 
urzqdzen firmy Radmor 


-Opcje dodatkowe 
S - z S W programowalnym 
M - z modemem 
C - z CTCSS 
Tl - taxi Dzierzonidw 
T2 - taxi Poznan 
T3 - taxi RAD1SS 

-Zakres czgstotliwodci 

1 - 31...41MHZ - dolne pasmo (40...52,5MHz- gdme pasmo) 

2 - 68 + 80MHz - dolne pasmo (74...88MHz - gdrne pasmo) 

3 - 146.. .162MHz - dolne pasmo (158...174MHz - gOrne pasmo) 

4 - 299,5...309MHz - dolne pasmo (335,5...345MHz - gdrne pasmo) 

5 - 400.. .445MHz - dolne pasmo (435...470MHZ - gOrne pasmo) 
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swietny. Tego wtasnie trzeba by to po- 
czqtkujqcym konstruktorom. Dziqki ta- 
kim prostym rozwiqzaniom mozna zdo- 
byc pewne doswiadczenie, poznac za- 
sady dziafania i wfasciwosci podstawo- 
wych blokdw urzqdzen radiowych. 

Osobiscie wykonatem odbiornik 
80m z artykufu EKR-2. Dziata prawid- 
fowo. Juz przy zastosowaniu odcinka 
czterometrowego przewodu jako ante- 
ny, powieszonego w pokoju, sty chad 
silniejsze stacje SP i blizsze euro- 
pejskie. 

Jako regulacji * gtosnosci lepsze efek- 
ty uzyskalem , stosujqc potencjometr Ik 
na wejsciu odbiornika (przed filtrem 
pasmowym). We wzmacniaczu w.cz. 
uzytem tranzystora BF197 , ktory ma 
nieco lepsze parametry. We wzmacnia- 
czu m.cz. rowniez nalezato dokonac 
niewielkich regulacji polaryzacji bazy, 
poniewaz uldad bardzo fatwo si$ pod- 
wzbudzat. Ostatecznie poprzestalem 
na dwdch tranzystorach, ktore daly 
w zupelnosci wystarczajqce wzmoc - 
nienie na stuchawki. 

Daniel SQ5IRH 

Zainteresowatem si<? Wa- 
szym opracowaniem doty- 
czqcym Eksperymental- 
nych Konstrukcji Radio- 
wych. Moim zdaniem jest to strzai 
w dziesiatk 

Probowatem wykonac cewki inne, 
niz byly opisywane w SR 4/04 , ale 
z braku miernika indukcyjnosci zrezyg- 
nowafem. Ciekaw jestem, czy ktoi 
przestai juz do redakcji inne sposoby 
wykonania takich cewek, mozliwych 
do odwzorowania w domowych wa- 
runkach? 

Grzegorz Kwiecieh 

Cewki mozna z powodzeniem do- 
bierac metodq eksperymentalnq. Oczy- 
wiScie mozna takze korzystac z innych 
opisow. Na przyklad OE1KDA zapro- 
ponowal nawini?cie cewek na zakres 
fal srednich na odcinku rury plastiko- 
wej. 

Widoczna na fotografii 2 cewka dla 
zakresu sredniofalowego zawiera 35 



Fot. 2. 35 zwojow przewodu od instalacji 
elektrycznych nawini^tych na rurze plastiko- 
wej o srednicy 125mm 



Fot. 3. 45 zwojow nawini§tych na odcinku rury 
o srednicy 75mm 


zwojow przewodu od instalacji elekt- 
rycznych o przekroju 1,5mm 2 nawini?- 
tych na odcinku rury plastikowej 
o srednicy 125mm. Jej indukcyjnosd 
wynosi 120pH, a dobroc 250. Przy za- 
stosowaniu kondensatora 3 x 460pF 
pokrywa ona zakres 400 - 1 700kHz. 

Druga z cewek sredniofalowych (fot. 
3) zostafa nawini?ta na odcinku rury 
o srednicy 75mm i zawiera 45 zwojow 
tego samego przewodu. Jej indukcyj- 
noSc wynosi 60pH, dobroc 200, a za- 
kres strojenia dla podanego powyzej 
kondensatora 530-2800kHz. Przy za- 
stosowaniu kondensatora dwusekcyjne- 
go zapewnia ona pokrycie zakresu 650- 
3500kHz. Po dodaniu 10 zwojow dol- 
na cz?stotliwo£d graniczna obniza si? 
do ok. 520kHz. 


rfwi Skala do „Bartka” 

m Jestem staiym prenumerato- 
rem Waszego czasopisma 
i aktualnie poszukuj ? schematu cyfro- 
wego odczytu cz$stotliwosci do TRX 
„Bartek". 

„Bartka " kupitem od kolegi , ktory 
ztozyt go sam. Przy zakupie dostalem 
dodatkowo klucz telegraficzny oraz nr 
4-5/82 „ Radioelektronika ", drukowany 
na papierze przypominajqcym swym 
wyglqdem papier pakowy - kto to dzis 
pami^ta, ale takie to byly czasy! 

„Bartek" jest wyposazony w filtr 
kwarcowy prod. UNITRA (typu nie pa- 
mi$tam). Catoid zmontowana jest 
w skrzynce po radioodbiorniku Jowita. 
Skala to okrqgia tarczka z naniesionymi 
cz^stotliwosciami. I tu jest problem , bo 
napisy nie zgadzajq sit? z czqstotliwos- 
ciami rzeczywistymi , o czym byto mi 
dane przekonac si$ na wlasnej skorze, 
stqd moja prosba o odczyt cyfrowy. 

Ze stow mojego kolegi wynika, ze 
„Bartek" ten miat bujnq przesztosc - 
pracowat w radioklubie harcerskim 
(kolega taki prowadzit ), a szkolito si ? 
na nim wielu adeptow krotkofalarstwa , 
ktorzy juz moze zapomnieli, na czym 
pracowali. TRX trzyma sit ? krzepko jak 
na swoje lata i jest na chodzie; „padta" 
w nim tylko plytka umozliwiajqca pra- 
c? na CW. Kiedyi analizowatem jej 
schemat i doszedlem do wniosku, ze 
przyczynq uszkodzenia moze bye polq- 
czenie cewki przekaznika z kohcdwkq 
tranzystora ( uwazam , ze kondensator 
jest tu niezbgdny). 

Pracowatem na nim i ja pod swoim 
znakiem SQ9JJM z antenq G5RV. 

Oprocz odczytu cyfrowego przydal- 
by sit? inny generator VFO, ale wiado- 
mo, jak trudno jest zrobic z malucha 
mercedesa. To jest TRX z innej epoki 
krotkofalarskiej, a teraz zyjemy w in- 
nych czasach, gdzie bez mikroproceso - 
ra ani rusz. 

Amatorzy czterech kotek tez jezdzq 
samochodami sprzed l at, tzw. old time- 
rami, i majq gtowy wysoko podniesio- 
ne. I ja tez tak b?d? chodzif, pracujqc 
na „Bartku"- wstydzif si$ nie b$d$! 
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^AKSEL Sp. z 0 . 0 . 44-207 Rybnik, ul. Lipowa 17 I 
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Rys. 2. Schemat programowalnej skali czgsiotliwosci 


Bylbym wdziqczny za opublikowa- 
nie na lamach SR schemata cyfrowe- 
go odczytu cz^stotliwosci do TRX 
„ Bartek 

Marek Bukow inski 
SQ9JJM 

Schemat programowanej skali cz?$- 
totliwosci do TRX „Bartek" pokazano 
na rysunku 2. 

Kompletny opis wraz z rysunkami 
plytek drukowanych znajduje si$ 
w ksiqzce SP5AHT „Konstrukcje krot- 
kofalarskie dla zaawansowanych" do 
nabycia m.in. wksi^garni wysylkowej 
AVT, 



Kilka spraw i pytan 

W ubiegtym roku kupilem 
pierwszy raz „Swiat Radio" 
10/2003, potem zaprenu- 
merowalem na rok 2004. Poczqwszy 
od stycznia , systematycznie przycho- 
dzq do domu. Jak przyszedl SR 7/2004, 
to zainteresowal mnie minitransceiver 
„Antek". Muszq dodac, ze jestem elekt- 
ronikiem, no i teraz - chyba poczqdcu- 
jqc.ym krotkofalowcem (ciqgnie mnie to 
bardzo). Otoz przejrzaiem schemat 
i przeczytaiem - wszystko jest dla mnie 
jasne , ale mam kilka pytan: 

- kit AVT 2310-C (zestaw zmontowa - 
ny, gotowy do uruchomienia), ktory 
kosztuje 293 zi - czy ten zestaw po- 
st ada obuclow $ metalowq, czy w ze- 
staw ie sq mi$dzy innymi podzespoly 
takie jak np: gfosnik (sluchawka), 
mikrofon, przelqcznik „NAD-ODB", 
zasiiacz 12V oraz antena? No w fas- 
ti ie, jakq anten $ zrobic: prostq-dipo- 
Iowa czy kabei wspolosiowy na 50Q? 
Jak ma wyglqdac antena - czy mozna 
samemu to zrobic, czy trzeba kupic 


n 


(fabrycznie wykonanq) w sklepach 
profesjonalnych ? 

- giosnik: He omow i jakq moc 

- mikrofon: He omow 

- zasiiacz 12V - jakq moc : 300mW 
czy 0,5W czy wystarczy 1 W? 

/ ostatnie pytan i a: „Antek" - SSB/ 
80m/2W - jaki to ma zasiqtg: od WO do 
500km (zalezy od anteny i ich pobze - 
nia)? Czy do „Antka" przyda mi $i$ AVT 
2318 (cytrowa skala do transceivera 
SSB)? 

Pawel Wojtczak 

Przede wszystkim, jezeli ktos nie po- 
siada licencji, to praca na pasmach 
amatorskich jest lamaniem prawa. 

Radzimy na poczqtek ograniczyc si$ 
do cz^sci odbiorczej, a po zdaniu egza- 
minu i uzyskaniu licencji mozna uzu- 
pelnic podzespoly dotyczqce cz^sci na- 
dawczej. 

Jak przygotowac sie do egzaminu 
i zostac krotkofalowcem? Najlepiej od- 
szukac dzialajqcy wokolicy klub krot- 
kofalarski - tarn mozna zorientowac 
si^, jak to wszystko wyglqda w praktyce 
i jakie sq zasi^gi na KF, a koledzy na 
pewno ch^tnie podpowiedzq i pomogq. 

Wszelkie pytania dotyczqce wyrobow 
AVT nafezy kierowac do dztafu handlo- 
wego AVT; tel. (22) 568 99 50, faks 568 
99 55, e-mail: handlowy@avt.com.pl. 

W kazdym razie zestaw C to zmon- 
towany i uruchomiony modul gotowy 
do pracy, zawierajqcy gfosnik (mikro- 
fon, zasiiacz 1 2V/1 A i antena na pasmo 
80m, np. dipol 2x1 9,5m, do uzupefnie- 
nia we wlasnym zakresie). Oczywiscie 
do „Antka" przyda si^ AVT 231 8. jest to 
cyfrowa skala do wyswietlania czQStot- 
liwosci pracy, specjalnie przygotowana 
do lego transceivera SSB. 



mnmmfm 
t krajow UE 

Mam znak SP.„ i chc<? wy - 
jec.hac na urlop do kiiku krajow UE; 
czy mog$ nadawac z lych krajow? Czy 
moglibyscie napisac cos wigcej o tych 
krajach, oczywiscie pod kqiem prze- 
pisow; jakie pasma, moce ...? 

Staiy czytelnik SR 


Wszystkie kraje UE stosujq Reko- 
mendacj^ CEPT T/R 61-01, zatem 
mozna pracowac, pod warunkiem po- 
siadania pozwolenia z informacjq: 
„NiniGjsze pozwolenie upowaznia do 
posiadania i uzywania amatorskiej ra- 
diostacji podczas krotkolrwafego po- 
bytu w krajach, ktore respektujq Re- 
komendacj^ CEPT T/R 61 -01 /' Wszys- 
tkie pozwolenia kategorii I i I! wyda- 
ne po 1 stycznia 2001 zawierajq taki 
zapis. Przed wyjazdem nalezy jednak 
zapoznac si<? /. obowiqzujqcymi prze- 
pisami w odwiedzanym kraju, bo- 
wiem niektore regulacje szczegolowe 
mogq bye inne niz w Polsce. W Inter- 
necie mozna znalezc szereg uwag na 
temat tego, jak pracowac z krajow 
CEPT, np. na stronie klubu SP5ZCC 
littp://w ww.sp5zcc.waw.pl/pl/cept/ 
cept.html. 

Wewnqtrz tego numeru zamieszcza- 
my inne przydatne zestaw ienie przepi- 
sow w krajach europejskich, opracowa- 
ne przez OE I KDA. 



Nadawanie i SP 

jestem krotkofalowcem, 
mieszkam na stale w USA, 
a wkrotce wybieram si<? do 
rodziny w kraju. Na jakich zasadach 
mog$ pracowac na pasmach w Polsce? 
Bylbym wdzi^ezny za odpowiedz na 
famach pisma . Mam kilka numerow 
Swiata Radio, ktore dotarfy do mnie za 
posrednictwem rodziny - jest to swictny 
magazyn , tak trzymac! 

Konrad Frydrych, 
USA 


Zasady - jak powyzej. W Polsce 
zgodnie z CEPT nalezy znak amerykan- 
ski poprzedzic prefiksem SP, a wi^c np. 
SP/W3DZZ, podczas przemieszczania 
si^ mozna znak „ztamac" /p lub /m. Nie 
mozna uzywac radiostaeji amatorskiej / 
am. Nalezy rdwniez zapoznac si^ 
z przepisami obowiqzujqcymi w Polsce 
(np. zakresy cz^stotliwosci przydzielo- 
ne dla radioamatorow sq inne niz 
w USA). 

Obecnie po wprowadzeniu w zycie 
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 
7. dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie 
rodzajow pozwoleh dla sluzby radioko- 
mu nikacyjnej amatorskiej polskie swia- 
dectwa radiooperatora sq rownowazny- 
mi swiadectwami wydanymi przez ad- 
ministraeje zagraniezne, zgodnymi 
z zaleceniem CEPT T/R 61-02 i obywa- 
tel kraju niebedqcego czlonkiem CEPT 
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moze obecnie uzyskac pozwolenie pol- 
skie rowniez na podstawie swego krajo- 
wego pozv/olenia odpowiedniej kate- 
gorii. 

E Eiektrosmog 

W Polsce kifkanascie miiio- 
now osob uzywa telefonow 
komorkowych. Uzywajq 
ich na co dzien i cent 3 je sobie jako 
narz?dzie wysoce uzyteczne . Nie 
stwierdzono naukowo udokumentowa- 
nych przypadkow negatywnego wply- 
wu telefonow komorkowych na zdro- 
wie osob korzystajqc.ych z nich. 

Z badah wynika m.in ze podczas 
trwania rozmowy, gdy telefon komor- 
kowy jest (rzymany przy uchu, zauwa- 
za si? znaczny spadek poziomu pola 
elektromagnetycznego po przeciwnej 
stronie glowy osoby rozmawiajqcej 
przez telefon komorkowy. Czaszka 
w cz?sci potylicznej, czyli w okolicy 
anteny telefonu komorkowego, ma 
w niektorych miejscach grubosc tylko 
kilku milimetrow i nie stanowi prak- 
tycznie zadnej przeszkody w napro- 
mieniowaniu mozgu ludzkiego. 

Pewtia cz?sc energii fa I elektromag- 
netycznych, wypromieniowanych 
przez anten? telefonu komorkowego 
trzymanego przy uchu , ;e.sf poch la n ta- 
il a przez glow? (mozg oraz oczy). 
W glowio osoby rozmawiajqcej przez 
telefon komorkowy zatrzymuje si? 
znaczna cz?sc: wypromieniowanej 
energii. 

Czy redakcja moglaby zwrocic uwa- 
g? na te zagmzenia i obalic obawy 
tych, ktorzy posqdzajq anteny uzywane 
przez krotkofalowcow o zupehie ab- 
surdalne skutki (patrz np. EdW 6/04)? 

Staly czytelnik SR 

Na wielkosc oddzialywania pola 
elektromagnetycznego na organizm 
najwi^kszy wpiyw majq trzy czynniki 
(im wyzsze wartosci, tym wi^kszy 
wpiyw): 

1. cz<?stotliwosc pola elektromagne- 
tycznego; 

2. nat^zenie pola elektromagnetycz- 
nego; 

3. czas przebywania w polu elektro- 
magnetycznym. 

Punkt 3 jest prosty do wyjasnienia, 
bo mozna go porownac z opalaniem na 
storicu -* im dluzej, tym w*u?cej energii 
jest pochloni^tej przez skor^ i skutki sq 
latwe do przewidzenia. Podobnie jest 
z promieniowaniom elektromagnetycz- 
nym. 

Wi^cej wyjasn tenia wymagajq punk- 
ty 1 i 2. 

Ad 1 

Rozmiar glowy ludzkiej, zblizony 
do polowy dlugosci fali radiowej, na 
jakiej pracuje cz^sc nadawcza telefo- 
now komorkowych GSM 17cm 
(900MHz), 8,3cm (1800MHz) oraz 
7,9cm (1900MHz), stwarza potencjal- 
nq mozliwosc oddziatywania na mozg 


(na skutek rezonansu). W przypadku 
krotkofalarskiego pasma 28MHz pro- 
mieniowanie to jest odpowiednio od 
ponad 30 razy do 67 razy mniejsze 
w stosunku do pasma GSM (900MHz 
do 1900MHz). Podobnie jest w przy- 
padku radiotelefonu CB. Jeszcze 
mniejsze jest promieniowanie w sto- 
sunku do pasma 3,5MHz (od koto 250 
do ponad 540 razy), anizeli stosowane 
w poszczegolnych systemach telefonii 
komorkowej! 

Dtugosc polowy fali w przypadku 
pasma 28MHz czy CB wynosi ponad 
5m, a w przypadku najnizszej cz^stotli- 
wosci 3,5MHz wynosi ponad 40m, 
czyli nie sq to dlugosci porownywalne 
z wymiarami glowy czy innych orga- 
now ciala ludzkiego (a w\?c zupelnie 
inaczej, niz w przypadku telefonii ko- 
morkowej). 

Inaczej mowiqc, dysproporcje cz^s- 
totliwosci pol fal elektromagnetycz- 
nych telefonow komorkowych oraz 
urzqdzeri pracujqcych na pasmach KF 
sprawinjq, ze wptyw nadajnikc3w uzy- 
wanych przez krotkofa!owcc3w b^dzie 
od kilkudziesi^ciu do kilkuset razy 
mniejszy niz od telefonu komc3rkowego 
GSM! 

Ad 2 

Jak wiemy chocby z lekcji fizyki, na- 
t^zenie pola elektromagnetycznego za- 
lezy wprost proporcjonalnie od mocy 
promieniowanej i odwrotnie proporcjo- 
nalnie od kwadratu odlegtosci od zrod- 
la promieniowania. 

W przypadku GSM, ze wzglt^du na 
bliskosc zrodta promieniowania, w glo- 
wie osoby rozmawiajqcej przez telefon 
komorkowy zatrzymuje si^ od 0,5 do 
0,67W (przy mocy telefonu 2W) oraz 
0,25 do 0,33 W (przy mocy 1 W). 

Z kolei mot wyjsciowa w przypadku 
urzqdzeri krotkofalowcow jest rozno 
i zalezy od pozwo Ionia oraz uzywa ne- 
go transceivera, ale do naszych rozwa- 
zah mozna przyjqc np. 1 00W (50dBm). 

Choc jest to moc kilkadziesiqt razy 
wieksza niz w przypadku GSM, to 
uwzgledniajqc charakterystyk^ pro- 
mieniowania anteny kierunkowej 
w ptaszczyznie pionowej oraz slraly 
energii po drodze (np. wwarstwie be- 
tonu stanowi qcego dach), efektywna 
energia docierajqca ponizej poziomu 
dachu jest duzo mniejsza niz w przy- 
padku GSM. 

Duzo zalezy od rodzaju i usytuowa- 
nia anteny. W przypadku np. 3-eleme- 
towej Yagi moc promieniowana do do- 
lu b^dzie wynosila tylko okolo 50% 
calkowitej mocy, czyli do rozwazah 
nalezy przyj^c 25dBm. 

jezeli antena stoi na dachu bloku, to 
na drodze do najwyzszego mieszkama 
(tego najbardziej zagrozonego) moc 
promieniowania jest oslabiona poprzez 
plyt£ zelbetonowq, ktorej tlumienie 
moze wyniesc okolo 18d6m. Czyli 
w efekcie mamy tylko 7dBm (25- 
1 8dBm), a w\?c 5m W. 


Oczywiscie to obliczenia szacun- 
kowe i nie uwzgl^dniaj^ce faktu, ze 
moc jest rozlozona na powierzchni^ 
catego dachu, czyli efektywna moc, 
maj^ca wptyw na glow^, b^dzie jesz- 
cze mniejsza i srednio moze wyniesc 
ponizej IpW. 

Mozna takze szacunkowo porownac 
odlegtosci GSM do KF. W praktyce 
dzie to odleglosc anteny od ucha, od 
okolo 3cm do okolo 1 0m (np. dtugosc: 
kabla w linii prostej), czyli juz z pros^ 
tych obliczen szacunkowych wynika, 
ze nat^zenie wzbudzane przez anteny 
radiostacji krotkofalowca jest ponad 
100 tys. razy mniejsze niz nat^zenie 
z anteny telefonu komorkowego trzy- 
manego w odlegtosci 3cm od glowy! 

Widac tutaj niestychanie duz^ dys- 
proporcj^, zwielkq przewaga napro- 
mieniowania ze strony telefonu komor- 
kowego w stosunku clo anten krotkofa- 
lowcow. 

Z tego uproszczonego oszacowania 
wynika, ze telefon komorkowy napro- 
mieniowuje g!ow$ uzytkownika niepo- 
rownywalnie mocniej niz radioslacja 
krotkofalowca czy CB-sty! 

Innych danych liczbowych, jak np. 
stosunek kilkunastu milionow Polakow 
uzywajqcych telefonow komorkowych 
na co dzien do kilkunastu tysiq?cy licen- 
cjonowanych krotkofalowcow SP, juz 
nie warto porownywac. 

Warto wledziec, ze dopuszczalne 
poziomy pol elektromagnelycznych 
w srodowisku oraz sposoby sprawdza- 
nia dotrzymania tych poziomow sq j^o- 
flane w Rozporzqdzeniu Ministra Sro- 
dowiska z dnia 30 pazdzrernika 2003 r. 
(Dzienniku Ustaw 192 Poz. 1883). 
Z dokumentu tego wynika, ze dopusz- 
czalny poziom skladowej eleHrycznej 
w zakresie od 3MHz do 300GHz nie 
moze bye wyzszy od 7V/m. 

jako przyklad mozna podac, ze na- 
t^zenie pola staeji pracujqcej mocq 
wyjsciowq 100W w pasmre 80m z an- 
ten^ inverted V, w odlegtosci 20m na 
wysokosci 1 m nad ziemiq wynosi oko- 
lo 3V/m. 

W jednym z kolejnych numerdw SR 
zamiescimy wi^cej informaeji o pro- 
mieniowaniu staeji amatorskich wraz 
ze sposobami obliczania stref ochron- 
nych opracowanyd^i przez OE1KDA. 

m ■ yt ^ Poszukuj? noty kata I o- 
IQ \ \ gowej uktadu syntezy 
M54959P firmy M itsubish i. 

Zwracamy si^ z prosbq do osob 
posiadajqcych jakiekolwiek intormaeje 
na ten temat o powiadomienie redakcji 
SR. 
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Neptune to radiotelefon 
morski VHF (Marine-Radio), 
jeden z najnowszych pro- 
d uk tow firmy MIDLAND, jaki 
pojawit si? na polskim 
rynku dzi?ki firmie Alan 
z Jawczyc k. Warszawy. 


Parametry I wiasciwosci 
charakterystyczne 


- calkowita liczba kanafow 
pracy: 57 

- zakres pracy nadajnika (TX): 
156,050 - 1 57,425 MHz 

- zakres pracy odbiornika (RX): 

1 56,025 - 162,025 MHz 

, - system stabilizacji cz^stotiiwosci: 

I PLL 

- roclzaj modulacji: FM 

- moc wyjsciowa: 1/25 W 

- znieksztalcenia nadajnika: < 5% 

- selektywnosc: 70dB 

- czulosc odbiornika przy 20dB 
, S1NAD: 0,8pV 

- czulosc blokady szumu: 12dBpV 
(EMF) 

- moc wyjsciowa m.cz.: 2W/8 Q. 

- impedancja anteny: 50Q 

- ztqcze antenowe: standardowe 
50a (SO-320) 

- mikrofon: elektretowy 

- napi^cie zasilania: 12V/DC±15% 

- zakres temperatury: -1 5 do +55*C 

- wymiary:70xl 60x1 70mm 

- waga: 1305g 


Neptune jest radiotelefonem spetnia- 
j^cym wymogi obowi^zuj^cego systemu 
morskiej komunikacji radiowej Global 
Maritime Distress and Safety System 
(GMDSSK System ten wykorzystuje naj- 
nowsze osiqgni^cia elektroniki i Iqcznos- 
cr satelitarnej. Od strony uzytkownika 
najistotniejsze jest zautomatyzowame 
procesu wzywania pomocy Digital Selec- 
tive Calling (DSC) z automatycznym wy- 
wotamem MAYDAY na kanale 70. 

Radiotelefon umozliwia l<icznosc na 
morzu typu statek-statek lub statek-sta- 
cja brzegowa. Wbudowany zintegro- 
wany uklad DSC z rejestratorem wiado- 
mosci zapewnia identyfikacje jednostki 
podczas wysylania komunikatu o nie- 
bezpieczeristwie oraz potwierdzenie 
otrzymania informacji o niebezpie- 
czenstwie od innej stacji. 

Z innych wtasciwosci radiotelefonu 
warto wy mien 16 

- podwojny I potrojny nastuch; 

- funkcja zapamiqywania wybranych 
kanatow; 

- moc i kanaly wybierane wprost 
z mikrotonu (Iqcznie z kanalem 16); 

- podswietlany ekran i klawiatura; 

- alarmy dzwi^kowe i wizualne. 

Jak wspomniano wyzej, radiotelefon 
jest wyposazony w DSC klasy D. Ozna- 
cza to. ze wcisni^cie jednego przycisku 
..Distress" pozwala systemowi DSC 
przeslac komunikat wezwania pomocy, 
ktory moze zostac odebrany w zasiegu 
30-50 mil morskich przez statki vvy- 
posazone w radiotelefony z VHF DSC 
(obowi^zkowe na wszystkich statkach 
o kreslonym tonazu, z cqglym automa- 
tycznym nasluchem). 

Komunikat z zagrozonej jednostki 
b^dzie automatycznie przekazywany ze 


156,500MHz 

J56.525MHZ 

156.550MHz 

156,575MHz 

156,600MHz 

156,625MHz 

156,650MHz 

156,675M Hz 

156,700MHz 

156,725MHz 

156,750MHz 

156, 775mhZ 

156,6Q0MHz 

156.625MHz 

156,850MHz 

156,875MHz 

156,900MHz 

156,925MHz 


156,700MHz 


156,775MHz 

156,800MHz 

156,825MHz 

156,850MHz 

156,875MHz 

161,500MHz 

161,525MHz 

161,550MHz 


157.000MH2 161.600MHz 


157,050MHz 
157, Q75MHz 
157,100MHz 
157,125MHz 


161,650MHz 


161,700MHz 

161,72 5MHz 

161,750MHz 


157,200MHz 161,800MHz 

157,225MHz 161,825MHz 

157,250MHz 161,850MHz 

157,275MHz 161,875MHz 


157,350MHz 

157,375MHz 

157,400MHz 

157,425MHz 


S - simplex, D - duplex, S* 
S** - system DSC 


- Simplex o mocy 1W 
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Rozmieszczenic elcmcntow na ptycic przcdnicj urzqdzenia: 

1 - regulacja gtosnosci + wytqcznik zasilania 

2 - regulacja blokady szumdw (squelch) 

3 - gniazdo mikrofonu 

4 - klawiatura 

5 - klawisze funkcyjne 

6 -przycisk zmiany mocy Hl/LO 

7 * zafqczenie podswietlenia 

8 - uaktywnienie funkcji Dual Watch 

9 - zafqczenie kanatu ratunkowego 16 

10 ~ przycisk do wzywania pomocy 

11 - wyswietlacz LCD 

12 - glosEiik 

statku na statek az dotrze do centrum Dzi^ki tak skonstruowanemu syste- 

ratownictwa. To wiasnie dzi^ki polqcze- mowi DCS, jezeli w zasi^gu wzywane- 

niu radiotelefonu DSC z pokfadowym go radiotelefonu VHF przeptywa inny 

odbiornikiem nawigacyjnym DCPS we- statek spelniajqcy wymogi GMDSS, 

zwanie pomocy zawiera niezwykle do- czyli petniqcy automatyczny nasluch 

kladnq pozycje statku znajdujqcego $i$ na kanale DSC 70, takie wezwanie 

w opresji. Za nacisni^ciem jednego o pomoc zostanie automatycznie ode- 

przycisku na przeznaczonym do tego brane i przekazane do innych stacji za 

kanale 70 nast^puje automatyczne poSrednictwem UKF, jak rowniez 

I ciqgte powtarzanie transmisji wezwa- wszelkich innych dost^pnych srodkow 

nia w niebezpieczeristwie. Kazda jed- Iqcznosci. Wezwanie o pomoc b^dzie 

nostka ma przyporzqdkowany dziewi§- tak dlugo nadawane przez inne jednos- 

docyfrowy znak rozpoznawczy, a nada- tki, az zostanie odebrane i potwierdzo- 

wany komunikat zawiera wla^nie ten ne przez morskie centrum ratownictwa. 

niepowtarzalny numer identyfikacyjny Tradycyjnie juz, jak kazdy radiotele- 
jednostki, jej pozycje geograficznq, czas fon morski, rowniez Neptune umozli- 

pierwszego zawofania I rodzaj niebez- wia szybkie wfqczenie dotychczas uzy- 

pieczehstwa {wybrany przez operatora wanego 1 6 kanafu ratunkowego za po~ 

z listy podczas pierwszego zawohmia). mocq wydzielonego przycisku. 

R E K L A M A 


Funkcja podwojnego nastuchu (Dual 
Watch) umozllwia jednoczesny nasluch 
dwdch kanalow: 1 6 (ratunkowego) oraz 
aktual nie wybranego kanalu roboczego. 

Funkcja SCAN przy wfqczonej bloka- 
dzie szumdw daje mozliwosc automa- 
tycznego przeszuklwania kanaldw {ska- 
ner przeszukuje cz£stotliwo£ci i zatrzy- 
muje si^ na pierwszym zaj^tym kanale). 

Oprocz omowionych funkcji bezpie- 
czedstwa radiotelefon Neptune umozli- 
wia tradycyjnq komunikacj§ z wybra- 
nym statkiem, grupq statkow lub stacja- 
mi brzegowymi (dzi^ki DSC komunika- 
cja ta moze bye w pelnl poufna). 

Szczegolowy wykaz cz§stotliwo£ci 
morskich, jakie obsluguje radiotelefon, 
z podziafem na kanaly, zawiera tabela 1 . 
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Anteny dla krotkofalowcow w Internecie 


Przeglgdajqc niektore 
strony internetowe, 
prezentujqce anteny 
dla krotkofalowcow, mozna 
czasami zdziwic si^, jakich 
„argumentow” i „chwytow” 
uzywajq producenci roznych 
„konstrukcji antenowych”. 
Odnosimy wrazenie, ze 
wykorzystuj^ oni 
powierzchown^ znajomosc 
lub licz^ na zupetny brak 
znajomosci tematyki 
antenowej wsrod cz^sci 
spotecznosci 
krotkofalarskiej. 


uzywanego TRX-a czy umiej^tnosci 
operatorskie krolkofalowca. 

Ten brak wiedzy wykorzystujq nie- 
ktorzy producenci oraz dealerzy anten 
dla krotkofalowcow. Po kupieniu i za- 
instalowaniu anteny krotkofalowiec nie 
ma mozliwosci obiektywnego spraw- 
dzenra, czy kupiona antena rzeczywis- 
de speinia parametry zysku oraz kie~ 
runkowosci podawane w reklamie. 
Przekonac si<? mozna o tym tylko na 
specjalnym stanowisku, „w szczerym 
polu", spec ja I nie przystosowanym do 
wykonywania pomiarow anten (pisalis- 
my o tym w poprzednim artykule). 
Krotkofalowiec instaluje anteny na ogol 
w zabudowie miejskiej. W takiej lokali- 
zacji, ocemajqc skuteeznose anteny no 
podstawie efektow pracy na pasmach 
amalorskich, nie jest on w stanie 
stwierdzic (zbyt wiele czynnikow po- 
stronnych, wpfywajqcych na prac$ an- 
teny w danej lokalizaeji: odbicia od 
otoczenia, przeslanianie niektorych 
kierunkow, stratne i wysoce niejedno- 


w niq uwierzy? To juz b^dzie zalezed 
od jego wiedzy. W tym aspekeie warto 
wspomniec o chwycie marketingowym 
stosowanym przez wfascicieli niekto- 
rych stron internetowych. Wykorzystu- 
jq oni system logowania si$ do elimina- 
cji tych dyskutantow, ktorzy wyrazajq 
si<? nieprzychylnie o danym produkeie. 
Przykladem niech b^dzie przypadek 
Adama MacDonalda N1GX, ktory 
opublikowat rezukaty fachowo i rzetel- 
nie wykonanych pomiarow tzw. „anten 
EH" (nasz poprzednl artykuf pt. 
„Pomiary anten EH"). Po publikaeji re- 
zultatow pomiarow zablokowano mu 
dost^p do listy dyskusyjnej (administro- 
wanej notabene przez zainteresowane- 
go mater ialnic produccnta „anten EH", 
Teda Harta W5QJR). Od tej pory 90 
procent wypowiedzi na tej liscie to pe- 
any na temat „anten EH", nalomiast nie 
sq dopuszczane gfosy krytyezne lub 
wyrazajqce chocby wqtpliwosci. Majqc 
na uwadze powyzsze realia, uwazamy, 
ze nalezy podchodzic sceptycznie do 


Cz?sc 1: SYMETRIA ZASILANIA RADIATORA 


Naszym zdaniem jest kilka przy- 
czyn tego stanu rzeezy. Przede wszys- 
tkim, nie jest to tematyka doceniana 
przez niektorych krotkofalowcow. 
Jednoczesnie trudna, bo wymaga do- 
gl^bnego zrozumienia istoty proce- 
sow zachodzqcych w antenach. Nie 
wszyscy krotkofalowcy majq czas 
I zapaj, aby przyswoic sobie wiedzy 
na temat anten w stopniu umozliwia- 
jqeym samodzielny osqd jakiejs no- 
wej, „unikalnej" konstrukcji anteno- 
wej, Nawet na temat konstrukcji juz 
powszechnie znanych spotyka si<? 
opinie i wypowiedzi, ktore mozna 
smialo wlozyc do lamusa osobliwos- 
ci. Dosyc powszechna postawa krot- 
kofalowcow to uproszczone zaloze- 
nie, ze skoro do nawiqzania fqcznosci 
konieezna jest antena, to na pewno 
ten element tqcza radiowego „jakos 
tam dziala" (jak przyslowiowy „black 
box"). Wystarczy sledzic dyskusje na 
temat anten krotkofalarskich na 
pasmach amatorskich (dosyc cz^sto) 
oraz na famach czasopism krotkofa- 
larskich (czasami), aby wyrobic sobie 
zdanie na ten temat. A przeciez ante- 
na jest tak samo wazna dla nawiqza- 
nia dwustronnej tqcznosci, jak klasa 


rodne podloze, od ktorego przewodno- 
sci zalezy promieniowanie pod niskimi 
kqtami wzgl<^dem horyzontu itp.), czy 
spefnia ona (czy tez nie spelnia) para- 
metry zysku i kierunkowosci podawane 
w specyfikacji technicznej. Z tych re- 
al iow doskonale zdajq sobie spraw<* 
producenci oraz dealerzy anten dla 
krotkofalowcow (niektorzy krotkofa- 
lowcy, niestety, nie). 

Producenci anten sq ograniczani 
w swoich reklamach w czasopismach 
dla krotkofalowcow obj^tosciq miejsca 
przeznaczanego na reklam^ oraz kosz- 
tami zamieszczenia reklamy. Na Za- 
chodzie na reklamy w czasopismach 
stac tylko najwi^ksze firmy oraz deale- 
row o ustalonej pozycji na rynku. 
Ostatnio przybyf nowy nosnik taniej re- 
klamy: Internet. Tu juz nie istniejq ogra- 
niczenia, jesli chodzi o obj^to^c rekla- 
my. Ponadto koszty rozpowszechniania 
ogfoszen w Internecie sq zdecydowa- 
nie nizsze niz w periodykach drukowa- 
nych. 

Nalezy sobie zdawac spraw$, ze jest 
to komunikaeja w jednym kierunku. 
Odwiedzajqcy strong internetowq mo- 
ze przeczytac tylko to, co mu podano 
„na tacy". Jak przyjmie informacj^ i czy 


podawanych tres'ei. Tego uezy nas za- 
sada ograniezonego zaufania do wszel- 
kich reklam. Warto stosowac jq takze 
w odniesieniu do zomieszczanych 
w Internecie reklam anten dla krdtkofa- 
lowcow. 

;/ Anteny dla krotkofalowcow w In- 
ternecie" to temat barclzo obszerny. Nie 
sposob ujqc go w jednym artykule. 
Wymagalby wielu artykulow poswi^co- 
nych tylko niektorym (tym godnym 
uwagi) konstrukcjom. Modne sq 
„anteny EH", CFA oraz inne- konstruk- 
eje mafogabarytowe. jest to niejako od- 
powiedz na zapotrzebowanie cz^sci 
spolecznosci krotkofalarskiej: niewiel- 
ka gabarytowo a jednoczesnie sku- 
teezna antena. Niestety, maie gabaryty 
zazwyczaj skutkujq niskq skuteeznos- 
ciq. Takie jest zycie: nie ma flic za dar- 
mo. W technice antenowej stale obo- 
wiqzuje zasada: „wi^ks/e jest lepsze". 

W niniejszym artykule zajmiemy si$ 
polrzebq prawidiowego zasilania sy- 
metryeznego radiatora przez niesymet- 
ryezny kabel koncentryczny, W nast^p- 
nych artykulach przyblizymy Czytelni- 
kom kilka konkretnych rozwiqz ah an- 
ten dla krotkofalowcow, prezentowa- 
nych w Internecie. 
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Rys. 1 . Zasilanie symetryczne- ^ 
go radiatora niesymetrycznym 
kablem koncentrycznym 
zakttica rozktad prqdow 
w radiatorze oraz powaduje 
promieniowanie fal elektro- 
magnetycznych przez 
zewr^trznq powierzchni? 
ekranu kabla koncentryoznego 


Znany producent ant en dla krotkofa- 
lowcow (www.Mosley-Electronics. 
com) informuje na swoich stronach in- 
ternetowych, ze „ogolne przekonanie, 
iz symetryczny radiator dipolowy w an- 
tenach typu Yagi musi bye zasilany sy- 
metryeznie, jest niekonieeznie praw- 
dziwe, a nawet jest powszechnle przy- 
jitq pofprawdq". Mosley proponuje 
bezposrednie zasilanie symetryeznego 
radiators niesymetrycznym kablem 
koncentrycznym. 

Pozostajemy wtotalnej opozycji do 
tego twierdzenia. 

Oto, dlaczego. Zanalizujmy sytu- 
acji, o ktorej mowi Mosley, gdy niesy- 
metryezny kabel koncentryezny stano- 
wi linii zasilajqcq symetryczny radiator 
anteny typu Yagi. Energia wysokiej 
czistotliwosci z cz^sci nadawczej TRX 
jest przenoszona dwoma przewodami 
wewnqtrz kabla koncentrycznego: pier- 
wszy to przewod srodkowy kabla kon- 
centrycznego, a drugi to wewn^trzna 
powierzchnia ekranu kabla koncent- 
rycznego. W tym cJrugim przewodzie, 
ze wzgl^du na efekt .maskorkowosci", 
prqdy wysokiej czistotliwosci pfynq w 
kablu koncentrycznym tylko po we- 
wn^trznej powierzchni ekranu. Doty- 
czy to kabli koncentrycznych z gistym, 
grubym opiotem, skuteeznie ekranujq- 



* 


HP 



cym wn^trze kabla koncentrycznego 
od otoczenia. Wspofczynnik ekrano- 
wania oplotu ekranu dla takich kabli 
koncentrycznych w zakresie fal krot- 
kich wynosi 60dB do lOOdB (zaleznie 
od szczelnosci oplotu ekranu kabla 
koncentrycznego). Dlatego mozna 
praktyeznie przyjqc, ze po zewn^trznej 
powierzchni ekranu kabla koncentrycz- 
nego prqd nie pfynie. Energia wysokiej 
czistotliwosci jest zamkni^ta tylko we- 
wnqtrz kabla koncentrycznego. Zada- 
niem linii zasilajqcej anteny jest dostar- 
czenie - przy najmniejszych stratach - 
energii wysokiej czistotliwosci z cz$sd 
nadawczej TRX do radiatora anteny. 
Energia ta powinna bye wypromienio- 
wa na przez radiator anteny. 

W antenach Yagi firmy Mosley ra- 
diator jest przeci^ty w srodku i odizolo- 
wany od nosnika. Wedlug receptury fir- 
my Mosley, przewod srodkowy kabla 
koncentrycznego powinien bye doiq- 
czony do jednej pofowki radiatora (np. 
punkt 2 na rys, 1), a ekran kabla kon- 
centrycznego do drugiej pofowki radia- 
tora (np. punkt 1 na rys. 1). Zauwazmy, 
ze do tej drugiej pofowki radiatora jest 
takze dofqczona zewnitrzna powierz- 
chnia ekranu kabla koncentrycznego 
(w zakresie wysokich czistotliwosci 
wewn^trzn a i zewnitrzna powierzch- 
nia ekranu kabla koncentrycznego to 
dwa rozne -odizolowane od siebie 
o 60dB do 1 OOdB - przewodniki). 

jak zachowuje sii zewnitrzna po- 
wierzchnia ekranu kabla koncent- 
rycznego dofqczona do drugiej pofov/ki 
radiatora? Tak jak przewod, do ktorego 
doprowadzono prqd wysokiej czistotli- 
wosci: staje sii antenq. Prqd pfynqcy po 
wewn^trznej powierzchni ekranu kabla 
koncentrycznego w punkeie dofqcze- 
nia do drugiej pofowki radiatora (punkt 


1 na rys. 1 ) rozdziela sr<£ na dwie skla- 
dowe: cz^sc pfynie do drugiej pofowki 
radiatora (1-3), a reszta pfynie po ze- 
wn^trznej powierzchni ekranu kabla 
koncentrycznego. Sytuacja ta jest zi I us- 
trowana na rysunku 1. 

Wspofczynnik rozdzialu prqdu, po- 
mi^dzy drugq polowki radiatora (1-3) a 
zewn^trznq powierzchni^ ekranu kabla 
koncentrycznego, zalezy od stosunku 
impedaneji, jakq dla wysokiej czistotli- 
wosci przedstawiac bidzie zewnitrzna 
powierzchnia ekranu kabla koncent- 
rycznego wzgl^dem impedaneji radia- 
tora. Wi^kszy prqd popfynie do tego 
przewodu, ktdry b^dzie miaf mniejszq 
impedaneji- 

Radiator w 3-elementowej antenie 
kierunkowej typu Yagi firmy Mosley ma 
zazwyczaj impedaneji wejsciowq oko- 
fo 50Q. A jakq impedaneji nioze miec 
zewnitrzna powierzchnia ekranu kabla 
koncentrycznego w punkeie dofqcze- 
nia do drugiej polowki radiatora? 
Bidzic ona zalezec od dlugosci kabla 
koncentrycznego pomlidzy radiatorem 
a TRX-em oraz od sposobu i jakosci 
uziemienia na doinym koncu kabla (w 
miejscu dofqczenia do TRX-a). 

Jesli swiadomie (lub przypadkowo) 
kabel koncentryezny miafby dlugosc 
elektryeznq rownq ewierei fali roboczej 
a ekran kabla byfby dobrze uziemiony 
na gniezdzie antenowym TRX-a (a po- 
winien bye), to w punkeie pofqczenia 
z drugq polowkq radiatora impedaneja 
zewnitrznej powierzchni ekranu kabla 
koncentrycznego miafaby bardzo wy- 
sokq wartosc i wowczas cafy prqd wy- 
sokiej czistotliwosci popfynqfby tylko 
do drugiej pofowki radiatora (1-3). Po- 
dobna sytuacja bidzie, gdy dlugosc 
kabla koncentrycznego bidzie wielo- 
krotnosciq nieparzystych ewiartek dfu- 
gosci tali roboczej (3/4, 5/4 itd.). 

Rozpatrzmy innq szczegolnq dlu- 
gosc kabla koncentrycznego, uziemio- 
nego na gniezdzie TRX. Niech tym ra- 
zem bidzie to dokladnie pofowka (lub 
wielokrotnosc pofowki) cJfugosci fali ro- 
boczej. Dla takich dlugos'ci linii zasila- 
jqcej wystipuje przeniesienie impedan- 
eji na drugi koniec linii. jesli kabel kon- 
centryezny byfby dobrze uziemiony 
przy gniezdzie antenowym TRX, to 
w miejscu dofqczenia do drugiej po- 
fowki radiatora bidzie (dla prqdow wy- 
sokiej czistotliwosci) uziemiona ze- 
wnitrzna powierzchnia ekranu kabla 
koncentrycznego. Wskutek tego, nie- 
mal 1 00% prqdu popfynie po zewnitrz- 
nym oplocie kabla koncentrycznego 
(„zwarcie do Ziemi"), a prawie nic nle 
popfynie do drugiej polowki radiatora. 
Promieniowac bidq: ta pofowka radia- 
tora, do ktorej jest dofqczony przewod 
srodkowy kabla koncentrycznego (2-5) 
oraz zewnitrzna powierzchnia ekranu 
kabla koncentrycznego. Natomiast nie 
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b^dzie w ogofe promieniowac drugs 
potowka radiatora (1-3), do ktorej jest 
doi^czony ekran kabla koncentrycz- 
nego. W tym przypadku, praca 3-eJe- 
mentowej anteny typu Yagi zostanie 
powaznie zaklocona, bo antena ta jest 
zazwyczaj montowana w polaryzacji 
poziomej, a poltalowy odcinek ze- 
wn^trznej powierzchni ekranu kabla 
koncentrycznego b^dzie promienio- 
wac w- polaryzacji pionowej. Odbije 
si§ to niekorzystnie zarowno na zysku 
(mniejszy zysk), jak - przede wszyst- 
kim - na kierunkowosci tak zasilanej 
anteny. W odniesieniu do kierunko- 
wosci wysUjpiq dwa efekty negatywne: 
pogorszy si^ znacznie stosunek przod/ 
tyl oraz zboczeniu (wzgl^dem kierun- 
ku wskazywanego przez nosnik anteny 
Yagi) ulegn^ wiqzka glowna do przodu 
oraz listek wsteczny z tylu anteny. Po- 
dobna sytuacja wystqpi dla dlugosci 
kabla koncentrycznego b^d^cych wie- 
lokrotnosciami polowki dlugosci fall 
roboczej. 

Dla wszystkich posrednich dlugosci 
kabla koncentrycznego (pomi^dzy nie- 
parzystq wielokrotnosciq cwiartek dlug- 
osci fall roboczej a wielokrotnosci^ po- 
fowek fali roboczej) wyst^powac b^- 
dzie sytuacja posrednia pomi^dzy opi- 
sanymi wyzej sytuacjami skrajnymi. 

Odwoluj^c si§ do symboliki ozna- 
czeri na rysunku 1, widzimy, ze brak 
symetrii zasilania radiatora powoduje 
nast$pujqce efekty negatywne: 

- pr^dy wzbudzane w ramionach pra- 
wym (l p ) i lewym (l L ) radiatora nie S3 
sobie rowne i jedno rami^ {prawe) 
promieniuje mocniej anizeli drugie 
rami$ (lewe), 

- prawe rami$ radiatora (2-5) i ze- 
wn^trzna powierzchnia ekranu kabla 
koncentrycznego tworzq pewnq po- 
jemnosc C r Przez pojemnosc ply- 
nq pojem nose i owe prqdy przesuni^- 
cia l n> pomi^dzy prawym ramieniem 
radiatora (2-5) a zewn^trzn^ po- 
wierzchni^ ekranu kabla koncent- 
rycznego, 

- natomiast lewe rami§ radiatora (1-3) 
jest potqczone galwanicznie z ekra- 
nem kabla koncentrycznego i po ze- 
wn^trznej powierzchni ekranu kabla 
koncentrycznego piynie tylko prqd 
przewodzenia, 

- wskutek braku symetrii zasilania sy- 
metrycznego radiatora, po zewn^trz- 
nej powierzchni ekranu kabla kon- 
centrycznego plyn^ dwa rozne pr^dy: 
jeden (przewodzenia), wynikaj^cy 
z podl^czenia lewego ramienia ra- 
diatora (poprzez ekran kabla koncen- 
trycznego) z potencjalem Ziemi, 
a drugi: to wzbudzony pr^jd pojem- 
nosciowy z prawego ramienia radia- 
tora. 

Skutek jest taki, ze promieniuje trzy 
skladniki ukladu antenowego: 


- prawe rami^ radiatora promieniuje 
vv polaryzacji poziomej (mocniej niz 
lewe rami$ radiatora dol^czone do 
ekranu kabla koncentrycznego), 

- lewe rami£ radiatora promieniuje 
w polaryzacji poziomej (slabiej niz 
prawe rami<£ radiatora dofqczone do 
przewodu srodkowego kabla koncen- 
trycznego), 

- promieniuje takze zewn^trzna po- 
vvierzchnia ekranu kabla koncent- 
rycznego. Charakterystyka kierunko- 
wosci tego sktadnika zalezy od dlu- 
gosci kabla wzgl^dem dlugosci fali 
roboczej anteny. jesli kabel jest 
znacznie clluzszy, anizeli pol fali ro- 
boczej, to zewn^trzna powierzchnia 
ekranu kabla koncentrycznego pro- 
mieniuje jak usytuowana pionowo 
(lub ukosnie) antena typu longwire. 
Charakterystyka kierunkowosci pro- 

mieniowania ukladu skladaj^cego si$ z 
zewn^trznej powierzchni ekranu kabla 
koncentrycznego i dwoch -zasilanych 
niesymetrycznie - ramton radiatora jest 
trudna (na ogol) do wyliczenia. Prawie 
zawsze wyst^pi „zboczenie" glownej 
wi^zki anteny wzgl^dem kierunku wy- 
znaczanego przez nosnik anteny Yagi. 
Skutecznosc promieniowania radiatora 
(i calej anteny kierunkowej Yagi) b$- 
dzie obnizona, bo - przy niesymetrycz- 
nym zasilaniu symetrycznego radiatora 

- cz^sc mocy dostarczanej do polowki 
radiatora, polqczonej z ekranem kabla 
koncentrycznego, splywa do Ziemi po 
zewn$trznej powierzchni ekranu kabla 
koncentrycznego, cz^sc jest wypromie- 
niowana przez zewn^trzn^ powierzch- 
ni$ ekranu kabla koncentrycznego 
w innej polaryzacji anizeli radiator 
I tylko reszta jest promteniowana przez 
lewe ramie radiatora (1-3, dol^czone 
do ekranu kabla koncentrycznego). 

Powyzsza analiza wykazuje, ze takie 
dobjczenie niesymetrycznego kabla 
koncentrycznego do symetrycznego ra- 
diatora - wbrew temu, co podaje Mos- 


ley na swojej stronie internetowej - jest 
po prostu bl^dne! Mozna byloby „od- 
bic pileczke" i powiedziec, ze w tej 
kwestii to Mosley gfosi polprawdy. Bo 
tylko dla jednego, specyficznego przy- 
padku, mozna byloby (od bledy) zasilac 
symetryczny radiator anteny typu Yagi 
bezposrednio kablem koncentrycznym, 
tj. wtedy, gdy dlugosc kabla koncent- 
rycznego stanowi nieparzyst^ wielo- 
krotnosc cwiartek fali roboczej. Ale 
warunek ten mozna spetnic tylko 
w jednopasmowych antenach Yagi. 
W popularnych 3-pasmowych ante- 
nach typu Yagi mozna byloby go spef- 
nic tylko na jednym z pasm a na dwoch 
pozostalych pasmach amatorskich au- 
tomatycznie nie bylby spelniony. 

W kazdym przypadku pozostanie 
negatywny wplyw braku symetrii po- 
jemnosciowej obu poldwek radiatora 
wzgl^dem zewn^trznej powierzchni 
ekranu kabla koncentrycznego i wyni- 
kaj^ce z tego pogorszenie kierunko- 
wosci anteny. 

Ci uzytkownicy anten kierunkowych 
Mosley, u ktorych przypadkowo dlu- 
gos'c kabla koncentrycznego akurat 
spelnia warunek nieparzystej wielo- 
krotnosci cwiartek dlugosci fali robo- 
czej (na najwazniejszym dla nich pas- 
mie amatorskim) - nie zastanawiaj^c 
si^ nad istot^ rzeczy - mogliby zgodzic 
s\q z Mosleyem. Natomiast ci, ktorzy 
majq kable koncentryczne o dlugosci 
b?d£jcej wielokrotnosciq polowek fali 
roboczej, albo ci, ktorzy po prostu wie- 
dz$, ze Mosley myli si^ w tym wzgl$- 
dzie, stosuj^ symetryzatory pomi^dzy 
kablem koncentrycznym a pol^cze- 
niami z obu polowkami radiatora. 

Na rysunku 2 pokazano przypadek 
zasilania radiatora symetrycznego po- 
przez symetryzator: 

- oba ramiona radiatora sq zasilane 
przez symetryzator, co zapewnia si- 
nusoidalny rozklad pr^du w radiato- 
rze. Po zewn^trznej powierzchni ek- 
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Rys. 3. Skutecznosc anteny odbiorczej w uktadzie radiatora symetryczne- 
go zasilanego linig niesymetrycznq poprzez symetryzator 



Rys. 4. Skutecznosc anteny odbiorczej w uktadzie radiatora 
symetrycznego zasilanego bezposrednio liniq nlesymetryczn^ (bez 


symetryzatora) 


ranu kabla koncentrycznego nie ply- 
nie pr^d b?dqcy skutkiem niesymet- 
rycznego zasilania radiatora. 

- pojemnosci C fJ prawego ramienia (2- 
5) oraz C, lewego ramienia (1-3) ra- 
dialora wzgl?dem zewn?trznej 
powierzchni ekranu kabla koncent- 
rycznego s<\ sobie rowne, co sprawia, 
ze wzbudzane przez nie prqdy po- 
jemnosciowe w zewn?trznej po- 
wierzchni ekranu kabla koncentrycz- 
nego, l n> oraz l CL , s$ sobie rowne, ale 
przeciwnie skierowane. W wyniku 
symetrycznego zasilania radiatora po 
zewn?trznej powierzchni ekranu 
kabla koncenlrycznego nie plynie 
prqd pojemnosciowy. B?dzie to mia- 
lo miejsce, jesli w strefie bliskiej ra- 
diatora kabel koncentryczny jest usy- 
tuowany symetrycznie i prostopaclle 
do osi radiatora (niesymetryczne 
usytuowanie kabla wzgl?dem radia- 
tora zakloci symetri? pojemnoscio- 
w^). 

- skutek jest taki, ze nie ma strat mocy 
na dookolne promieniowanie zewn?t- 
rznej powierzchni ekranu kabla kon- 
centrycznego i cala moc wysokiej 
cz?stotliwosci, wysylana z nadajnika 
(minus straty w kablu koncentrycz- 
nym) i doprowadzana do radiatora, 
jest wypromieniowywana (minus stra- 
ty w samym radiatorze) jako fa I a elek- 
tromagnetyczna w tej polaryzacji, 
w jakiej jest usytuowany radiator. Za- 
pewnia to dob re warunki wspolpracy 
radiatora z direktorem i reflektorem 
wantenie kierunkowej typu YagL 

Podsumowuj^c: symetryzator nie tyl- 

ko zapewnia symetryczne zasilanie obu 

polowek radiatora, ale przyczynia si? do 

kompensacji pr^ddw indukowanych 


w zewn?trznej powierzchni kabla kon- 
centrycznego wskutek pojemnosci po- 
mi?dzy obu polowkami radiatora a ze- 
wn?trzn$ powierzchni^ ekranu kabla 
koncentrycznego. Aby kompensacja by- 
la pelna, kabel koncentryczny powinien 
bye poprowadzony w strefie bliskiej ra- 
diatora prostopadle i symetrycznie 
wzg1?dem symetrycznego radiatora. 


Przy okazji przyjrzyjmy si? zasilaniu 
niesymetryeznym kablem koncentrycz- 
nym (bez symetryzaeji) anten typu di~ 
pol. Wielu krotkofalowcow stosuje to 
rozwiqzanie. Jest to antena prosta 
i mogloby si? wydawac, ze ww. wyma- 
gania na symetri? zasilania nie powin- 
ny bye tak ostre jak w antenach kierun- 
kowych typu Yagi. Tak uwaza wielu 
krotkofalowcow. 

jednak rozwi^zanie to ma niema) 
vvszystkie wady wymienione w analizie 
ukladu z rysunku 1. Na dowod przyto- 
czymy pomiary skutecznosci poziome- 
go dipola poifalowego, przy wykorzys- 
tywaniu go jako anteny odbiorczej, wy~ 
konane na Uniwersytecie Stanu Kalifor- 
nia. Pomiary przeprowadzono dla 
dwoch wersji zasilania dipola: poprzez 
symetryzator (rysunek 3) oraz bezpo- 
srednio z kabla koncentrycznego (rysu- 
nek 4). Pomiary odbywaly si? w radio- 
wej komorze bezechowej, co symuluje 
zachowanie anten w przestrzeni swo- 
bodnej (do poj?cia przestrzeni swobod- 
nej odwolujq si? podr?czniki techniki 
antenowej). Mierzona byla tylko skla- 
dowa w polaryzacji poziomej. 


Porownuj^c te dwie charakterystyki, 
widzimy kilka oczywistych przewag sy- 
metrycznego zasilania radiatora: 

- otrzymuje si? przewidywalny ksztalt 
charakterystyki anteny. jest ona sy- 
metryezna, tzn. istnieje lustrzana sy- 
metria pola elektromagnetyeznego 
wzbudzanego przez radiator zasi I any 
symetrycznie, 

- skutecznosc anteny odbiorczej jest - 
zgodnie z teoriq - najwi?ksza w kie- 
runkach prostopadlych do osi prze- 
wodu dipola potfalowego, a naj- 
mniejsza wzdluz osi przewodu dipo- 
la, 

- skutecznosc anteny odbiorczej jest 
od 6dB (czterokrotny stosunek dla 
mocy doprowadzonej do radiatora) 
do 8dB (ponad 6 razy dla mocy) 
wi?ksza anizeli w ukladzie radiatora 
zasilanego bezposrednio niesymet- 
ryeznym kablem koncentrycznym. 
Charakterystyka skutecznosci anteny 

odbiorczej w ukladzie radiatora symet- 
rycznego, zasilanego bezposrednio nie- 
symetryeznym kablem koncentrycz- 
nym, jest mocno zdeformowana w sto- 
sunku do charakterystyki radiatora zasi- 
lanego symetrycznie. Maksimum jest 
odchyione o 30 do 60 stopni wzgl?dem 
kierunku prostopadlego do osi przewo- 
du anteny. 

Poniewaz w technice antenowej ist- 
nieje zasada odpowiedniosci, przeto 
odniesmy powyzsze wnioski do uzyeia 
symetrycznego radiatora do nadawa- 
nia. Stwierdzone powyzej zachowanie 
anteny podezas odbioru oznaeza, ze 
tylko cz?sc mocy doprowadzonej 
z cz?sci nadawczej TRX, przez niesy- 
metryezny kabel koncentryczny, dol^- 
czony wprost do radiatora (bez symet- 
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ryzacji) b^dzie, podczas pracy jako an- 
tena nadawcza, wypromieniowana 
przez radiator w tej polaryzacji, w ja- 
kiej usytuowany jest radiator. Cz^sc 
splywa do Ziemi po zewn^trznej po- 
wierzchni ekranu kabla koncentryczne- 
go, a cz^sc jest wypromieniowana 
w polaryzacji ortogonalnej (I ub skos- 
nie, zaleznie od wzgl^dnej dfugosci 
oraz usytuowania kabla koncentrycz- 
nego) do radiatora przez zewn^trznq 
powierzchni^ ekranu kabla koncenl- 
rycznego. Mozna nawiqzac do lapidar- 
nego stwierdzenia ze wst^pu do tego 
artykiilu: „jakos to dzialn". Ale, czy aby 
o takie dzialanie nam chodzi? Pomiary 
te zostaly przeprowadzone 25 lot t emu. 
Dostatecznie dawno, aby niektorzy 
zdqzyli zapomniec o ich rezultatach. 

Pom i ary wykonane w ra diowej ko- 
morze bezecbowej pozwoliiy na wy- 
chwycenie tylko skladowej polaryzacji 
poziomej. W warunkach naturalnych 
skladowa w polaryzacji pionowej (lub 
ukosnie wzgl^dem podJoza), promie- 
niowana przez zewn^lrznq powierzch- 
ni^ ekranu kabla koncentrycznego, nie 
b^dzie cafkowicie utracona. Ma ona 
szanse dotrzec do korespondenta (bo 
po drodze, w jonosferze, polaryzacja 
moze ulec zmianie). Zatem, dyspropor- 
cja skutecznosci pomi^dzy dipolem za- 
si I any in symelrycznic i bez symetryza- 
lora nie b<?dzie tak duza, jak wykazaiy 
to pom i ary w radiowej ko morze bez- 
echowej. Czyli, „jakos to dziala", cho- 
ciaz powinno i mogloby funkcjonowac 
o wiele lepiej. 

Jest tez dodatkowy etekt negatywny 
zasilania symetrycznego radiatora bez- 
posrednio przez niesymetryczny kabel 
koncentryczny, na klory chcielibysmy 
zwrocic uwagQ. Przy takim zasilaniu 
moze wystepowac (zaleznie od 
wzgl^dnej dhigosci kabla koncentrycz- 
nego w stosunku do dJugosci fali robo- 
czej oraz od skutecznosci uziemienia 
dla wysokich cz^stotliwosci) stosunko- 
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wo silne pole elektromagnetyczne 
w poblizu miejsca zainstalowania TRX 
(wzbudzane przez promieniowanie 
przez zewn^trznq powierzchni^ ekranu 
kabla koncentrycznego). Moze to miec 
podwojnie negatywne skulki: 

- mozliwosc wywolywania RFI oraz 
TVI podczas nadawania (a nawot 
„wchodzenie" wysokiej cz^stotliwos- 
ci z wlasnego nadajnika na wzmac- 
niacz mikrofonowy podczas pracy 
emisjq $$B), 

- mozliwosc chwytania podczas od- 
bioru wszelkich zakk5ceri radioelekt- 
rycznych, jakich zrodlem jest kazdy 
budynek, ze wzgi^du na zainstalowa- 
ne w nim urzqdzcnia. 

■ ‘ "li ' ' =5 

Na symetryzacj? zasilania radiatora 
naiezy ktasc szczegolnq uwag$ we 
wszystkich antenach, ktore powinny 
bye zasilane symetryeznie. W rozpalrv- 
wanym przypadku 3_elementowej typu 
Yagi, dwa jej elementy sq bezwzgl^d- 
nie symelryczne: direktor oraz refleklor. 
Natomiasi to, czy radiator bgdzie rdw- 
niez elektryeznie symetryezny, zalezy 
w powaznym stopniu od sposobu jego 
zasilania: powinno ono bye bez- 
wzgl^dnie symetryezne! 

Wracajqc do wqtku ze w$t$pu do ni- 
niejszego artykulu, naiezy zauwazyc, 
ze interesy producenta anten i krotkofa- 
lowca sq rozbiezne. Producent dqzy do 
maksymalizaeji zysku, przy minimali- 
zacji nakladow siJ i srodkow. Dlatego 
produkt finalny jest prawie zawsze 
kompromisem pod wzgl^dem oferowa- 
nych parametrow technicznych. 
Do kupna majq zach^cac specjalnie 
spreparowane teksty re k I am. Przytoczy- 
my w tym miejscu jedno zdanie z eseju 
Macieja Uowieckiego: „nasz obraz jest 
zgodny z tym, co pokazujq na temat 
powszechnego stanu umyslow badania 
naukowe. A ich wyniki sq bezlitosne - 
przypomnt*, ze choc, mowi si$ o tym 
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i pisze bez korica ludzic czytajq coraz 
mniej, rozumiejq coraz mniej z tego, co 
czytajq, co slyszq, a zwfaszcza, co og- 
Iqdajq, myslqc jednoczesnie, ze dosko- 
nale wszystko rozumiejq^. Marketing 
wykorzystuje takze i to zjawisko soejo- 
logiezne: podaje na tacy odpowiednio 
spreparowanq papkt^, tak aby poten- 
cjalny klient nie musia! uzywac swoich 
^szarych komorek", czul si<^ usatysfak- 
cjonowany prezentowanq argumenta- 
cjq i nie mial ochoty na zadawanie kfo- 
potliwych pytari. 

Patrzqc na sytuacj^ z drugiej strony. 
Krotkofalowiec chce kupic jak naj- 
sprawniejszq i najskuteczniejszq ante- 
Dlatego nie powinien naiwnie 
i bezkrytyeznie wierzyc w zapewnienia 
marketingu. W swoim wlasnym, dobrze 
rozumianym interesie, nie powinien 
przyjmowac tresci gfoszonych w mate- 
rialach reklamowych jako prawd obja- 
wionych, Wlasciciel stronv interneto- 
wej prezentuje na niej takie tresci, jakie 
uznaje za korzystne dla siebic. Jcsli jest 
to reklama produktu, to z oczywistym 
zamiarem osiqgni^cia korzysci ekono- 
micznych. W takiej reklamie sq Lylko 
same plusy. Krc3tkofalowiec powinien 
kierowac si^ w swoich decyzjach 
o ewentualnym zakupie znajomosciq 
podstaw techniki antenowej. Sledzqc 
dyskusje na pasmach amatorskteh oraz 
w czasopismach krotkofalarskich, wy- 
razamy przekonanie, ze nie jest dobrze 
pod tym wzgl^dem. Szanse agresywne- 
go markotingu sq dosyc duze. Niostety. 

SP7HT i SQ7FI 

Zrodfa: 

Strona internetowa tirmy Mosley: 
www.Mosley-Electron ics.com 

Rysunki na podstawie pozycji: 
„Amatorskie anteny KF i UKF" SP6LB, 
wydanie z 1978 roku (rys. 1 i 2) oraz 
„The ARRL Antenna Book", wydanie 1 7 
(rys. 3 i 4). 
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miaf ten sam poziom, lecz byl wymodulowany w 60% tonem 
1 kHz, a odlegly byl tylko o 500Hz. System DSP pozwolif na 
eliminacj? wplywu sygnalu zaklocajqcego, powodujqc spadek 
poziomu znieksztaicen z 50% do okolo jednego procenta. 
Uznano to za wynik bardzo dobry. Oczywiscie przy wzroscie 


Udost?pniony mi przez redakcj? SR transceiver TS480SAT 
zostal juz szczegolowo opisany w numerze 8/2004. Moj opis 
tego urzqdzenia b?dzie wi?c troche nieformalny. Redakcja 
chciala, by przetestowac go w zawodach IARU. Nie bylo to 
mozliwe z przyezyn organizacyjnych: zbyt pozna dostawa, 
a czekajqce nas powazne zadania w ramach startu reprezen- 
taeji kraju pod znakiem SNOHQ wymagaly sprz?tu przystoso- 
wanego do pracy w zawodach. 

Z tego od razu ktos moglby wysnud wniosek, ze urzqdzenie 
to do pracy w zawodach si? nie nadaje. Az tak zle nie jest. 
Uscis'lajqc, nalezy po prostu powiedziec, ze nie jest to radio 
wyezynowe. Jak wiemy, w zawodach mozna startowac na kaz- 
dym urzqdzeniu, pod warunkiem ze nie chce si? osiqgac wyni- 
ku w grupie czolowych staeji. Dlaczego zatem TS-480 nie 
nadaje si? do pracy wyezynowej? Wyposazony jest tylko w kil- 
ka galek, ktdre pelniq wiele roznych funkcji przydzielanych 
naciskaniem kombinaeji klawiszy, ktdre potem jeszcze nalezy 
innymi klawiszami odwolywac bqdz zatwierdzac. W ferworze 
walki w zawodach nie mozna ryzykowac pogubienia si? 
w „klawiszologii" oraz pozwolic sobie na strata czasu podezas 
wyboru rozmaitych funkcji. Zas malenki panel plyty czolowej 
wymaga ciqglej wzrokowej kontroli, gdyz nieslychanie latwo 
nacisnqd nieoclpowiedni klawisz, a klawisze sq dosyd male 
i ciasno rozmieszczone. Na pewno za to TS-480SAT nadaje si? 
do pracy w zawodach staeji terenowych, gdyz wlasnie do pra- 
cy terenowej bqdz mobile jest przystosowany. 

Koriczqc uwagi o ergonomii, nie mozna pominqd niesly- 
chanie waznej sprawy. Otoz producent przewidzial tak^ op- 
cj? pracy urzqdzenia, ze caly transceiver jest gdzieS schowa- 
ny, a uzytkownik ma przed sobq jedynie maly, zgrabny panel 
czolowy, z wszystkimi organami regulacyjnymi i gniazdem 
stuchawkowym. Tylko dlaczego w takiej sytuacji gniazda: 
mikrofonu i klueza do CW sq w tyrn chowanym module 
transceivers, a nie w panelu czolowym razem z gniazdem 
sluchawkowym? Jest to, moim zdaniem, bardzo powazne 
i przykre niedopatrzenie konstruktora. Zaskakujqco sympa- 
tyezny jest natomiast zespol wskaznikow, o ktorym dalej. 

Parametry odbiornika sq naprawd? dobre. Odbiornik po- 
siada duzq czulosc i to dokladnie takq, jakq podaje instrukeja. 
Zmierzono, ze po wylqczeniu przedwzmacniacza czulosc 
maleje o 13dB. Rowniez 13dB tlumienia zapewnia wlqczany 
tlumik sygnalu wejsciowego, czyli przy bardzo silnych sygna- 
lach mozemy oslabic sygnal wejsciowy o 26B, co przy cal- 
kiem niezlej dynamice mozna uznac za wystarczajqce. 

Z duzym zainteresowaniem sprawdzono dzialanie cyfro- 
wych sposobow zaw?zania pasma i likwidacji zakloceri. Dzia- 
la ten system dosyd skuteeznie, choc umiejscowiony jest on 
jedynie w torze m.cz. Gdy wi?c, korzystajqc z mozliwosci cyt- 
rowej obrobki sygnalu, doprowadzimy do „wyci?cia" sygnalu 
zaklocajqcego, to S-meter reaguje nan tak, jakby nic si? nie 
wydarzylo i sygnal byl bez zmian, mimo ze nie jest slyszany. 
Przy sygnale zakldcajqcym wykraczajqcym poza zakres dyna- 
miki wejScia odbiornika rozpoczyna si? blokowanie wejscia 
i reakeja ARW, ale dzieje si? tak dopiero przy dosyd wysokich 
poziomach sygnalow (ponad S9+20). Przeprowadzono pomiar 
znieksztaicen sygnalu uzytecznego na cz?stotliwo£ci 14 250. 
Sygnal uzyteczny byl w postaci czystej, niezmodulowanej fali 
nosnej o poziomie 100 mikrowoltow, gdy sygnal zakldcajqcy 


poziomu sygnalow wejsciowych pojawiajq si? efekty nielinio- 
we, ale nie powinno to bye dla nikogo zaskoczeniem. 

Zespol wskainikow jest, poza czytelnosciq, bardzo dobrze 
wyskalowany i jego wskazania sq zgodne z prawdq, oczywis- 
cie w miar? mozliwosci rozdzielczych wskaznika, ktdry silq 
rzeezy nie jest zbyt duzy. Nast?pnym istotnym elementem 
dotyczqcym wskaznika i nadajnika jes,t ze, po pierwsze, 
maksymalna moc wyjsciowa wskazana jako 100W jest fak- 
tyeznie mocq 100W, a po drugie, mozliwe do odezytania 
moce posrednie sq zgodne z rzeczywistosciq. 

Znajdujqca si? w torze nadajnika skrzynka antenowa dziala 
szybko i skuteeznie, co jest szczegolnie wazne przy podstawo- 
wej funkcji transceivera jako radia przenosnego bqdz mobil, 
gdzie przewaznic systemy antenowe pozostawiajq wiele do 
zyezenia i sq, delikatnie mowiqc, niezbyt dobrze dopasowane. 
Tak wi?c radio mozna polecic wszystkim tym, ktorzy lubiq 
prac? na pasmach z roznych nietypowych miejsc bqdz w ru- 
chu. Taki transceiver mozna takze postawic na biurku w pracy, 
nie ryzykujqc zbytnio zauwazenia go przez przelozonych! 

Tomasz Niewodniczariski 


R E K L A M A 
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Fot. 1. Obraz telewizyjny odebrany dnia 4.06.2000 w lokatorze J094BD 



Jeszcze w latach siedemdziesiqtych XX wieku skierowanie 
telewizyjnej anteny odbiorczej w „nieprawomyslnq stron?” 
mogfo spowodowac konsekwencje natury „milicyjnej”. 
Odbior jakiejkolwiek stacji „stamtad” w pasmie powyzej 
30MHz byi mozliwy jedynie sporadycznie, a i tak zaprezen- 
towanie komus zasniezonego czarno-biatego obrazu np. 
telewizji szwedzkiej czy norweskiej robito duze wrazenie. 
Czy w dzisiejszych czasach, gdy do dyspozycji mamy ty- 
si^ce kanatow telewizyjnych i radiowych z calego swiata, 
ktokolwiek zainteresuje si? niepewnym i praktycznie nie- 
nadajqcym si? do normainego oglqdania czy stuchania 
odbiorem „via tropo” sygnalow stacji, ktore sq przeciez 
w kazdej chwili dost?pne z satelity iub kablowki? 


Z mozliwosci^ odbioru dalekich sta- 
cji telewizyjnych spotkalem s\§ po raz 
pierwszy w roku 1980, kiedy to pewne- 
go dnia na ekranie czarno-bialego 
„Elektrona" ujrzalem ostry i wyrazny 
obraz telewizji radzieckiej. Bylo to bar- 
dzo dziwne, poniewaz odbior jakiej- 
kolwiek innej stacji niz „jedynka" Iub 
// dwojka ,/ na takim odbiorniku telewi- 
zyjnym (jeszcze z b^bnowym przelqcz- 
nikiem kanalow) wydawat si$ grani- 
czyc z cudem. Telewizor, ktory pod 
wzgl^dem czulosci mozna by okreslic 
jako „prawie gluchy jak pieri", pol^czo- 
ny byl z pi^cioelementow^ antenq Yagi 
(skierowanq tylem do odbieranego syg- 
nafu) za pomocq symetrycznego kabla 
o impedancji 300H, z izolacjq pop^ka- 
nq na calej swojej dlugosci. Kabel ten 
lezal w znacznej cz^sci bezposrednio 
na dachu, co zapewne nie pozostawalo 
bez wplywu na jego impedancji, a co 
za tym idzie, na tlumienie sygnalu. 
(Wplyw ten moglem stwierdzic osobis- 
cie na laboratorium z techniki anteno- 
wej przy pomiarach fali stojqcej za po- 
mocq linii dlugiej. Poniewaz 300-omo- 
wy kabel symetryczny jest liniq otwartq, 
polozenie go na podlodze powodowa- 
lo zaburzenie pola wokol przewodow, 
a w konsekwencji znacznq zmian^ im- 
pedancji, siigajqcq 50% i wi$cej). 

Moje owczesne miejsce zamieszka- 
nia tez nie sprzyjalo odbiorowi dale- 
kich stacji. Budynek polozony byl na 
wysokosci 22m n.p.m. w kotlinie, oto- 
czonej prawie ze wszystkich stron 
wzgorzami morenowymi o wysokosci 
od 60 do 1 50m n.p.m. (rys. 4). Wyj^tek 
stanowil maly wycinek w kierunku po- 
ludniowo-wschodnim (ok. 15* w azy- 


mucie), gdzie teren obnizal si§ w kie- 
runku morza. jak si$ pozniej okazalo, 
stamtqd wlasnie „przychodzifa" wi$k- 
szosc sygnalow od dalekich stacji TV. 

Obserwujqc wyst^pujqce raz po raz 
wyskoki propagacji, postanowilem do- 
pomoc szcz^ciu. Myslalem, ze instalu- 
jqc odpowiednie anteny i uzywajac 
czulszego odbiornika, zwi^ksz^ praw- 
dopodobieristwo odbioru telewizyjnych 
DX-ow. Jednak, jak sii pozniej okazalo, 
pomimo dlugolrwalych starari udalo si? 
uzyskac staly odbior tylko jednej dale- 
kiej stacji, a i to na poziomie szumow. 
Niestety, dalekosi^zna propagacja tro- 
posferyczna 1 ma to do siebie, ze gdy 
zaniknie, zazwyczaj nie pomogej naj- 
czulsze odbiorniki ani najlepsze anteny. 
Czynnikiem decydujqcym jest wtedy 


wysokosc anteny odbiorczej. Przy braku 
propagacji trudno bylo cokolwiek ode- 
brac nawet ze szczytow okolicznych 
wzgorz morenowych, totez proby od- 
bioru dalekich sygnalow wdolinie oto- 
czonej tymi wzgorzami nie mialy wi$k- 
szych szans powodzenia. Nie majqc 
jeszcze o tym zielonego pojicia (boles- 
n^ prawdi odkryl przede mn^ dopiero 
kilka I at pozniej wykladowca z przed- 
miotu „propagacja fa I radiowych"), 
przystqpilem z entuzjazmem do kon- 
struowania zestawu do odbioru dalekich 
stacji telewizyjnych. 

Antena i wzmacniacz 

Byly to wczesne lata osiemdziesi^te. 
Do sklepow Bomisu stalo si$ w dlugich 
kolejkach, zeby zakupic cos, co wlas- 
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nie rzucili. W pustych i wielkich skle- 
pach RTV nie bylo prawie nic, a na te- 
lewizor „Neptun 505" klasy „C" 2 trzeba 
bylo zapisad si? na list? kolejkowq na 
wiele miesi?cy naprzod. Na szcz?£cie, 
do grona nielicznych produktow, ktore 
mozna bylo niekiedy zakupic, zaliczaly 
si? odbiorcze anteny Yagi oraz przed- 
wzmacniacze antenowe. Niestety, 
„wszystkie dwa" programy nadawane 
byly wtedy w rejonie Trojmiasta w pas- 
mie VHF (kanai 10 i 3). Zeby zdobyc 
anten? i wzmacniacz na IV i V pasmo 
TV, trzeba bylo pofatygowac si? w inne 
rejony kraju. Po kilkutygodniowych po- 
szukiwaniach stalem si? posiadaczem 
1 0-elementowej anteny Yagi na kanai 
10, 5-elementowej na kanaly 21-40, 
kilku dipoli p?tlowych i kilkunastu roz- 
nej dlugosci pr?tow aluminiowych, po- 
chodzqcych z „rozbi6rki" anten na ka- 
naly 10 i 3. Udalo mi si? takze zdobyc 
trzy wzmacniacze: na kanai 1 0, 1 2 oraz 
pasmo UHF (wszystkie produkcji 
„Polkatu"). Dodatkowo zakupilem kil- 
kanascie przecenionych anten samo- 
chodowych o dlugosci 96cm. Byly to 
spr?zyste pr?ty z twardej stali, zakori- 
czone z jednej strony gwintem we- 
wn?trznym M5, a z drugiej zdejmowa- 
nq plastikow^ „czapeczk^". 

Kabel antenowy 

W sklepach RTV pojawial si? on rza- 
dko. W pewnym sklepie ,,1001 drobiaz- 
gow" napotkalem koncentryk, ktory po- 
siadal ekran wykonany z szeSciu dru- 
tow... w emalii. O zgrozol Takie „cos" 
podobno posiadalo nawet atest. Ponie- 
waz kabel ladnie wygl^dal, mysl?, ze 
sporo ludzi si? na niego nabralo. Ja si? 
nie nabralem i szukalem dalej. Przyto- 
cz? tutaj zdarzenie, ktore mialo miejsce 
w pewnym sklepie elektrycznym. Udalo 
mi si? namierzyc tarn kabel koncent- 
ryczny produkcji NRD, bardzo sztywny, 
z nie najlepszej jakosci oplotem alumi- 
niowym, ale podobno przenosz^cy dosd 
wysokie cz?stotliwosci. Zapytalem, ile 
kosztuje ten kabel. W odpowiedzi usly- 
szalem: „siedemdziesiqt za metr, ale 
bierz pan, bo w warzywniczym jest juz 
po sto". No i wziqlem, bo jak w wa- 
rzywniczym byl juz po sto, to w rowero- 
wym mogl bye jeszcze drozszy... Brzmi 
to jak jakis kiepski zart, ale takie to byly 
czasy. Po kilkumiesi?cznych poszuki- 
waniach udalo mi si? wreszeie zdobyc 
kilka odcinkow roznych rodzajow 75- 
omowych koncentrykow. Moglem na- 
reszeie przystqpid do budowy instalacji 
antenowej. 

Budowa instalacji 

Pierwsze proby przeprowadzalem 
na dipolu p?tlowym (cz?stotliwosc 
srodkowa ok. 200MHz), przyezepio- 
nym do firanki. W mi?dzyczasie do- 
wiedzialem si?, ze staeja, kt6r$ naj- 


cz?sciej odbieram, to drugi program te- 
lewizji radzieckiej, przeznaczony dla 
Kaliningradu, transmitowany na kanale 
12 (cz?stotliwosd 223,25MHz). Anteny 
nadajqce ten program posiadaly (po- 
dobno) wiqzk? ukierunkowanq glownie 
na polnoc, ale jeden z bocznych list- 
kow charakterystyki tych anten byl wy- 
starczaj^co silny, aby dac znac o sobie 
i w Gdyni. Zastosowanie wzmacniacza 
wyraznie poprawialo odbior. Stosowa- 
lem dwa wzmacniacze (oba firmy Pol- 
kat). Jeden 7 nirh posluzyl jako „plytka 
do testow" (rys. 1). Zasilany byl napi?- 
ciem ujemnym wzgl?dem masy (-9V), 
dostarezanym z dwoch baterii plaskich, 
umieszczonych wspecjalnie przezna- 
czonym do tego celu pudelku, w kto- 
rym umieszczony byl takze separator 
skladowej stalej, wyl^cznik oraz gniaz- 
do zasilaeza zewn?trznego. Wzmac- 
niaez zostal przestrojony na kanai 1 2 
(niewielka zmiana indukcyjnosci ce- 
wek LI, L2 i L3), a zamiast tranzystora 
T1 (BF197) zostala wlutowana pod- 
stawka. W podstawk? wstawialem 
wszystkie posiadane rodzaje tranzysto- 
row w.cz. i porownywalem, jak to si? 
ma do wzmocnienia drugiego wzmac- 
niacza, przeznaczonego fabryeznie na 
kanai 12. Przyznam si?, ze nie zauwa- 
zylem wi?kszych roznic. Moze gdybvm 
dysponowal wtedy pozycjq literatury 
[1], moglbym optymalizowac wzmac- 
niaez pod kqtem dopasowania szumo- 
wego wejScia i odseparowania „szu- 
mi^cych" elementow polaryzacji, ta- 
kich jak rezystory. Niestety, opracowa- 
nie to zostalo napisane dopiero kilka lat 
pozniej. 

Do dipola dokladalem pojedynezy 
refleklor. Dawal on istotnq popraw? ja- 
kosci sygnalu. Natomiast dolozenie jed- 
nego lub dw6ch direktorow z przodu 
nie poprawialo sygnalu nawet o polow? 
tego, co reflektor. Jest to calkowicie 
zgodne z teoriej [2]. Dolozenie reflektora 
daje ok. 3dB zysku. Zeby wzmocnic 
sygnal o t? samq warto^cf w stosunku do 


Rys. 2. Antena GP wlasnej konstrukcji 
przeznaczona do odbioru radiofonii w pasmie 
0IRT. Mocowanie wszystkich czterech 
przeciwwag jest identyezne (celov/o pomini?to 
tutaj dwie przeciwwagi znajdujqce si? 
w plaszczyznie prostopadtej do rysunku) 

ukladu dipol-reflektor nalezy, zgodnie 
z teoriij projektowania anten Yagi, dolo- 
zyc przynajmniej 5 elementow z przo- 
du. Stwierdzilem, ze najlepiej b?dzie 
pojsc na ealose i zamontowac na dachu 
najwi?ksz^j dost?pnq, czyli 10-elemen- 
tow^ anten? Yagi. Zakupiona przeze 
mnie antena na kanai 10 dobrze nada- 
wala si? do tego celu. Dodatkowo, na 
oddzielnym maszeie zamontowalem 
wlasnej produkcji anten? GP (rys. 2), 
zrobione) z pi?ciu wspomnianych juz 
anten samochodowych. Przeznaczona 
pierwotnie do odbioru radiofonii, okaza- 
la si? bye rowniez skuteeznym rozwiq- 
zaniem przy odbiorze programdw tele- 
wizyjnych nadawanych na tych zakre- 
sach cz?stotliwosci, ktore krolkofalowcy 
nazywajq dzis „magic band". Ale o tym 
za chwil?. 

Jezeli chodzi o pasmo UHF, sytuaeja 
nie byla juz tak latwa. Mama jakosd 
kabli koncentrycznych powodowala, ze 
dwudziestokilkumetrowy kabel wpro- 



grad na kanale 12 
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Kierunek poludnbwo-w^chodni 



wadzal tak pot^zne tlumienie, ze na je- 
go kompensacje nie wystarczafo nawet 
wzmocnienie wzmacniacza. Zdobyty 
z trudem enerdowski kabel (opisywany 
wczesniej) okazal $i$ niestety zbyt 
sztywny, trudny do oprawienia w jakiej- 
kolwiek wtyczce lub puszce oraz bar- 
clzo wrazliwy na wilgoc. Poprzestafem 
wi$c na eksperymentach z 5-eiemento- 
wej antena, Vagi na zakres kanaldw 21- 
40, umieszczonq na statywie totogra- 
ficznym i wycelowanq w okno na kieru- 
nek pofudniowo-wschodni {rys. 3). Jak 
si$ pozniej okazafo, taka instalacja 
wwarunkach podwyzszonej propagacji 
w pasmie IV i V byl a calkowicie wystar- 
czajqca dla zaspokojenia owczesnych 
„ambicji DX-mana" w tym zakresie 
cz^stotliwosci. 

Pierwsze profcy 

Posiadaj^c juz opisan^ powyzej in- 
stalacj^ antenow^, postarafem si$ o te- 
lewizor. Poczqtkowo byl to czarno-bia- 
fy, 10-calowy „Junost-P603", do ktore- 
go dolqczyfa dwa lata pozniej koloro- 
wa 10-calowa „Elektronika C432'\ 
Zacz^lem towic telewizyjne DX-y. 

Codzienny przegl^d tego, co dzieje 
si^ w telewizyjnym eterze, przeprowa- 
dzalem w konfiguracji jak na rys. 3. Ro- 
I? „beacona" pefnil tutaj sygnal TV-Ka- 
I iningrad, odbierany (jak juz wczesniej 
wspomniafem) przez 24 godziny na do- 
b<? na poziomie „czamo-biafych szu- 
mow''. Jezeli obraz by! kolorowy, 
a w dodatku bez „rJropow", to smialo 
mozna bylo robic przegl^d pozostalych 
kanafow. Najlepiej do tego celu nada- 
wal si^ Junost", nie posiadai bowiem 
uci^zliwych w przestrajaniu „preoma- 
tow" {tak nazywano potocznie poten- 
cjometry wieloobrotowe, sluz^ce do 
przestrajania radiowych i telewizyj- 


nvch glowic odbiorczych z diodami 
pojemnosciowymi, uzywanych w od- 
biornikach radiowych i telewizyjnych 
z lat 70. i 80.). Procedura przestrajania 
byla nast^pujqca: na kazdej z dwunas- 
tu pozycji b^bna przehjczaj^cego kana- 
ty nalezalo sprawdzic pokr^tlem stroje- 
nia, czy czegos tam nie ma, a nast^pnie 
przelqczyc si£ na glowic? UHF i szy- 
bko „przejechac" przez kanaly od 21 
do 40 gafkq z boku telewizora. Ten 
przeglqd dawa! peine rozeznanie bie- 
zacej sytuacji, nawet pomimo braku 
mozliwosci odbioru kanalow 41-69. 
W razie napotkania sygnalu o duzej si- 
le, wyst^puj^cego przez dluzszy czas, 
przelqczany byl on na „Elektronik?", 
pod warunkiem, ze byl nadav/any 
w systemie SECAM. 

Odbior zagranicznych 
programow 

Co mozna bylo zobaczyc w telewi- 
zji w pierwszej polowie lat 80.? Oprocz 
programu 1 i 2 w rozumieniu zasi?gu 
uiytecznego F(50,50) 3 nie bylo nic. 
Natomiast tzw. pole zakfbceri, czyli 
F(50 # 1), umozliwialo odbior wielu in- 
nych programow, niestety w krot- 
kich odcinkach czasu. 

Pasmo 50MHz, uzytkowane obec- 
nie przez krdtkotalowcow i nazywane 
przez nich „ magic band" ze wzgl?du 
na swoj^ kaprysnosc (ma ona swoje 
U2asadnienie w sporadyc.znej propa- 
gacji jonosferycznej w tym zakresie 
cz?stotliwosci) w pierwszej polowie 
lat 80. bylo regularnie wykorzystywa- 
ne przez teiewizj?. I to nie tylko w kra- 
jach bloku wschodniego. Do dzis pa- 
mi?tam dreszczyk emocji, gdy na ek- 
ranie Junosta" n astro] on ego na kanal 
1 (49,5-5 6,5 MHz, cz?stotliwosc wizji 


49,75MHz) i podl^czonego Ho anteny 
GP (rys. 2, rys. 3) ukazal si$ z dobr^ 
jakosci^ obraz hiszpahskiej telewjzji 
TVE. Oprocz tego, ze w prawym gdr- 
nym rogu ekranu widnialo wyra^ne lo- 
go stacji y przez te magiczne kilkadzie- 
si^t sekund mialem niewqtpliw^ przy- 
jemnosc ogl^dac to, co dla Hiszpanii 
jest bardzo charakterystyczne - frag- 
ment transmisji zwalki bykow. Dzwi^- 
ku co prawda nie bylo {fonia 5,5MHz), 
ale obraz byl doskonaly. Od pocz^tku 
lat 90. istnieje mozliwosc ogl^dania po- 
przez satelit^ coraz wi^kszej liczby ka- 
nafow telewizyjnych (w tym rowniez 
TVE), ale nigdy ogl^danie kilkudziesi^- 
ciu sekund programu nie dalo mi wi^k- 
szej niz wtedy radosci i satysfakcji. 

Obraz na kanafe 2 (58-63MHz, 
cz^stotliwosc wizji 59,25MHz) ze 
wzgl^du na bliskosd stacji radioton icz- 
nych w systemie OIRT byl caly w paski, 
Jednoczesnie slycliac bylo zmiksowany 
ze sobe| dzwi^k kilku stacji radiowych. 
Ze wzgl^du na notoryczne zasmiecenie 
tego kanalu postanowilem go omljac 
podczas codziennego przeglc'jdu eteru, 
tak jak to robilem w przypadku kanalu 
3, gdzie w odlegfos'ci kilku kilometrow 
pracowal IkW nadajnik TVP2. Okazuje 
si^, ze nie bylo to sluszne, Pewnego 
razu, po wejsciu na kanal 2 zauwazy- 
lem, ze paski zacz^ly znikac. W prze- 
ciqgu kilkudziesi^ciu sekund pojawif 
si^ obraz kontrolny „TV1 Sverige" i to 
z doskonaly jakosciq. Zjawisko to trvva- 
lo kilka minut i potem stopniowo zanik- 
lo. Ze wzgl^du na bliskosc Szwecji wy- 
daje mi si^, ze median izmem propaga- 
cji w tym przypadku bylo „tropo" i to 
na tyle pot^zne, ze pozwolilo sygnalo- 
wi telewizyjnemu pokonac kilka du- 
zych wzniesieh na trasie propagacji 
(rys. 4a) i wyciqc w pied sygnaly z od- 
legfych o 20km dziesi^ciokilowato- 
wych nadajnikow programow radio- 
wych z Chwaszczyna k/Gdyni. 

Na pozostafych kanafach pasma VHF 
mozna bylo rowniez zfapac od czasu do 
czasu cos ciekawego. Cz^sto odbiera- 
lem sygnal stacji z Wilna (wtedy jeszcze 
Litewska SSR), nadawany w j^zyku li- 
tewsklm na kanale 6. Wczesnie rano, 
kiedy nadajnik programu 1 TVP 
w Chwaszczynie byl jeszcze wylciczo- 
ny, na kanale 1 0 pokazywa! si^ rowniez 
obraz TV Kaliningrad, ale sygnal byl 
znacznie slabszy niz na kanale 12. Cza- 
sami na roznych kanalach pasma III i IV 
napotykalem obrazy kontrolne stacji 
norweskich. Z kilku taktch obrazow 
odebranych przeze mnie, pami^tam je- 
dynie dwa: / ,Norge-Gamlem" i „Norge- 
Steigen". Na ktoryms z „niskich" kana- 
low udalo rni si^ tez zobaczyc zaledwie 
przez kilka sekund obraz kontrolny tele- 
wizji bulgarskiej - tu mechanizm propa- 
gacji mogl bye taki, jak przy opisywa- 
nym wyzej odbiorze stacji TVE. 
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W pasmie IV odebrac cokolwiek by- 
lo troch? trudniej. Polskich stacji 
w okolicy nie bylo zbyt wiele, a odbidr 
stacji zagranicznych utrudnialo fatalne 
„nizinne" polozenie i prymitywna in- 
stalacja antenowa (rys. 3). Mimo to 
obejrzalem sobie przez kilka sekund te- 
lewizj? NRD-owskq oraz czechoslo- 
wackq - t? ostatniq chyba nawet 
z dzwi?kiem. Udawalo si? rowniez nie- 
kiedy odebrad program TV2 Sverige na- 
dawany na kanale 39 - mieszkaricy wy- 
zej polozonych dzielnic Trojmiasta 
mogli odbierad ten program cz?sto 
i z dobrym poziomem sygnalu. Mozna 
bylo napotkac takze (czasami nawet 
bardzo liczne) obrazy kontrolne tele- 
wizji radzieckiej, ale nie mozna bylo 
zidentyfikowad, skqd byly nadawane, 
gdyz na kazdym z nich by! tylko napis 
„l\T" ( UeHmpanHoe TeneeudeHue) 
i godzina (czas przesuni?ty o2h w sto- 
sunku do naszego). Gdyby obrazy te 
byfy jakos oznaczane, umozliwiloby to 
stwierdzenie wyst?powania np. daleko- 
si?znej propagacji duktowej w pasmie 
UHF (wyst?puje podobno cz?sto w kra- 
jach tropikalnych, ale u nas jest rzad- 
koSciq) Najprawdopodobniej jednak 
byly to sygnaly nadajnikow z totwy, 
Litwy, Estonii i Kaliningradu. 

Podwyzszona propagacja i mozli- 
wo£c odbioru TV2 Kaliningrad zdarzaly 


si? na tyle cz?sto, ze jeden z telewizo- 
row z rys. 3 bywal ustawiony przez 
wiele dni na odbidr tej stacji. Drugi te- 
lewizor sluzyl do „w?szenia" w pasmie 
UHF. Obserwowalem z zainteresowa- 
niem fluktuacje sygnalu, zwiqzane 
z niestabilnoSciq dalekosi?znego od- 
bioru troposferycznego. Towarzyszyl 
im zazwyczaj charakterystyczny 
dzwi?k oraz fa Iowan ie obrazu. Zawsze 
po tym zjawisku wyst?powalo polep- 
szenie lub pogorszenie jakogci odbiera- 
nego sygnalu. Zafascynowany mozli 
wosciq odbioru dalekich sygnafow, 
przegapilem nadany w TVP komunikat 
o skazeniu radioaktywnym po wybu- 
chu w Czernobylu, a o tej katastrofie 
dowiedzialem si? z niezwykle po- 
w^ciqgliwego komunikatu w popolu- 
dniowych wiadomoSciach „l\T " o na- 
zwie „ESpeMfl" („Wriemia"), gdzie za- 
komunikowano o „awarii". Potem na 
ekranie telewizora pokazano maszyny 
rolnicze i prace polowe z podpisem 
u dolu ekranu „yepHo6hincKan 06- 
Jiacm" („Czernobylskaja Oblast'"). Po 
prawie dwudziestu latach chyba kazdy 
mniej wi?cej wie, jak wyglqclala ta 
„awaria". Nic wi?c dziwnego, ze mery- 
toryczna tresc audycji TV Kaliningrad 
nigdy nie spotkala si? z moim specjal- 
nym zainteresowaniem. Oglqdajqc jed- 
nakze przez kilka lat (1983-87) t? tele- 


wizj?, mialem okazj? poznad nieco 
specyficznq „egzotyl<?" jej ramdwki 
programowej. Ranek zaczynal si? tarn 
o godzinie 4.00 (dwugodzinne przesu- 
ni?cie czasowe) zawsze slowami: 
„/Jo6poe ympo, moeapuiyu " (Dzieri 
dobry, towarzysze). Po tym milym przy- 
witaniu nast?powala „ympeHHan 
3apndKa" (poranna gimnaslyka), z kt6- 
rq jako£ dziwnie kojarzyly si? „poranne 
podrygi" z powie^ci „Rok 1984" G. Or- 
wella. Zwlaszcza ze byt wlasnie rok 
1984... Jezeli w wiadomoSciach poja- 
wialy si? migawki z USA, to byly one 
specjalnie wyselekcjonowane: a to kto£ 
skonstruowal latajqcq taczk?, a to 
w Miami policja bila uczestnikow ma- 
nifestacji pokojowej. W czasie telewi- 
zyjnej lekcji angielskiego, podczas dia- 
logu przeprowadzanego w wagonie ko- 
lejowym, konduktor wyrzucil pasazera 
z pociqgu. I to w petnym biegu. Nie- 
trudno si? domyslid, jak spikerzy zeg- 
nali si? po zakoriczeniu emisji progra- 
mu. 3o6pou HO'iu, moeapumu (Dobra- 
noc, towarzysze). Dzisiaj opis takich 
audycji moze si? wydawac groteskowy, 
osobiScie jednak nie chcialbym byd 
zmuszonym do oglqdania oferty pro- 
gramowej w stylu ,, 141 ", nie majqc do 
wyboru niczego innego... 

Cdn. 

Michaf Emler 5P2SC 
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W lipcu najwazniejszym 
wydarzeniem dla 
krotkofalowcow byly 
zawody IARU 
Championship, w ktorych 
startowata ekipa PZK pod 
znakiem SNOHQ. 
W sierpniu dominowaty 
obchody 60 . rocznicy 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego i praca 
licznych stacji 
okolicznosciowych, w tym 
historyczne komunikaty 
nadawane za 
posrednictwem repliki 
radiostacji „Btyskawica”. 
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Zdj^cie w klubie PTG Sokol w Zakopanem: przy radiostacji Prezes RO TG Sokot w Polsce Konrad 
Firlej SP9INB (w mundurze sokolnika). Od lewej stojq: Andrzej SP9MAX, Bozena SP9MAT, dh 
Matgosia, dh Wojtek SP9IKN (w mundurze sokolnika) i dh Zenek. 


HF110TG 

W siedzibie Towarzystwa Gimnas- 
tycznego „Sokol" w Zakopanem dziata 
jedyny w Polsce „sokolnicki" klub krot- 
kofalowcow SP9PTG prowadzony 
przez druha Wojtka SP9IKN. Ruch so- 
koli zrodzil si? we Lwowie i jego gtow- 
nym celem byto odzyskanie wolnosci. 

Przez caly czerwiec tego roku stacja 
pracowata pod znakiem HF110TG. 
Okazjq do jej uruchomienia byla 110. 
rocznica powstania pod Giewontem 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokdt". 
Szczegolnie aktywnq byla stacja 
w dniach 12 i 13 czerwca, a wi?c 
w czasie trwania I Krajowego Zlotu So- 
kolstwa Polskiego po II wojnie Swiato- 
wej. W tym tez okresie mozna byto 
uzyskad pamiqtkowy dyplom. 

Podczas uroczystoSci otwarcia Zlotu 
Prezes RO TG Sokot w Polsce, Konrad 
Firlej SP9INB, podkre^lit znaczenie, ja- 
kie Towarzystwo odegrato w tych daw- 
nych, ci?zkich dla kraju czasach. Przy- 
pomniat sylwetki najwybitniejszych lu- 
dzi, a wi?c Wtadystawa hr. Zamoyskie- 
go i Jana Kasprowicza, jak rowniez Oj- 
ca Swi?tego Jana Pawla II , ktory jako 
mlody cztowiek tez ucz?szczat do So- 
kola wadowickiego. W spotkaniu wzi?- 
li udziai sokolnicy z Polski, Kanady, 
Francji, Czech, Ukrainy oraz Biatorusi. 

W imieniu wtadz Zakopanego ze- 
branych powital burmistrz Piotr Bqk. 
Uroczystosci u£wietnity pokazy gim- 


nastyczne w wykonaniu mtodych so- 
kolnikow. Przez caly czas trwaly spor- 
towe zmagania braci sokolej. 

Okolicznosciowe karty QSL zostanq 
wysfane do wszystkich stacji polskich, 
ktore przySlq swoje karty. 

SP8PEF 

16 czerwca br. odbylo si? zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Mi?dzyza- 
kladowego Klubu PZK przy Burmistrzu 
Miasta Jaroslawia SP8PEF. Dyskutowano 
nad koniecznosxiq remontu jaroslaws- 
kiego przemiennika, a szczegolnie jego 
anten cz?sci nadawczej i odbiorczej 
oraz nad sprawami organizacyjnymi, ja- 
kie czekajq w roku przyszlym nie tylko 
zarzqd, ale wszystkich cztonkdw klubu. 

W tajnych wyborach wybrano pre- 
zesa klubu, ktdrym ponownie zostal 
Zbigniew Guzowski SP8AUP, a nast?p- 
nie sklad zarzqdu: kol. Tadeusz Habi I 
SQ8JQX wiceprezes, Tadeusz Lewko 
SP8IE sekretarz, Jaroslaw Orlowski 
SP8DYR skarbnik, natomiast koledzy 
Adam Kalinowski SP8GHN i Janusz 
Szumilas SQ8HBT zostali cztonkami 
zarzqdu. 

Kolejnym tematem byl sposob ob- 
chodow w przyszlym roku takich jubi- 
leuszow jak: obchody 75-lecia naszego 
Zwiqzku oraz przyj?cie uchwaly o ob- 
chodach jubileuszu XXXV-lecia dzialal- 
nosci Klubu SP8PEF, ktory jako jedyny 
Klub w kraju od chwili powstania dzia- 
la przy wladzach samorzqdowych, 


obecnie przy Burmistrzu Miasta Jarosla- 
wia. W roku przyszlym jaroslawscy 
krotkofalowcy majq do upami?tnienia 
kolejny jubileusz, a mianowicie obcho- 
dy XX-lecia utworzenia wjaroslawiu 
Ogdlnopolskiego Klubu Kobiet Krotko- 
falowcow, kt6ry powstal i dzialal 
w tym miescie przez osiem kolejnych 
lat, to jest przez dwie pierwsze kolejne 
kadencje, a jego prezesem byla jaro- 
slawska krotkofalowczyni Zofia Gu- 
zowska SP8LNO. 

Takie jubileusze zobowiqzujq i dla- 
tego zebrani krotkofalowcy podj?li wie- 
le uchwat i wnioskow majqcych na ce- 
lu wtasciwe i godne ich obchody, do 
nich nalezy zaliczyc tygodniowy Mara- 
ton z okazji powstania SP-YL-C, Zawo- 
dy z okazji XXXV-lecia dziatalnosci 
klubu SP8PEF, tradycyjne Zawody 

0 Puchar Burmistrza Miasta Jaroslawia 
oraz okolicznosciowe, ogolnopolskie 
spotkanie krdtkofalowcow. 

Koriczqc zebranie, kolega Jaroslaw 
Orlowski SP8DYR, na co dzieri dyrek- 
tor jaroslawskiego Muzeum, zaprosil 
wszystkich do zwiedzenia Muzeum 
oraz dwoch tras podziemnych, znajdu- 
jqcych si? pod kamienicami jaroslaws- 
kiej Stardwki. Osobiscie oprowadzil 
krotkofalowcdw i czlonkow ich rodzin, 
pokazal najbardziej ciekawe eksponaty 

1 miejsca nie zawsze udost?pniane 
zwiedzajqcym, a nast?pnie przeprowa- 
dzil po trasie podziemnej pod kamieni- 
cq, w ktorej znajduje si? Muzeum, na 
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razie, ze wzgl<?du na prowadzone tam 
prace remontowe, nie udost^pnianej 
zwiedzajqcym oraz pokazai drugq tra- 
s§, przekazanq do zwiedzania kilka lat 
temu. 

Rekordowy wynik SNOHQ 

W zavvodach IARU Championship 
wdniach 10-11 lipca, traktowanych ja- 
ko Mistrzostwa Swiata organ izacji krot- 
kofalarskich, poszczegolne organizacje 
krajowe wystawialy „wielozalogowe" 
stacje HQ, ktore rownoczesnie praco- 
waty na wielu pasmach i wieloma 
emisjami. Stacje HQ pracowaly z wy- 
korzystaniem najlepszych krajowych 
operatorow, korzystajqc z podglqdu do 
dziennika zawodow poszczegolnych 
stacji „pasmowych". 

Nasze stacje SNOHQ pracujqce 
w zawodach uzyskaly bardzo dobry 
wynik, co powinno znacznie przybli- 
zyc nas do czolowki swiatowej (nadal 
trwa obliczanie wynikow). Wedlug wi- 
ceprezesa PZK Wojtka SP9P stacje pol- 
skie SNOHQ osiqgn^ly znakomity wy- 
nik na poziomie porownywalnym z ze- 
szfym rokiem. Oznacza to, ze osiqgni§- 
to wynik dzi^ki punktom za Iqcznosci 
ze stacjami spoza SP, z czego pewna 
liczba byla za 3 pkt (inna strefa) oraz za 
5 punktow (stacja DX). Widac, jak wie- 
le mozna jeszcze osiqgnqc, zwi<*ksza- 
jqc liczb? QSO z naszymi stacjami po- 
przez propaganda, nagrody itp. (koszul- 
ki za I 2 QSO, ktdre spotkaly si§ z du- 
zym zainteresowaniem i weszly juz na 
dobre do scenariusza zawodow). 

Wedlug nieoficjalnych danych sta- 
cja SNOHQ ma groznq konkurencje na- 
st^pujqcych stacji: GB5HQ, DAOHQ, 
TMOHQ, R7HQ. 

Na zdj^ciu moment po wr^czeniu 
koszulek Donacie SP5HNK i Olkowi 
SQ9UM przed wyjazdem do Chorwacji 
na spotkanie grupy WWYC. 



Oficjalne koszulki SNOHQ dla Donaty SP5HNK 
i Olka SQ9UM 


Uczestnicy zawodow mogli zdobyc 
atrakcyjne dyplomy. Dyplom SNOHQ 
po przeprowadzeniu minimum 3 QSO 
ma bye rozeslany automatyeznie (bazu- 
jqc na logu SNOHQ) do operatorow b$- 
dqcych czlonkami PZK poprzez Od- 
dzialy Terenowe PZK, a dla nieczlon- 
kow - po przysylaniu zaadresowanej 
koperty zwrotnej. 

Posiedzenie wspolne GKR 
oraz Prezydium ZG PZK 

W dniu 4 lica odbylo si§ w Bydgosz- 
czy posiedzenie przedstawicieli GKR 
oraz Prezydium ZG PZK. Posiedzenie 
rozpocz^lo si$ uroczystym akcentem, 
ktorym bylo oficjalne podzi^kowanie 
za prac$ spolecznq na rzecz PZK Jerze- 
mu SP2PI - wiceprezesowi PZK , Janko- 
wi SP2B - wiceprezesowi PZK oraz 
Czeslawowi SP2UKB - sekretarzowi 
PZK. Prezes PZK na pamiqtk^ wr^czyl 
wymienionym kolegom ufundowane 
przez ZG PZK grawertony (taki sam gra- 
werton jest przeznaczony dla Jozka 
SP3AMY, bylego dlugoletniego Mana- 
gera OH PZK, I<t6ry nie byl obeeny na 
spotkaniu). Wi^kszq cz$sc posiedzenia 
zaj^ly sprawy organ izacyjne zwiqzane 
ze wspdldzialaniem najwazniejszych 
organow PZK: wykonawczego - prezy- 
dium oraz kontrolnego - GKR. Omo- 
wiono sprawy zwiqzane z przystosowa- 
niem regulaminow wewn^trznych PZK, 
ktore to dokumenty zostanq przepraco- 
wane i wniesione pod dyskusj^ ZG PZK 
vve wrzesniu br. Prezes poinformowal 
m.in. o skierowaniu do Sqdu Rejestro- 
wego dokumentow pozjazdowych. 
Uczestnicy spotkania okreSlili takze 
glownq lini^ dzialania PZK na najbliz- 
szy okres. PZK, w wi^kszym niz do- 
tychczas stopniu, b$dzie koncentrowad 
swoje dzialania na sprawach sporto- 
wych oraz integracyjnych. Planuje si$ 
powolanie referatow zajmujqcych si<^: 
sprawami dyplomdw, zawoddw, orga- 
nizaejq zjazdow i centralnych oraz sro- 
dowiskowych imprez integracyjnych, 
zwalczaniem zrodel zakloceri sygna- 
low radiowych, promowaniem czlon- 
kostwa w PZK, propagowaniem wiedzy 
o krotkofalarstwie. 

Waznq sprawq byla przymiarka do 
organizaeji obchodow 75-lecia powsta- 
nia PZK. Postanowiono w tym celu po- 
vvolac komitet organizacyjny obcho- 
dow. 75. rocznica powstania PZK mija 
24 lutego 2005 roku. Z tej okazji planu- 
je si$ zorganizowanie uroezystego 
Zjazdu PZK. 



Spotkanie na Dyweskiej Gorze 


Dylewska Gora 

Wdniach 14-25 lipca Rodzinny 
Klub Krotkofalowcow „SAS" SP4YGS 
i Harcerski Klub Lqcznosci „SWIST" 
SP4ZHT zorganizowali X Jubileuszowe 
Spotkanie Krotkofalowcow i Sympaty- 
kow Radia Dylewska Gora 2004, ktore 
odbylo si§ w miejscowosci Wysoka 
Wies na Gdrze Dylewskiej w woj. war- 
minsko-mazurskim, loc. J093XN. 

Wielu uezestnikow przybylo na Dy- 
lewskq Gdr? odpowiednio wcze^niej, 
aby rozbid namioty i uruchomic swoje 
stacje. Oprocz przedstawicieli Gminy 
Ostroda, z ramienia PZK obecni byli 
m.in. sekretarz generalny PZK Bogdan 
SP3IQ, Janek SP2B, Jurek SP2PI, prezes 
Ocldzialu OT-49 Jan SP4JLR, prezes 
Praskiego OT Wieslaw SQ5ABG, RBI re- 
prezentowal Jurek SP5BLD, zas zespol 
SNOHQ - Wieslaw SP4Z, i wielu innych. 
W sumie mozna bylo doliczyc si$ pra- 
wie setki uezestnikow: krotkofalowcow, 
czlonkdw ich rodzin i sympatykdw. 

Na oficjalnym otwarciu spotkania, 
Odznakq Honorowq PZK zostali odzna- 
czeniu nast^pujqcy koledzy: Andrzej 
SP4SAS i Ryszard SQ4LWA (odznaki 
wr^czyli: prezes OT-49 Jan SP4JLR i Ju- 
rek SP2PI). 

Podczas spotkania zostal oficjalnie 
otwarty przemiennik SR4J osobiscie 
przez Wojta Gminy Ostroda i Bogdana 
SP3IQ. Nast^pnie Andrzej SP4SAS og- 
losil wyniki i rozdal nagrody za zawody 
Dylewska Gora 2m FM. W cz$Sc\ ofi- 
cjalnej SP4SAS otrzymaf z rqk Romual- 
da SP1RKB okolicznosciowy grawerton 
ufundowany przez przedstawicieli po- 
dobnego Rodzinnego Klubu SP1 YFK. 

Po okolicznosciowym torcie rozpo- 
cz$ly si$ liezne zawody, wczesniej 
przygotowane przez gospodarza spo- 
tkania, Andrzeja SP4SAS. Byly to zawo- 
dy w szukaniu rezystorow w stogu sia- 
nia, wbijanie gwozdzia czy rzut bere- 
tem. Na drugi dzien wielu uezestnikow 
spotkania wzi^lo udzial w zwiedzaniu 
okolic. 
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Antoni Z?bik SP7LA przy replice „Btyskawicy’ 


„Bfyskawica” nadaje 

16 lipca replika radiostacji powstari- 
czej „Blyskawica" (opis w SR 8/04) zo- 
stala przekazana przez jego tworc?: 
Anloniego Z?bika SP7LA oraz czlon- 
kow PZK na r?ce Prezydenta Warszawy 
Lecha Kaczynskiego do Muzeum Po- 
wstania Warszawskiego. 

W dniach od 30 lipca do 3 sierpnia 
radiostacja byla eksponowana w nowo 
otwartym Muzeum Powstania War- 
szawskiego i cieszyla si? wsrod zwie- 
dzajqcych wielkim zainteresowaniem. 
Od 8 sierpnia az do 4 pazdziernika sta- 
cja nadaje audycje z gmachu Pruden- 
tialu (hotel „Warszawa" na PI. Powstari- 
cow Warszawy). 

Pierwsza audycja zostala nadana 
w dniu 8 sierpnia o godzinie 09:45, 
modulacja AM, na cz?stotliwosci 
7042±2kHz . 

Audycje w tym dniu byly nadawane 
co 2 godziny. „Blyskawic?" bylo sly- 
chac na terenie Polski, a takze poza 
granicami, co potwierdzil m.in. ze 
Sztokholmu Andrzej SMOYHG. 

Kilkunastominutowe audycje, skla- 
dajqce si? z tekstdw, melodii i komuni- 
katow z 1944 roku oraz odtwarzania 
odstuchow audycji radiostacji nagra- 
nych wAnglii, sq nadawane, w zalez- 
noSci od obsady operatorskiej, codzien- 
nie o godzinie 1 7.00. 

Potwierdzone nasluchy „Blyska- 
wicy" mozna zglaszad na kartach QSL 
tak jak nasluch stacji radiofonicznych 
via biuro lub direct na adres QSL Mana- 
gera Praskiego OT (Krzysztof Wiecze- 
rzyriski, skr. poczt.10 , 00-910 Warsza- 
wa 72). Nasluchy b?dq potwierdzone 
spccjalnymi kartami. Potwierdzenia 
mogq wysylad takze niekrotkofalowcy, 
czyli ci, kt6rzy odbiorq stacj? na radio- 
odbiorniku radiowym w pasmie 40m. 

Od 8 sierpnia na pasmach KF i UKF 
jest aktywna stacja HF60B. 

Rowniez pod znakiem okolicznos- 
ciowym SQ60PW, upami?tniaj^cym 
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60. rocznic? Powstania Warszawskie- 
go, nadaje Wlodzimierz Nawrot 
SP5NFHV. Karty QSL nalezy kierowac 
via DL3KDC lub direct. 

Za IqcznoSci ze stacjami okolicznos- 
ciowymi pracujqcymi z okazji 60. rocz- 
nicy Powstania Warszawskiego b?dzie 
wydany dyplom „Halo, tu Blyskawica". 
Regulamin dyplomu byt opublikowany 
w SR 7/04; jest takze dost?pny na stro- 
nie http://www.potpzk.waw.pl. 

Po 4 pazdziernika replika „Blyska- 
wicy" zostanie przekazana do Muzeum 
i co roku stacja b?dzie uruchamiana 
w tych samych dniach. 

inne 

Zaproszenie do Frankfurtu nad Odrq 

Prezes Brandenburskiego Oddzialu 
DARC Wolfgang Muller DL2BWM za- 
prasza na spotkanie krotkofalowcow, 
ktore odb?dzie si? 18-19 wrzesnia br. 
we Frankfurcie nad Odr$. Szczegofowy 
program spotkania znajduje si? w sek- 
retariacie ZG PZK oraz u Marka 
SP3AMO. 

Gielda we Wroclawiu 

Gielda Krdtkofalarska we Wroclawiu 
od 4 lipca odbywa si? w nowym miejs- 
cu, przy ulicy Nowodworskiej 45 (bar - 
jadlodajnia „Bloch ,/ ) w kazdci pierwsz^ 
niedziel? kazdego miesiqca od godz. 
9:00. Wojtek SQ6ADN serdecznie za- 
prasza zainteresowanych krotkofalow- 
c6w. Wszelkie informacje pod adresem 
sq6adn@pzk.org.pl. 

Radioklub 

Ratal SQ9IDQ wspolnie z kolegami 
z Bielska stworzyl ciekawq stron? o tematy- 
ce krdtkofalarskiej: www.radioklub.prv.pl. 
Sq tarn m.in. informacje o ATV z Biels- 
ka-Bialej oraz galeria kart QSL. Zache- 
camy do nadsylania swoich ciekawych 
kart (jpg). 

V spotkanie zakopiariskie 

Malopolskie Stowarzyszenie Krotko- 
falowcow OT PZK w Krakowie zorgani- 
zowalo w Gliczarowie Gornym (najwy- 
zej polozona miejscowosd w Polsce) 


w dniach 7 i 8 sierpnia V Spotkanie Za- 
kopianskie. Podczas pierwszego dnia 
spotkania odbyla si? gielda sprz?tu 
krotkofalarskiego, zwiedzanie okolicy 
i ognisko. 

W niedziel? po mszy £wi?tej mialy 
miejsce wyst?py zespolu ludowego, 
a po obiedzie - wymiana do^wiadczerl 
uczestnikow spotkania. 

Podczas spotkania pracowala stacja 
okolicznosciowa SN0GG. Karty QSL 
via SP9PTG. 

Meeting WWYC 

World Wide Young Contesters 
(WWYC) jest klubem zrzeszajqcym 
mlodych (ponizej 30. roku zycia) wiel- 
bicieli zawodow krdtkofalarskich. Klub 
zostal zalozony w 1 999 roku przez pi?- 
ciu nastoletnich zapalerlcow, a do wy- 
miany informacji sluzy portal interneto- 
wy www.wwyc.net, lista clyskusyjna, 
kanal IRC i publikowany raz na dwa 
miesiqce newsletter. 

W meetingu WWYC na Chorwacji 
(Pazin) w dniach 21-25 lipca, w okolo 
czterdziestoosobowej grupie mlodziezy 
i sympatykow WWYC z ponad dwu- 
nastu DXCC uczestniczyla siedmiooso- 
bowa grupa z Polski: Donata SP5HNK, 
Olek SQ9UM, Marek SQ5BPM, Piotr 
SQ9FK, Lukasz SP8QED, Kasia 
SP8MED i Magda. Wyjazd grupy SP- 
WWYC byl dofinansowany przez grant 
ARRL Colvin award. Pomysl spotkania 
pojawit si? w ubiegtym roku podczas 
zawodow IARU i IOTA, gdy w siedzi- 
bie klubu 9A7P spotkalo si? kilkoro 
mlodych nadawcow z Chorwacji, Nie- 
miec, Serbii i Polski. Jeden z zalozycieli 
WWYC - Hrle 9A6XX - zdecydowal 
o zebraniu w jednym miejscu wi?kszej 
liczby WWYC-erow, by zabawa byla 
jeszcze iepsza. Wyb6r QTH klubu 
9A7P - miasta Pazin w sercu Istrii, naj- 
wi?kszego chorwackiego polwyspu - 
wydawal si? naturalny i najbardziej od- 
powiedni na wakacyjne spotkanie. 

Myslq przewodniq meetingu bylo 
spotkanie radiowych przyjaciol nie tyl- 
ko w eterze i na kanale WWYC, ale 
wreszcie osobista wymiana doswiad- 
czen i przede wszystkim dobra zaba- 
wa. Termin zaplanowano tak, by umoz- 
liwic odwiedzajqcym Chorwacj? prac? 
w zawodach IOTA, harmonogram za- 
cz?ly wypelniad kolejne prezentacje, 
krotkofalarskie zabawy i turystyczne at- 




rakcje. Komitet organizacyjny stanowila zaloga radioklubu 
9A7P - Hrle 9A6XX, Patrik 9A5AEI, Marko 9A8MM, Rudy 
9A3RE, Dragan 9A2SX. Wsparciem sfuzyly miejscowe organi- 
zacje i indywidualni nadawcy spoza Chorwacji. Wielkq po- 
mocq by! grant ARRL Colvin award, dysponowany przez Ma- 
rijana S56A, pozwalajqcy na uczestnictwo wspotkaniu i pra- 
cy w zawodach IOTA wielu mtodym nadawcom z mniej za- 
moznych DXCC, w tym rdwniez siedmioosobowej ekipie 
z Polski. 

Spotkanie rozpocz?Jo si? w sali konferencyjnej lokalnego 
liceum od wystqpienia organizatordw, burmistrza Pazina 
i przewodniczqcego HRS - Petara 9A6A. Po podzieleniu uro- 
dzinowego tortu (5 lat WWYC) przyszedl czas na pierwszq 
prezentacj? - historia i przyszlosc klubu (Hrle 9A6XX). 

Program prezentacji i dyskusji umozliwil odwiedzenie r6z- 
nych zakqtkdw swiata, zapoznanie z tajemnicami najlep- 
szych operatordw, wysluchanie opowieSci osukcesach i po- 
razkach. Zoltan HA1AG barwnie zilustrowal prac? M/M 
z HC8N, Marko 4N1 JA i Goran YT7AW zaprosili na mistrzos- 
twa HST do Ni§a, Timo OH1 NOA podpowiedzial, jak osiqg- 
nqd wyniki znane z CQWW - CT8T, Rag LA6FJA komentowal 
wypraw? C56R, Paolo I2UIY zach?cal do doskonalenia 
swoich umiej?tno£ci i dobrej zabawy w EU Sprincie (jak do- 
tqd okolo 10% uczestnik6w to WWYC-erzy). Z kulisami wy- 
prawy K1B zapoznal nas Marijan S56A, o pracy w CQWW 
z 5U5Z opowiedziaf Lee GOMTN, a z SPDX Contestu z LX5A 
raport zdawata Donata SP5HNK. 

Klub 9A7P mieszczqcy si? na ostatnim pi?trze kamienicy 
w centrum miasta, nad biurami lokalnych urz?dow, dawal 
mozliwo<d jednoczesnej pracy przy radiostacji (znak okolicz- 
noSciowy 9A2004YC, ponad 2000 QSO wciqgu kilku dni 
spotkania). 

W ramach spotkania odbyla si? takze wycieczka po Istrii, 
z odwiedzinami w Poredu, Rovinju, rejsem po Fiordzie Lims- 
kim, a takze plazowaniem. 

Z wyspy Sv. Andrija (EU-1 1 0) ekipa pod dowddztwem Ma- 
rijana S56A, w skladzie: Lee GOMTN, Royce M0RHI, Oli 
DH2WQ, Stefan UK1MM, Chris DK9TN, Chris OE8CIQ, Ga- 
by OE8YDQ, Donata SP5HNK, pracowaia w zawodach IOTA 
pod znakiem 9A2004YC (idealny dla telegrafistow). Uzywa- 
jqc anten FD4 Windom, wielopasmowego verticala zamonto- 
wanych na kominie i terenie rekreacyjnym hotelu Istria, IC- 
706, FT-1000MP i notebook6w pracujqcych w sieci pod Wri- 
telogiem, nawiqzano okolo 1100 Iqcznos'ci, klasyfikujqc si? 
w kategorii LP DX-pedition z okolo dwoma milionami punk- 
t6w. Pozostali uczestnicy spotkania pracowali w zawodach 
pod znakiem 9A7P, uczestniczyli w pikniku nad wodospa- 
dem, radioamatorskim quizie i zabawie (zawodach w nada- 
waniu telegramdw lewq nogq za pomocq polmetrowego 
drewnianego klucza). 

DIG SP 

W tym roku uptywajq cztery lata od powolania polskiej 
sekcji DIG-SP i koriczy si? kadencja obecnego zarzqdu. Do- 
tychczasowy zarzqd, mimo napotykanych trudnosci, staral si? 
nadad sekcji odpowiedniq rang?. W kadencji zorganizowano 
parokrotnie „Maratony DIG-SP" i „Zawody Anclrzejkowe", 
ktdre cieszyly si? zainteresowaniem nie tylko w$r6d czlon- 
kow DIG, lecz rowniez pozostalych stacji SP. W dzienniku 
stacji klubowej zapisanych jest kilka tysi?cy IqcznoSci. Przy- 
bylo rdwniez paru nowych czlonkow. Jako zagraniczna sek- 
cja DIG, zarzqd otrzymywal za zaangazowanie i aktywnoSc 
wiele pochwal ze strony „centrali ,/ , czyli Zarzqdu DIG-DL. 

Augustyn SP6BOW, DIG 3618, napisal: „Zadna inna za- 
graniczna sekcja DIG, pomimo dlugoletniego juz istnienia, 
nie wykazuje takiej aktywnosci. A przeciez my istniejemy 
dopiero cztery lata. Komplementy na pewno cieszq i sprawia- 
jq radosc, ale wcale to nie znaczy, aby£my spocz?li na lau- 
rach i tyle. Przeciez zawsze mozna coi ciekawego wymyslid 


i zorganizowad. Dlatego zach?cam i prosz? Was wszystkich 
do dalszej, aktywnej dzialalnoSci na rzecz naszej Sekcji. 
Trzymajmy si? razem i przestrzegajmy naszych DIG-owskich 
regul. 

Poniewaz zorganizowanie zjazdu sprawozdawczo-wybor- 
czego sprawialoby wiele trudnoSci, po konsultacjach z wielo- 
ma czlonkami postanowilismy wybory czlonkow zarzqdu 
sekcji przeprowadzid drogq korespondencyjnq. Ten sposob 
umozliwi udzial w wyborach wszystkim czlonkom, ale jed- 
noczeSnie przesqdza o tym, ze b?dq to wybory jawne. Termin 
wybordw jest planowany na wrzesieri-pazdziernik 2004 r. 

Poniewaz nasza dzialalnosd w DIG jest tylko zabawq, wy- 
bierajqc wladze polskiej Sekcji, chcielibySmy uniknqd nad- 
miernego formalizowania. Dlatego prosz? zaufad wylonio- 
nym czlonkom Komisji Wyborczej, ze wybory przeprowadzq 
uczciwie. Wszyscy czlonkowie DIG-SP otrzymajq regulamin 
wyborow dotyczqcy procedury glosowania. Prosz? o liczny 
udzial w naszych wyborach i trafny wybdr nowego zarzqdu." 

Egzaminy 

W pazdzierniku Harcerski Szkolny Klub Krotkofalowcow 
SP8ZKB organizuje sesj? egzaminacyjnq dla osdb ubiegajq- 
cych si? o swiadectwo operatora urzqdzerl radiowvch w sluz- 
bie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy: A, B, C, D. Egza- 
miny odb?dq si? 2 pazdziernika o godzinie 9 w siedzibie klu- 
bu w Kupnie kolo Kolbuszowej (okolice Rzeszowa), lokator 
KO00VG. 

W przypadku wi?kszej grupy jest mozliwosc zorganizowa- 
nia kilkudniowego szkolenia zakoiiczonego egzaminem. 
Wszystkim chetnym zostanq przeslane podstawowe zagad- 
nienia i przykladowe pytania. Organizatorzy zapewniajq od- 
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Znaki okolicznosciowe przyznane w lipcu 2004 r. 



SNOPOL SP2POL SP2 16 15.VII - 15.IX 2004 Swi§to Policji 


HF80LO SP9PEY SP9 29 1 5-30.IX.2004 80 I at LO im. Sobieskiego 

SN6F0R SP6PNZ SP6 11 15.VII-15.IX.2004 Twierdza i miasto Nysa 

HF10SAS SP4YGS SP4SAS SP2 49 21-31.VII.2004 10 Spotkanie D y lewska Gora 

HF20IL SP8PBK SP8 05 29.VIII.2004 XX Konkurs o lamp§ tukasiewicza 

3Z9AROW SP9PZD SP9~ 31 1 .VIII-30.IX.2004 40 lat Aeroklubu ROW 


platne zakwaterowanie i wyzywienie 
w hotelu oraz szkole. 

Wi^cej informacji znajdziecie na 
stronie http://www.qsl.net/sp8zkb/. 

Zainteresowanych prosimy o pilny, 
bezpos'redni kontakt z organizatorami 
na cz§stotliwo£ciach: rano 3,722MHz, 
lokalnie 145,400MHz, przemiennik 
145,675MHz lub telefonicznie: 017- 
2272245, 0605941 1 23 - Jarek SP8HDC, 
sp8hdc@wp.pl sp8zkb@wp.pl. 

Jeszcze we wrzesniu odb$dq si§ trzy 
egzaminy: 

- 4.09.04 r. (godz. 9.00) siedziba Slqs- 
kiego Oddzialu Okr^gowego URTiP, 
ul. Wroblewskiego 75; Siemianowice 
Slqskie; 

- 25.09.04 r. (godz. 10.00) OddzialTe- 
renowy PZK Krakow, ul. Orkana 2 
(kino Sok6f ), Zakopane; 

- 25.09.04 r. (godz. 10.00) Klub Krot- 
kofalowcdw PZK SP5PPK, ul. Wat 
Miedzeszynski 381 ; Warszawa. 

Rozporzqdzenie Ministra 
Infrastruktury 

Ukazalo si§ nowe Rozporzqdzenie 
Ministra Infrastruktury 1775 z 26 lipca 
2004. Jest ono owocem polrocznych 
konsultacji, jakie w imieniu PZK pro- 
wadzili SP2JMR, SP2UKB, SP5COC 
w Ml w 2003 roku. Reguluje ono 
w sposob jednoznaczny szereg kwestii 
dotyczqcych pozwoleh. Tekst jest 
zgodny z wynikiem wewnqtrzorganiza- 
cyjnych konsultacji w ramach PZK oraz 
z aktami prawnymi obowiqzujqcymi 
w Polsce. Majwazniejszy zapis dotyczy 
calosci, jakq stanowiq urzqdzenia na- 
dawcze oraz anteny, co stanowi dodat- 
kowy argument w rozmowach z admi- 
nistracjami domow. 

Rozporzqdzenie ujednolica klasy 
mocy wyjsciowej radiostacji amators- 
kich: 150 i 500W dla kategorii 1, 50W 
dla kategorii 2, 1 5W dla kategorii 
3 i 4. Rownoczesnie wprowadzono 
mozliwosd przyznawania posiada- 
czom pozwoleh kategorii 1 (500W) 
pozwoleh tymczasowych (na okres do 
12 miesi^cy) umozliwiajqcych prac§ 
z mocq do 1 500W celem prowadzenia 
eksperymentow technicznych (np. 
tqcznos'ci EME) bqdz udzialu w zawo- 
dach i konkursach mi^dzynarodo- 
wych. 


Nowosciq jest umozliwienie posia- 
daczom pozwoleh kategorii 2 pracy 
r6wniez w dwoch pasmach krotkofalo- 
wych: 80 i 1 0 metrow. W tym przed- 
miocie administracja polska skorzystala 
z postanowien Swiatowej Konferencji 
Radiokomunikacyjnej WRC-03, zno- 
szqcych obowiqzek umiej^tnosci po- 
stugiwania si§ alfabetem Morse'a na 
cz^stotliwosciach ponizej 30MHz. 

Zgodnie z ustawq Prawo telekomuni- 
kacyjne, pozwolenia amatorskie b^dq 
wydawane nadal na okres do 10 lat. Na- 
lezy zwrhcic uwag§ posiadaczy 
„starych" zezwolen o bezterminowym 
okresie waznosci, ze w ciqgu najbliz- 
szych 12 miesi^cy b^dq musieli wymie- 
nic swe zezwolenia na pozwolenia zgod- 
ne z nowym rozporzqdzeniem. Po tym 
okresie stare zezwolenia utracq waznosc. 

Rozporzqdzenie reguluje rowniez 
w sposdb przejrzysty sprawy pozwoleh 
klubowych (tak zwane „kluby rodzin- 
ne" aby zachowac pozwolenie b^dq 
musiaty zarejestrowac si$ jako stowa- 
rzyszenia zwylde), a takze pozwoleh na 
stacje automatyczne (przemienniki, ra- 
diolatarnie, nadajniki ARDF itp.). 

Radiowy piknik SP5KVW 
w Rozanie 

W imieniu organizatorow serdecz- 
nie zapraszamy na kolejnq otwartq 
imprez§ dla krdtkofalowcow, sympa- 
tykow i ich rodzin. Radiowy piknik 
jesienny odb^dzie si$ 4 i 5 wrzesnia 
2004. Otwarcie w sobot$ od godziny 

16.00 (do rana), a w niedziel^ od 

8.00 do obiadu. Zapewniony bufet 
i gastronomia (Zdzislaw SP5TAZ 
z matzonkq). 

W programie tradycyjne gieldy 
sprz^tu radiowego - nowego, uzy wane- 
go i wojskowego z demobilu - w sobo- 



t£ od godz. 16.00. Gietda gtdwna 
w niedziel§ w godz. 8.00 - 1 3.00. 

Planowany jest rowniez pokaz fil- 
mow otematyce krdtkofalarskiej (m.in. 
OOAAA 2000 Clipperton Island DX-pe- 
dition oraz ZL9CI Campbell Island 
1999 DX-pedition), prezentacje, spo- 
tkania towarzyskie, grillowanie oraz 
wielkie wspdlne ognisko. 

W trakcie trwania pikniku b^dq od- 
bywac s\q zawody mi^dzynarodowe 
All Asian Dx Contest SSB (00.00 UTC 
4 wrzesnia do 24.00 UTC 5 wrzesnia), 
w ktorych b^dzie startowaia nasz stacja 
kontestowa S050. Ch$tni operatorzy 
mile widziani. 

Istnieje mozliwoSc dluzszych poby- 
t6w i rezerwacji miejsc hotelowych. 
Do dyspozycji pole antenowe KF 
i UKF, pole namiotowe, pokoje 1- i 2- 
osobowe. 

HI Zjazd SPDXC 

III (XXXV) Zjazd Sprawozdawczo- 
Wyborczy SPDXC Stowarzyszenia Mi- 
tosnikdw Dalekosi^znych tqcznoSci 
Radiowych odb^dzie si$ w dniach 8-1 0 
pazdziernika 2004 w Wojskowym Do- 
mu Wypoczynkowym w Koronowie. 

Noclegi w pokojach 2- i 3-osobo- 
wych z lazienkq. CaJkowity koszt zjazdu 
z pelnym wyzywieniem wynosi 230 zio- 
tych od osoby (w piqtek kolacja b$dzie 
wydawana w godzinach 1 8:00 - 23:00). 

Wpiaty dokonac nalezy na konto: 
WDW „Zagiel", Pieczyska, 86-010 Ko- 
ronowo, Bank Spotdzielczy w Korono- 
wie 82814400052001000069720001. 
Na przekazie nalezy wpisac „Zjazd 
SPDXC" oraz wyraznie nazwisko i znak 
uczestnika. Ze wzgl^dow organizacyj- 
nych wpfat nalezy dokonac najpozniej 
do dnia 1 8 wrzesnia 2004 r. W przy- 
padku wplat po terminie - ceny wyzsze 
o 10%. 

Dojazd kolejq lub autobusem do 
Bydgoszczy i dalej do Koronowa. 
Z Bydgoszczy nalezy jechac drogq nr 
25 na Koszal in. 

Komunikacja radiowa dla uczestni- 
kow zjazdu b^dzie zapewniona przez 
przemiennik bydgoski (145,750MHz) 
oraz na cz^stotliwosci 145,550MHz. 
Pracowac b^dzie stacja organizatora 
SP0DXC. Informacje o zjezdzie b^dq 
pozniej dost^pne rowniez na stronie 
http://www.sp5pbe.waw.pl/SPDXC/. 

Jak poinformowal prezes SPDXC To- 
mek Ciepielowski SP5CCC, Zarzqd 
SPDXC postanowil jednoglosnie, ze ze 
wzgl^du na charakter zjazdu: 

- wszelkie weryfikacje wynikdw spor- 
towych b^dq odbywac si§ w piqtek 
oraz w sobot§ po zakonczeniu wybo- 
row, a takze w niedziel^; 

- gielda sprz^towa zostanie otwarta 
w sobot$ po zakonczeniu wybordw 
(planowane zakohczenie wyborow - 
do obiadu). 
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Henryk Pacha SP6ARR, autor i pre- 
zenter wielu cyklicznych, ogolnopol- 
skich, telewizyjnych programow po- 
pularno-naukowych, nagrodzonych 
Ztotym Ekranem oraz Zfotym Piorem 
Ikara: „Ludzie nauki”, „Fantazje cy- 
bernetyczne”, ..Telewizyjny maga- 
zyn lotniczy”, ..Krotkofalowcy”, „Na 
pograniczu kultury i sztuki”, „Wek- 
lory”, „Na pograniczu ryzyka”, „Sza- 
cunek dla chleba”, „Politechnika te- 
lewizyjna”, Jelewizyjne technikum 
rolnicze” i wielu innych. 

W ciqgu kilkudziesigciu lat pracy 
dziennikarskiej w TVP Wroclaw zre- 
alizowat iwyemitowat na antenie 
kilka tysigcy godzin autorskiej twor- 
czosci. 

Jest wspottworcq pierwszej w Pols- 
ce prywatnej Telewizji ECHO ijej 
redaktorem naczelnym. 

Zjego inicjatywy w1990 roku po- 
wstato we Wroctawiu koncesjono- 
wane prywatne radiowo-telewizyjne 
i filmowe studio produkcyjne Vi- 
deoexpres. W kazdq niedzielg o go- 
dzinie 22.00 czasu polskiego na 
stronie www.videoexpres.pl sq na- 
dawane sygnaly kontrolne testu 
RTV do sprawdzenia komputerow 
(szukac po kliknigciu przycisku Stu- 
dio ATV). W tym czasie sq nadawa- 
ne inne programy ATV SP6ARR 
(transfer okoto lOOkb/s). 

Na 1255MHz zWrodawia, wpola- 
ryzacji pionowej, jest nadawany 
nonstop Test ATV SP6ARR. Na tej 
czgstotliwosci jest retransmitowany 
z Internetu, zawsze w ostatniq nie- 
dziel? miesiqca od godziny 22.00 
do 22.30, program pt. ..Krotkofa- 
lowcy Bis”. 




SR: Podobno swojq prac? zawodowa 
rozpoczynal Pan od Polskiego Radia? 
Wielu Czytelnikow kojarzy Pana z pro- 
gramem ^Krotkofalowcy", nadawanym 
cyklicznie z TVP Wroclaw w latach 
siedemdziesiqtych, na ogolnopolskiej 
antenie TVP II. 

Obecnie, juz jako niezalezny produ- 
cent i wlasciciel studia Videoexpres we 
Wroclawiu, zapoczqtkowat Pan multi- 
medialny eksperyment, znow zwiqzany 
z programem „Krotkofalowcy". Jak do 
tego doszlo? 

SP6ARR: Swojq pierwszq zawodowq 
prac? rozpoczynalem w historycznej 
juz dzis Radiostacji Gliwice, jako radio- 
mechanik. W Polskim Radiu Wroclaw, 
moim drugim miejscu pracy, bylem juz 
radiotechnikiem i tu zaczqlem raczko- 
wac jako dziennikarz, wspolpracujqc 
z rdznymi redakcjami. Kolejne fazy to 
oczywiscie Telewizja Wroclaw, mi?- 
dzy innymi z autorskim programem 
„Krotkofalowcy", ktory byl emitowany 
na antenie TVP II przez prawie 1 7 lat. 
Nigdy nie przypuszczalem, ze po pra- 
wie 40 latach wroc? do studia Polskie- 
go Radia Wroclaw, by po raz kolejny 
w zyciu zrobic co£ oryginalnego. Przy- 
padek sprawil, ze przed !>wi?tami Boze- 
go Narodzenia 2001 roku wyslalem 
wszystkim moim przyjaciolom-krdtko- 
falowcom zyczenia nie w tradycyjnej 
formie, jak si? to zazwyczaj co roku 
robi, ale w postaci zywego pliku wideo, 
z moim udzialem na ekranie. Otrzymu- 
jqc potwierdzenie odbioru multime- 
dialnej swiqtecznej korespondencji 
zauwazylem, ze, krdtkofalowcy, glow- 
nie zagraniczni, zacz?li mi z coraz 
wi?kszq cz?stotliwo£ciq przypominad, 
iz warto si? zastanowic nad ponownym 
uruchomieniem telewizyjnego progra- 
mu o krotkofalowcach. 

SR: Czyli byl to impuls do ponownego 
zaj?cia si? tq problematykq oraz wej- 
$cia na anten? z programem przezna- 
czonym dla krotkofalowcdw? I majqc 
nowq koncepcj? wrocil Pan do Polskie- 
go Radia Wroclaw? 

SP6ARR: Od pewnego czasu prowadzi- 
lem merytoryczne rozmowy z roznymi 
redakcjami stacji radiowych oraz telewi- 
zyjnych. Moja pozyteczna, szczegdlnie 
wychowawcza dla mlodziezy dzialal- 
no£d nikogo nie interesowala. W me- 
diach elektronicznych, szczegolnie za$ 
tych komercyjnych, w ostatnim okresie 


jest realizowana obl?dna teoria katastrofy 
i smierci. A my, krotkofalowcy, jesteSmy 
przeciez ludzmi dobrej woli i post?pu. 
Nasze wi?c przeslania sq kompletnie nie- 
zgodne z aktualnq liniq propagandowq, 
uprawianq przez wi?kszosd redakcji. 
Pomysl multimedialnego, radiowo-tele- 
wizyjnego programu, zaakceptowalo 
do realizacji tylko Polskie Radio Wroc- 
law, wyznaczajqc jednoczeSnie trzy 
godziny emisji na zywo w pierwszy 
dzieri swiqt Bozego Narodzenia. Bylo 
to bardzo duze wyzwanie, nie tylko dla 
mnie. Inauguracyjny program odbyl si? 
25 grudnia 2002 roku. 

Nie spodziewalem si? tak szybkiej re- 
akcji na moj zamysl programu. Reszta 
poszla juz blyskawicznie. 

SR: Jak wyglqdala realizacja takiego 
programu z profesjonalnego studia i ja- 
ki miala oddzwi?k? 

SP6ARR: W studiu zainstalowaliSmy ra- 
diostacj? krotkofalowq o mocy 100W 
kolegi Slawka SP6DLO oraz prowizo- 
rycznie zawiesilismy anten? W3DZZ. 
Program si? udal. Byl retransmitowany 
przez wiele zagranicznych rozglosni 
polonijnych, jak rdwniez przez telewi- 
zyjny Internet w Stanach Zjednoczo- 
nych. Mimo ze byl to okres Swiqteczny 
i mieliSmy ogromnq konkurencj? pro- 
gramow telewizyjnych, nasze przedsi?- 
wzi?cie mialo podobno tylu widzow 
w telewizyjnym Internecie i radioslu- 
chaczy, jak dobra transmisja sportowa. 

SR: Problematyka krotkofalarska oraz 
wspdlczesna technika komunikacji 
spolecznej przewijaly si? w kazdym 
wydaniu cyklicznie emitowanego pro- 
gramu. Z pewnosciq fakt ten spowodo- 
wal, ze eksperymentalny program pt. 
„Dolno$lqzacy wszystkich krajow Iqcz- 
cie si?", decyzjq kierownictwa Polskie- 
go Radia Wroclaw, mial w nast?pnych 
miesiqcach charakter cyklu antenowe- 
go pod nazwq roboczq „Telewizja 
w Polskim Radiu Wroclaw"? 

SP6ARR: Tak. Kolejne programy byly 
emitowane raz na kwartal, zawsze 
w ostatniq niedziel? miesiqca, w godzi- 
nach od 9.00 do 12.00 czasu polskiego. 
Byly one nadawane zarowno ze studia, 
jak rowniez z rdznych, ciekawych dla 
widzow i radiosluchaczy, zakqtkow 
Dolnego Slqska. Programy byly emito- 
wane mi?dzy innymi z gdr: Sniezka, 
$l?za i Chelmiec k/Walbrzycha. 
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Musz? w tym miejscu odnotowac fakt, 
ze emisja sygnalow wizji i fonii ze 
Sniezki w telewizyjnym Internecie byla 
mozliwa dzi?ki zainstalowaniu mikro- 
falowego Iqcza ATV na trasie Obserwa- 
torium Meteorologiczne na Sniezce - 
Studio Wroclaw (odlegloSd 125km), 
pracujqcego z doskonalq, profesjonalnq 
jakosciq, na cz?stotliwosci 10,5GHz. 

SR: Wypada w tym miejscu pogratulo- 
wac znakomitej odleglosci! Czy zosta- 
to to odnotowane jako rekord? 

SP6ARR: Tak. Bylo to doktadnie 23 sier- 
pnia 2003 roku, w czasie emisji kilku- 
godzinnego programu. Zostal wtedy 
ustanowiony, przy okazji realizacji pro- 
gramu multimedialnego, rekord Polski 
vv przekazie telewizyjnym na trasie 
Sniezka-Wroclaw. 

SR: W swoim materialach napisaf Pan: 
„Do realizacji na antenie UKF i TV In- 
ternet wprowadzano wszystko to, co 
mogto zainteresowac szersze grono od- 
biorcow". Prosz? o rozwini?cie tego cy- 
tatu pod kqtem realizacji technicznej... 
SP6ARR: Do dzisiaj wsrod innych pro- 
gramdw multimedialnych jest emitowa- 
ny ze studia wroclawskiego radia stru- 
mieri wideo i audio na stronie 
www.prw.pl z aktualnie nadawanym 
na UKF programem. Mozna to trakto- 
wad jako test sprz?tu. Wystarczy tylko 
wejsc na strong Polskiego Radia Wroc- 
law i kliknqd „kamera w stucliu". Jest to 
doskonala okazja do sprawdzania wlas- 
nego sprz?tu komputerowego. Sygnal 
wideo jest nadawany 24 godziny na do- 
b? z najprostszej kamery, bez studyjne- 
go oSwietlenia. Wlasciwe parametry 
wizyjne pojawiajq si? dopiero w czasie 
nadawania mojego autorskiego progra- 
mu. Wtedy jest tarn instalowany profes- 
jonalny sprz?t telewizyjny. 

Musz? w tym momencie powiedziec 
cos bardzo osobistego o RozgloSni Pol- 
skiego Radia we Wroclawiu, w ktdrej - 
cu lu ukrywad - twdrczo dorastalem. 
Najpierw praktykowalem tarn, pracujqc 
w amplifikatorni jako technik i wspol- 
pracujqcy z rozgloSniq dziennikarz ra- 
diowy, a pozniej jako autor programu 
telewizyjnego i etatowy dziennikarz 
w tworzqcym si? Osrodku Telewizyj- 
nym, ktdry obchodzil niedawno 40 lat 




istnienia. Dawniej te organizmy stano- 
wily bardzo logicznq calosc. Dzis dzia- 
lajq niezaleznie. 

SR: Utarlo si? takie powiedzenie, ze 
ludzie wroclawskiego radia byli za- 
wsze nowatorscy. Czy to prawda, ze 
pierwsi w Polsce zaczynaliScie ekspe- 
rymenty ze stereo i nie tylko? 

SP6ARR: To prawda. W tej wlasnie roz- 
gloSni, przed wielu laty, rozpocz?to na- 
dawanie pierwszych w kraju ekspery- 
mentalnych programow stereofonicz- 
nych i kwadrofonicznych, we wspol- 
pracy z nieistniejqcymi juz Zakladami 
Radiowymi DIORA w Dzierzoniowie. 
Tam takze prowadzono eksperymental- 
ne emisje i testowano pierwszy polski 
odbiornik do odbioru sygnaldw do ste- 
rowania ruchem drogowym Radio Info 
obecnie RDS. Zardwno koder, jak i de- 
koder byly wykonane w Zakladach Ra- 
di owych DIORA. 

Pierwsze w polskiej radiofonii, cyklicz- 
ne emisje multimedialne programow, 
ktorych bylem autorem, ze studia radio- 
wego, a nie telewizyjnego - jak nakazy- 
walaby po prostu logika - staly si? zwias- 
tunami nowych tendencji w tej najnow- 
szej technologii przekazu wizji i fonii. 

SR: Czyzby byl to poczqtek nowej ery 
w tradycyjnej radiofonii? 

SP6ARR: To takze ogromne wyzwanie 
dla radiowych tworcdw, ktorzy b?dq 
musieli szukac, a rnoze nawet uczyc si? 
na wlasnych bl?dach, nowego j?zyka 
przekazu. Ciesz? si?, ze moglem uczes- 
tniczyc razem z moimi przyjaciolmi 
z Polskiego Radia Wroclaw w tym no- 
watorskim przedsi?wzi?ciu. Czas pro- 
gramowych eksperymentow trwa dalej. 
Specyficznq, hobbystycznq cz?sc do- 
swiadczeri przenioslem na mojq multi- 
medialnq stron? www.videoexpres.pl. 

SR: A jakie znaczenie miala osobiscie 
dla Pana pierwsza emisja programu 
„Krotkofalowcy Bis"? 

SP6ARR: Dzieri 27 czerwca 2004 roku 
pozostanie dla mnie wielkim przezy- 
ciem. O godzinie 22.00 czasu polskie- 
go wystartowalem z programem „Kr6t- 
kofalowcy Bis". Pierwszy program z te- 
go cyklu zostal nadany w telewizyjnym 
Internecie oraz, eksperymentalnie, na 




Wykorzystane w artykule zdjQcia pochodzq 
z programow nadawanych przez SP6ARR 


kanale alternatywnej telewizji - ATV - 
na cz?stotliwosci 1 255MHz z polaryza- 
cjq pionowq. Mozna go bylo oglqdac 
rownolegle na zwyklych telewizorach 
wyposazonych w specjalne anteny i tu- 
nery na to pasmo, w promieniu okolo 
50km od Wroclawia. 

Na multimedialnq stron? www.vi- 
cleoexpres.pl podczas emisji programu 
ze studia Videoexpres z Wroclawia we- 
szlo Iqcznie ponad 40 widzdw z kraju 
i z zagranicy. 

Liczba ch?tnych do odbioru byla za- 
pewne zdecydowanie wi?ksza, gdyz 
kompletna blokada serwera emisyjnego 
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w ostatnich minutach nadawania 
swiadczyla o bardzo duzym przeci^ze- 
niu t^cza. Pierwszy, inauguracyjny pro- 
gram „Krotkofalowcy Bis" by! emitowa- 
ny do sieci internetowej z transferem 
okolo 56kb/s. Transfer po stronie na- 
dawczej byl non stop stabilny, do mo- 
mentu pelnej blokady serwera emisyj- 
nego spowodowanej nadmiernym ssa- 
niem strumienia wideo i audio przez 
odbiorcow. 

Proba ponownego powtorzenia emisji 
w Internecie, jak to wczesniej zapowia- 
dalem, z transferem powyzej 1 OOkb/s, 
nie powiodla si$, mimo ze wczesniej- 
sze testy potwierdzily mozliwosd emisji 
z szybkosciq podwyzszonq do 258kb/s 
dla odbiorcow o stafych i szybkich I3- 
czach. 

To dodatkowe doswiadczenia dla 
mnie, jako profesjonalnego nadawcy 
w telewizyjnym Internecie, ktore daje 
pole do nowych, bardziej zaawanso- 
wanych eksperymentdw w tej dziedzi- 
nie, jeszcze malo znanej w Polsce. 

SR: Czy ma Pan jakis pomyst na zwi^k- 
szenie zasi^gu, a tym samym ogl^dal- 
no£ci programow? 

SP6ARR: Istnieje zamysl retransmisji te- 
go programu poprzez przemienniki 
ATV w innych cz^sciach kraju. Umoz- 
liwi to w przyszlos'ci oglqdanie 
„Kr6tkofalowc6w Bis" wszystkim tym, 
ktorzy nie posiadaj^ internetowych kjcz 
o odpowiedniej szybkosci. 

Warto wi$c zastanowic si§ nad stwo- 
rzeniem wlasnej, lokalnej w skali kraju, 
sieci Iqcz na naszych pasmach mikrofa- 
lowych ATV, tak by wszyscy koledzy- 
krotkofalowcy, nieposiadaj^cy szybkie- 
go Internetu, mogli odbierac program 
„l<rotkofalowcy Bis" w luksusowych 
warunkach. 

Program ten b^dzie zawsze nadawany 
w niedziel^, raz w miesiqcu, od godzi- 
ny 22.00 do 22.30. B^dzie on tylko 
w cz^sci przypominal swojego po- 
przednika, ktory byl emitowany takze 
w niedziel^, ale w TVP II Wroclaw. Te- 


rnalyka w nim zamieszczana b^dzie 
zdecydowanie bardziej wspblczesna. 
Nigdy nie przypuszczalem, ze to nowe 
medium elektroniczne, u schylku mojej 
kariery dziennikarskiej, umozliwi mi 
sprawn^ realizacj^ tego programowego 
- hobbystycznego przedsi$wzi$cia. 

SR: Co jeszcze ma Pan w swoich pla- 
nach, oprocz programu „Krotkofa- 
lowcy Bis"? 

SP6ARR: Procz juz emitowanego pro- 
gramu „Krotkofalowcy Bis" w przygoto- 
waniu jest rowniez cykliczny program 

0 tematyce zwi^zanej z naszymi pasja- 
mi. B^dzie realizowany w Muzeum 
Polskiego Radia i Telewizji we Wrocla- 
wiu z udzialem ludzi profesjonalnej 

1 amatorskiej anteny. 

Muzeum to miesci si§ w gmachu roz- 
glosni wroclawskiej. Posiada bardzo 
bogat£} kolekcje eksponatow i doku- 
mentow swiadczqcych o ciekawych 
poczqtkach polskiej radiofonii i tele- 
wizji na Dolnym Slqsku. Wszystkie 
szczegoly, dotyczqce informacji biezq- 
cych o dzialaniach emisyjnych i pro- 
gramowych, S3 zamieszczane na stro- 
nie www.videoexpres.pl. 

SR: Co Pan radzi w przypadku trudnos- 
ci z odbiorem internetowym? 

SPfiARR: Dla tych, ktorzy chcq odbie- 
rac moje emisje w telewizyjnym Inter- 
necie, a majej problemy z otwarciem 
okna emisyjnego, proponuje by nie 
uzywali na razie opcji „Logowanie". 
Opcja ta b^dzie aktywna w przyszlos'ci. 
Prawidlowe uruchomienie odtwarzania 
programu polega na naci£ni$ciu na 
stronie glownej przycisku „Studio - 
ATV". Gdy nie jest nadawany strumieri 
emisyjny, a chcemy sobie sprawdzic 
wlasciwe funkcjonowanie multime- 
diow w naszym komputerze, warto 
kliknqc na zamieszczone zdj^cie na 
stronie glownej z mojq podobiznq. Jest 
ono testem sprawnosci kjcza i prawid- 
lowo skonfigurowanego sprz^tu. Jezeli 
opcja odtwarzania reaguje natychmiast 


i l^czy si$ z serwerem, a strumieri jest 
odtwarzany bez przerw w postaci ru- 
chomej wizji i czytelnego dzwi^ku, to 
komputer b^dzie sprawnie odbieral 
program emitowany ze studia. 

Obecnie nie przewiduje zamieszczania 
programow do swobodnego pobierania 
ze strony www.videoexpres.pl. Przewi- 
duje natomiast powtarzanie niektorych 
programow na zyczenie widzdw. 

SR: Dzi^kuj^ za rozmow? i zycz^ 
w imieniu redakcji i Czytelnikow Swia- 
ta Radio zrealizowania planowanych 
programow popularyzujqcych ludzi 
dobrej woli, do ktorych S3 zaliczani 
krotkofalowcy. 

SP6ARR: Korzystajqc z okazji, ze mog- 
lem podzielic si$ z Czytelnikami tego 
bardzo poczytnego pisma moimi reflek- 
sjami na temat program6w, chcialbym 
podzi^kowad tym wszystkim polskim 
i zagranicznym krotkot'alowcom i kore- 
spondentom, ktorzy naglos'nili te przed- 
si$wzi§cia medialnie nie tylko na ama- 
torskiej antenie. Mam nadziej§, ze tak 
jak kiedys, gdy w niedzielny poranek 
podczas emisji programu „Krotko- 
falowcy" robilo si$ ciasno na pasmie, 
teraz do naszego grona dol^czy ogrom- 
na rzesza entuzjastow komputerow, nie 
tylko krotkofalowcow, i na J^czach b$- 
dzie zawsze gorqco, jak to mialo miejs- 
ce w czasie inauguracyjnej emisji. Do 
zobaczenia i uslyszenia! 

Z Henrykiem Pacha SP6ARR 
rozmawiai Andrzej Janeczek SP5AHT 

PS. W ostatni^ niedziel? lipca o godzinie 
22.00 byl nadany drugi program „Krotko- 
falowcy Bis". W programie zostala od- 
tworzona druga cz^sc reportazu z XX 
Zjazdu PK RVG. W ostatniq niedziel^ 
sierpnia, czyli przcd oddaniem tego nu- 
meru SR do druku, SP6ARR zamierzal 
nadac wiadomosci ze Zjazdu PK UKF. 

Z kolei na ostatniq niedziel^ wrzesnia, 
jak zwykle o 22.00 czasu polskiego, 
jest zaplanowana emisja telewizyjnej 
relacji ze spotkania Klubu OTC PZK. 
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RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


Q NAJWI^KSZA HURTOWNIA I SERWIS W POLSCE 

Mom 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze models firmy loom 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF I UHF 


pasma 136-174MHZ . 400-520MHz 

IC-F110 i IC-F210 IC-F12 
IC-F12/S 
IC-F22 
IC-F22/S 


I0-M1V EURO 


2 DSC i dodatkowyn 
manipulatorem 


Autoryzowany dealer i serwis Icom. Autoryzacja SRS AB. 

ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin, 
tel. (91) 4624-379, 4624-408, faks 4624-353 
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10- A110 EURO 

11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 
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rJajtariszy na rynku 

GPS-100 


IG-PCR100Q 

Odbiornlk radlokomunlkacyjny 
jako modem zewn?trzny do 
komputera _ _ 

PC. WPTpp MSfim 

0 , 01 - 

1300MHz. . 
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Sprawozdanie z pobytu delegacji PZK w Friedrichshafen (Ham 
Radio 2004 i udziatw grupach roboczych IARU Regionu 1.) 



W Friedrichshafen przebywala w 
czerwcu 2004 grupa delegatow PZK 
w skladzie: Wojciech Szeliga SP9P, 
Krzysztof Slomczyriski SP5HS, Czeslaw 
Mrall SP2UKB i Wieslaw Wysocki 
SP2DX (nalezy tu wspomniec, ze Sekre- 
tarz ZG PZK, Bogdan SP3IQ, musial 
w ostatniej chwili odwolac swoj wy- 
jazd ze wzgl?du na chorob? w rodzi- 
nie). Przed delegatami staly dwa glow- 
ne zadania: zorganizowanie stoiska 
PZK na Targach „Ham Radio 2004" 
oraz udzial w posiedzeniach grup ro- 
boczych Regionu 1. IARU, ktore, ko- 
rzystajqc z przyjazdu do Friedrichsha- 
fen duzej grupy krotkofalowcow aktyw- 
nych w pracach Regionu 1 . IARU, prze- 
widzialy swoje posiedzenia robocze 
celem zalatwienia biezqcych spraw 
IARU. 

Stoisko PZK zostalo zbudowane 
wczesnym rankiem 25.06. Czeslaw 
SP2UKB pracowal na stoisku PZK prak- 
tycznie przez caly okres pobytu az do 
niedzieli 27.06, natomiast pozostali de- 
legaci brali udzial w kilku posiedze- 
niach grup roboczych IARU R-1 
w dniach 25-27 czerwca. 

Opis dzialalnosci stoiska PZK i po- 
wodzenia, jakim si? cieszylo w tym ro- 
ku, zostal przedstawiony w komunika- 
cie Sekretariatu PZK z dnia 7 lipca 
2004 [http://www.pzk.org.pl]. 

Zasadniczym zadaniem delegatow 
bylo wzi?cie udzialu w mi?dzynarodo- 
wym (nieformalnym) spotkaniu IARU 
oraz w posiedzeniach grup roboczych: 
Interim Meeting HF Committee (C4) 
z udzialem delegatow stowarzyszen 
krotkofalarskich Regionu 1., EURO- 
COM Working Group, EMC Working 
Group, ARDF Working Group. 

Grupa EMC 

Grupa robocza EMC pod przewod- 
niclwem Christiana Verholta OZ8CY 
omowila przede wszystkim zagadnie- 
nia zwiqzane z pomiarami zaklocerl 
wywolywanych przez systemy PLC. 
PZK przedstawil informacj? o dotych- 


czasowych dzialaniach (przede wszyst- 
kim kolegdw skupionych wokol Preze- 
sa SP2JMR). 

Grupa EUROCOM 

Grupa robocza EUROCOM pod 
przewodnictwem Gastona Bertelsa 
ON4WF, z udzialem licznej grupy 
przedstawicieli IARU i ARRL, przyj?la 
do wiadomosci sprawozdanie ON4WF 
z prac prowadzonych we wspolpracy 
z Uniq Europejskq. Wspolpraca ta byla 
bardzo obszerna; wymieni? tu najwaz- 
niejsze punkty: 

- Joachim Groeger DK3NG przedsta- 
wil w Parlamencie Europejskim (PE) 
petycj? w sprawie „PLC". Parlament 
Europejski liczy obecnie 750 czlon- 
kow i zajmuje si? m.in. rozwojem 
„spoleczeristwa informatycznego" 
oraz zmniejszeniem rozdzwi?ku mi?- 
dzy zaawansowanq „cyfrowo ,/ a za- 
cofanq cz?sciq spolecznosci europej- 
skiej. Petycja krotkofalowcow ma na 
celu zatrzymanie rozwoju systemow 
PLC i w tym celu trzeba zaintereso- 
wac tq problematykq co najmniej 
cz?sc parlamentarzystow, aby PE za- 
jql si? tym problemem. Stowarzysze- 
nia krotkofalarskie w Europie powin- 
ny wplywac na „swoich" parlamenta- 
rzystow, aby podtrzymali wspomnia- 
na petycj?. 

- Michael Zwingl OE3MZC opracowal 
szereg artykulow na temat metod po- 
miarow zaklocerl ze strony PLC i spo- 
sobow skladania meldunkow o tych 
zakloceniach. W przygotowaniu jest 
instrukcja, w jaki sposob mozna i na- 
lezy zainteresowac lokalnq i krajowq 


pras? tematem szkodliwosci PLC dla 
odbioru radiowego. 

- OZ8CY zwrocil si? do przewodni- 
czqcego EUROCOM o rozpocz?cie 
akcji powstrzymania nowej Dyrekty- 
wy nt. EMC do czasu wyjasnienia 
problemu zaklocen (czynnosci w to- 
ku). 

- OZ8CY wspolpracuje z CISPR przy 
probach wyznaczenia nowych limi- 
tow poziomow zaklocen. 

- ON4WF zlozyl szczegdlowe sprawo- 
zdanie z prac krdtkofalowcow euro- 
pejskich, glownie z DARC i wlasnych, 
zmierzajqcych do wplyni?cia na tresx 
nowej Dyrektywy nt. EMC przygoto- 
wywanej w UE. Przy pomocy czlonka 
PE, Fernando Fernadez-Martina 
(EA8AK), udalo si? przedstawic wnios- 
ki krotkofalowcdw w Komisji ITRE. 
Obecnie Dyrektywa EMC zostala 
przyj?ta przez PE i jest tlumaczona na 
20 j?zykow - b?dzie wkrotce opubli- 
kowana. ON4WF poinformowal tez 

0 probach politycznego wplyni?cia na 
rozwdj PLC przez Komisj? Europejskq. 
Komisja COCOM (na razie) odrzucila 
zalecenia Komisji. 

- W ramach dyskusji stwierdzono, ze 
okres walki z PLC przy uzyciu argu- 
mentow technicznych juz minql; Ko- 
misja Europejska zagadnienie to zna 

1 pozostajq teraz argumenty natury 
politycznej. 

- Krzysztof SP5HS opisal swoje dziala- 
nia wsrod decydentow MON (przed- 
stawienie skutkow PLC przy wyko- 
rzystaniu prezentacji wideo od 
OE3MZC). 

- W ramach dyskusji nad sprawami 
technicznymi wskazywano na niekie- 
dy korzystny wpfyw filtrow „wycina- 
jqcych" fragmenty zaklocajqcego 
widma (potocznie - notches). 

- Koledzy z ARRL, K1ZZ i W4RI, poin- 
formowali o sytuacji powstalej 
w USA w zwiqzku z wprowadzaniem 
tarn systemow PLC. ARRL prowadzi 
akcj? gromadzenia funduszy na wal- 
k? z PLC (!). 

Wnioski do dalszej dzialalnosci: 
wi?kszosc uczestnikdw poparla propo- 
zycj? zbadania wplywu filtrow wycina- 
jqcych widmo w zakresie cz?stotliwos- 
ci pasm amatorskich. 

jak widac, tematyka zaklocen wy- 
wolywanych przez PLC dominowala 
we wszystkich dyskusjach w obu wy- 
mienionych wyzej grupach roboczych. 
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Grupa HE 

Grupa robocza HF pod przewodnict- 
wem Carine Ramon ON7LX obradowa- 
la przez dwa kolejne dni. 

W posiedzeniu tej grupy roboczej 
wzi$li udzial SP9P i SP2DX, a w nie- 
dzieli 27.06. rowniez SP2UKB. 

Glownq tematyk^ omawian^ przez 
grupi roboczq byly cz^stotliwosci pracy, 
w szczegolnosci tzw. bandplan w.cz. 

W sprawie pasma 10MHz zostal 
przedstawiony wniosek SARL (Pld. Afy- 
ka) o wyrazenie zgody na uzytkowanie 
tego pasma przez krotkofalowcow ZS 
przy uzyciu emisji SSB. Obszerny 
wniosek opracowany przez ZS1PR 
w imieniu SARL usilowal przekonac 
krotkofalowcdw europejskich, ze emis- 
je SSB z Afryki Poludniowej i Srodko- 
wej nie b?dq znaczqco zakldcaly Iqcz- 
nosci w tym pasmie. 

Wniosek SARL nie zostal przyj^ty 
(oczywiscie) i w pasmie 30-metrowym 
nadal obowiqzuje stosowanie emisji 
wylqcznie A1 A w Regionie 1 . IARU. 

Pasmo 7 MHz - Hans PB2T (ex- 
PA7BT) zebral dane o udost^pnieniu 
juz obecnie odcinka pasma 7100-7200 
kHz w niektorych paristwach nalezq- 
cych do CEPT. Pierwszym krajem, ktory 
udost^pnil w Regionie 1. poszerzone 
pasmo 40-metrowe, jest Chorwacja; 
nast^pnym jest San Marino, ktore od 25 
lutego br. umozliwia krotkofalowcom 
wykorzystanie odcinka 7100-7200kHz 
jako uzytkownikowi wtdrnemu. Nor- 
wescy krotkofalowcy mogq korzystac 
z tego wycinka pasma od 1 kwietnia br. 
uzywaj^c maks. mocy 100W. Stowa- 
rzyszenia krdtkofalarskie Belgii, Holan- 
dii i Wielkiej Brytanii zwrdcily si$ do 
swoich administracji Iqcznosci 

0 wczeSniejszy dost^p do tego segmen- 
tu pasma 40-metrowego; administracje 
te dqzq do stworzenia wspdlnego po- 
dejscia w ramach CEPT do tego tematu. 

Pasmo 5 MHz - status pasma 60- 
metrowego nie byl omawiany. Carine 
ON7LX opublikowata tabeli ilustrujqcq 
dotychczasowy (nikly) dostqjp do zakre- 
su 5250-5450kHz w Regionie 1 . 

Bandplan HF -ten temat spowodo- 
waf prawie dwudniowq dyskusji w gru- 
pie roboczej. Po Konferencji Regionu 1. 
IARU w San Marino (listopad 2002), 
gdzie uzgodniono raport C.4.1.1, mi§- 
dzy innymi powolano grupi ad hoc 
(podkomitet) (G3PSM, OM3LU 

1 G3PLX), ktdra miala za zadanie opra- 
cowad udoskonalonq wersji bandplanu 
uzgodnionego w San Marino. Wersja ta- 
ka zostala przed sesj^ w Friedrichshafen 
opublikowana przez ON7LX w Interne- 
cie; niestety, jest ona niedopracowana, 
lagodnie mowi^c. Komentarz krytyczny 
opracowala NRRL (LA4LN) i przeslala 
kilka miesi^cy temu do przewodniczq- 
cej Grupy Roboczej C4, lecz Carine 


ON7LX nie przekazala tego pisma in- 
nym czlonkom grupy roboczej. Na po- 
siedzeniu w Friedrichshafen Tom 
LA4LN zglosil o to pretensje, raport 
NRRL zostal powielony i rozdany uczes- 
tnikom posiedzenia. Pi^ciostronicowy 
raport NRRL, krytyczny i omawiaj^cy 
bardzo szczegolowo poszczegolne po- 
zycje „zmodyfikowanej" wersji band- 
planu, stanowil teraz podstaw^ do dys- 
kusji nad bandplanem dla fal krbtkich. < 
Z uwagi na to, ze raport LA4LN wymaga 
dokladnego przestudiowania - co nie 
bylo mozliwe z powodu jego nieopubli- 
kowania przez ON7LX -SP2DX zapro- 
ponowal przerwanie dyskusji nad tym 
tematem, popieraj^c wszystkie propozy- 
cje zlozone przez Toma LA4LN. 
OZ5DX zaproponowal powolanie no- ^ 
wego podkomitetu i podanie wytycz- 
nych do opracowania bandplanu. Po- 
wolano now^ grupe dla prac nad band- 
planem, w skladzie: G3PSM, G3PLX, 
OM3LU oraz LA4LN. Ten powi^kszony 
podkomitet ma przedstawic propozycji 
nowego, „optyma Inego" bandplanu na 
Konferencji Regionu 1. w Davos ^ 
w 2005 roku. 

Wprawdzie w Friedrichshafen nie 
odbylo si? zadne posiedzenie robocze 
IARU R.l. poswiecone sprawom UKF, 
SP2DX przedstawil na wniosek PK-UKF 
I SP6LB problem dyscypliny w zacho- 
waniu bandplanu w pasmie 6 metrow. 
Skrytykowalismy DARC za opubliko- 
wanie w „CQ-DL" komunikatu o zawo- 
dach w pasmie 50MHz, w ktorych DX- 
owa czistotliwosc wywolawcza 
50,110kHz zostala zaproponowana ja- 
ko wywolawcza w zawodach (!). Pro- 
wadzqcy spotkanie Helmut DF7VX 
przyznal, ze byl to blqd redaktora „CQ- 
DL", ktory nie wykazal dostatecznej ^ 
czujnosci przy redagowaniu strony 
UKF. Mielismy tez okazji do ponarze- 
kania na LY2BAW pracuj^cego 
„kilowatem" z Europe na 50,110 
i 50,112. 

W sumie, zarowno reprezentacja 
PZK na stoisku w hali targowej A1, jak 
i w poszczegolnych grupach robo- ^ 
czych, dobrze wykonat swojej „roboti". 

JeSli mogi zlozyc przyczynek do 
przyszlych prac w ramach grup robo- 
czych Regionu 1 . IARU, to chcialbym 
'zaproponowac' rozszerzenie grupy 
polskich krotkofalowcow pracujqcych 
v/ ramach PZK nad zagadnieniami do- 
stipnych czistotliwosci i ich wykorzys- ^ 
tania (bandplan), zakloceri (PLC, spe- 
cjalisci), wykorzystanie najmqdrzej- 
szych krotkofalowcow z SPDXC i PK- 
UKF do tych prac - tak, aby delegaci 
uczestniczqcy w dyskusjach na forum 
miidzynarodowych spotkah wszelkiej 
rangi mieli oparcie w fachowych opra- 
cowaniach, profesjonalnie przygotowa- 
nych przez PZK. 

Wieslaw Wysocki SP2DX 


INTERNET 


Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 



Co miesi^c w Magazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

o Porady praktyczne dla pocz^tkujqcych 
i zaawansowanych 
o Opisy najnowszych technologii 
© Kursy dla webmasterdw 
e Przeglqd niezb^dnego oprogramowania 
© Artykuly, ktore pomog^ Twojej firmie lepiej 
wykorzystac Internet, uniknqc zagrozen 
i zaoszcz?dzic pieni^dze 
© Opisy ciekawych zastosowan Internetu 
© Porady dotyczqce wyszukiwania Informacji 



We wrzesniowym numerze m.in.: 

© Internetowe fotolaby, czyli cyfrowe zdj^cla na 
papierze bez wychodzenia z domu + przeglqd 
najciekawszych drukarek atramentowych 
o Jestem tu incognito! - jak zachowac anonimowosc 
o WLAN pod paragrafem 
© Nie trac czasu, czyli jak efektywnie serfowac 
o Co nowego w PHP5? 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi^kszych kioskach 
z pras§. Wszelkich informacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 





„Halo! Tu „Bfyskawica", stacja na- 
dawcza Armii Krajowej w Warszawie, 
na fali 32,8 i 52,1 metra..." Te sfowa - 
tresc pierwszego w historii „BJyska- 
wicy" komunikatu z 1944 roku - tym 
razem odczytaf, powtdrnle 8 sierpnia, 
Wiesfaw Paszta SQ5ABG. 

Przed mikrofonami wyznal: „Za- 
mienifem si? w Krzysztofa bwi?tochow- 
skiego, dopiero teraz odczufem, jak to 
byfo. Nie mog? uwierzyc, ze czytalem 
ten sam tekst, ktory wtedy czytaf wybit- 
ny spiker radiowy. Poczulem, jakby 
obok toczyfy si? walki. 

[...] Prace nad budow^ repliki, ktora 
powstafa z inicjatywy PZK, trwaly 
ponad pdf roku, jej odtwarzaniem stale 
zajmowalo si? okofo dziesi?ciu osob. 
Replika „Bfyskawicy" prawie nie rozni 
si? od oryginafu, skfada si? z pof^czo- 
nych trzech cz?£ci: zasilacza, modula- 
tora i radiostacji gfdwnej - nadawczej. 
Udafo si? nawet zamontowac oryginal- 
ne gafki." 

Do mikrofonu przemowili takze byli 
powstancy: przewodniczqcy Swiatowe- 
go Zwi^zku Zofnierzy AK Jerzy Wilgat 
i przewodniczqcy Zwi^zku Poyvstari- 
cbw Warszawskich Zbigniew Scibor- 
Rylski. 


W pierwszej audycji zostafy wyko- 
rzystane nagrania londyriskich nasfu- 
chdw powstarlczych radiostacji, prze- 
kazane przez Jana Nowaka-Jeziorans- 
kiego. W kolejnych dniach byfy nada- 
wane takze pieSni powstancze i inne 
zachowane wiadomoSci. 

„Replika powinna byfa powstac juz 
jakieS 30, 40 lat temu, ale owczesne 
wladze nie popieraly idei Powstania 
Warszawskiego i nie staraly si? 
o utrwalenie jego historii - mdwi Antoni 
Z?bik SP7LA. - Obecna inicjatywa bu- 
dowy repliki wyszla od Wiesfawa Pasz- 
ty SQ5ABG z Warszawy. Dla mnie by- 
fo to jak obowi^zek sprzed kilkudzie- 
si?ciu lat." 

Jeszcze jesieniq 2003 roku Wiesfaw 
Paszta SQ5ABG poprosif konstruktora 
„Bfyskawicy" o zbudowanie repliki. 
Liczni krotkofalowcy obiecali pomoc, 
powofali komitet budowy. Antoni Z?- 
bik, po konsultacji z rodzin^ i leka- 
rzem, zgodzif si? pokierowac budowy 
radiostacji. 

„Zrozumiafem, ze w Muzeum Po- 
wstania Warszawskiego nie moze za- 
brakn^cf radiostacji, ktora odegrafa 
w nim tak wielk^ rol?... Jesli mamy 
uczcid 60. rocznic? Powstania, nie ma 


Po 60 latach znow odezwata 
si? powstaricza „Btyskawi- 
ca”. 8 sierpnia o godz. 9.45 
piesnig „Warszawianka” 
replika radiostacji rozpo- 
cz?ta nadawanie audycji na 
cz?stotliwosci 7, 042MHz 
z historycznego budynku 
Towarzystwa Ubezpiecze- 
niowego „Prudential” na 
pi. Napoleona (dzis hotel 
Warszawa przy pi. Po- 
wstaricow Warszawy). 
Oryginalna radiostacja 
zostata skonstruowana na 
rozkaz Komendy Gtownej 
Armii Krajowej, w warun- 
kach konspiracyjnych, przez 
Antoniego Z?bika ps. Bieg- 
ty. Nadawata dla walczgcej 
stolicy od 8 sierpnia do 
4 pazdziernika 1944 roku. 
Replika „Btyskawicy” pra- 
wie nie rozni si? od orygi- 
natu; wzbogaci zbiory Mu- 
zeum Powstania Warszaws- 
kiego. 

0 historii oryginalnej 
„Btyskawicy” pisano juz 
nieraz. Kiika lat temu 
w Swiecie Radio bytza- 
mieszczony wywiad z jej 
tworcg, a w ostatnim 
numerze przed obchodami 
60 rocznicy Powstania 
Warszawskiego opubliko- 
walismy artykut 
„Btyskawica raz jeszcze”. 



Replika „Btyskawicy” w gmachu Prudentialu. Od prawej siedzq: Zbigniew Scibor-Rylski, Jerzy 
Wilgat, Wtodzimierz Markowski (konstruktor radiostacji „Burza”). Stoi Zygmunt Seliga. 
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Przy mikrofonie Wiestaw Paszta SQ5ABG 


mowy o zadnej atrapie! Radiostacja 
musi miec te same parametry i ma dzia- 
Jad" - zdecydowal. 

Na kilku kartkach papieru wypisal 
nazwy okolo tysiqca niezb?dnych cz?s- 
ci. 

Prac? nad budowq nowej „Blyskawi- 
cy", ktdra jest zgocina z oryginalem 
w 90 procentach, rozpocz?ly si? w lu- 
tym 2004 roku. 

Tworca „Blyskawicy" postanowil bu- 
dowad replik? w warsztacie kolegi Ta- 
deusza Teperskiego SP9QMT, na Slqs- 
ku, w Imielinie pod Myslowicami. Pew- 
ne prace mechaniczne wykonal inny 
kolega, Jan Szczepanek SP9CDI. Dzi?- 
ki pomocy wielu krotkofalowcow z ca- 
lego kraju i zagranicy w zdobyciu ory- 
ginalnych cz?Sci i podzespolow, prac? 
skoriczono w maju. 

Krdtka historia budowy repliki, spo- 
rzqdzona przez Wieslawa Paszt? - 
gldwnego organizatora, byla opubliko- 
wana w SR 8/04, ale warto dodac, ze 
kiedy 23 maja Zygmunt Seliga SP5AYY 
przyjechal po „Blyskawic?", widac by- 
lo, ze Antoni Z?bik, choc staral si? tego 
nie okazywac, bardzo przezywal roz- 
stanie z radiostacja ktorq stworzyl po 
raz drugi. Dal tez instrukcje, co jeszcze 
trzeba poprawid. Radiostacja, jak kazde 
urzqdzenie lampowe, musi byd co pe- 
wien czas wlqczana, inaczej nie b?dzie 
dzialac. Opracowal wi?c schematy, na 
podstawie ktorych powstal opis podze- 
spoldw i instrukcja obslugi. Tydzieh 
pozniej grupa warszawskich krotkofa- 
lowcdw nawiqzala przez replik? 
„Blyskawicy" pierwsze Iqcznosci. jednq 
z nich byla Iqcznosc z Anton im Z?bi- 
kiem. Potwierdzil, ze ich odbiera. 
„Wszystko dziafa!" - krotkofalowcy 
odetchn?li z ulgq. 


16 lipca slowa pierwszego komuni- 
katu „Blyskawicy" z 1944 roku odczy- 
tal Prezydent Warszawy Lech Kaczyris- 
ki, kiedy replik? powstariczej radiosta- 
cji przekazali na jego r?ce jej twdrcy: 
Antoni Z?bik oraz czlonkowie Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow: „Mowiqc 
dzis przez t? radiostacj?, staralem si? 
wczuc w rol? czlowieka, ktdry siedzi 
w jakiejs warszawskiej piwnicy i komu- 
nikuje si? ze znacznq cz?Sciq miasta. 
Mys'lalem tez o tym, ze te 63 dni po- 
wstariczych to byl krociutki okres wol- 
nos'ci, mi?dzy rokiem 1939 a 1989" - 
powiedzial prezydent. 

„Budow? repliki traktuj? jako taki 
sam obowiqzek jak budow? oryginalnej 
„Blyskawicy". Warto przekazac mlo- 
dym ludziom to wszystko, co si? dzialo 
podczas tak trudnych czasow, jak oku- 
pacja hitlerowska. Mam uczucie dob- 
rze spelnionego obowiqzku" - powie- 
dzial Antoni Z?bik. 

Praca nad replikq trwala pol roku 
i byla dla niego powrotem do czasdw 
Powstania. Tak wspominal rok 1944: 
„Warunki byly wtedy bardzo zle. Pra- 
cowalismy na strychu, przewaznie 
w nocy, przy zaciemnionych oknach, 
z prymitywnymi narz?dziami i bez 
przyrzqdow pomiarowych. Za posiada- 
nie najdrobniejszej cz?sci radiostacj i 
grozila s'mierc, dlatego po kazdym za- 
koriczonym etapie budowy chowalismy 
jq do komina...". 

„Gdyby nie „Blyskawica", swiat nie 
dowiedzialby si? o Powstaniu War- 
szawskim" - powiedzial jan Nowak )e- 
ziorariski „Janek /, / ktory dla tej radiosta- 
cji przygotowywal programy w j?zyku 
angielskim. 

Dzi?ki „Blyskawicy" i jej audycjom 
informacje o tym, ze Warszawa wal- 


czy, docieraly na Zachod i trafialy do 
prasy. Juz po wojnie BBC stwierdzilo, 
ze byl to pierwszy i jedyny w tej wojnie 
wypadek, zeby z okupowanego kraju, 
wprost z pola walki, nadawala radiosta- 
cja foniczna. Do radiostacji docieraly 
wiadomoSci, ze Londyn odbiera jej au- 
dycje i nagrane fragmenty odtwarza 
w swoich programach. Swiat dowiady- 
wal si? o przebiegu walk, o wyp?dza- 
niu ludnoSci z Warszawy i o obozie 
w Pruszkowie. 

„Otrzymalem z Londynu oryginalne 
nagrania audycji nadawanych przez 
„Blyskawic?", ktore oczywiscie przeka- 
zalem do Warszawy" - powiedzial pan 
Antoni. - Byd moze wla^nie te nagra- 
nia, nadawane przez replik? „ Bly- 
skawicy", uslyszq ci, ktorzy odwiedzq 
Muzeum Powstania Warszawskiego 
1944." 

Tak jak poprzedniczka, replika ra- 
diostacji b?dzie nadawac do 4 paz- 
dziernika, codziennie o godz. 17.00, 
a nast?pnie trafi do Muzeum Powstania 
Warszawskiego i b?dzie ozywala co ro- 
ku, zawsze od 8 sierpnia do 4 pazdzier- 
nika. 

Antoni Z?bik obecnie mieszka w Ra- 
domsku i mozna go czasami uslyszec 
na pasmach pod znakiem SP7LA. 
Ostatnio przeprowadzono z nim 
mndstwo wywiadow i rozmow, nakr?- 
cono film clokumentalny, ktdry zostal 
wyemitowany na poczqtku sierpnia 
w TVP, nagrano takze audycje nadawa- 
ne w Polskim Radio. Jest skromnym 
czlowiekiem i nie mowi, jak wiele wy- 
silku kosztowalo go wykonanie zadania 
- w czasie wyt?zonych prac zachoro- 
wal, ale si? nie poddal. Dla radiostacji 
jeszcze raz ryzykowal zycie. 

W jednym ze swoich wywiadow po- 
wiedzial: „Kiedy Zygmunt Seliga odbie- 
ral ode mnie radiostacj?, poczulem 
ogromne zadowolenie, ze udalo si? 
„Blyskawic?" odtworzyc, ze spelnilem 
swoj obowiqzek jeszcze raz. To jest ja- 
kis sukces, prawda?" 

Tworca „Blyskawicy", zolnierz Ar- 
mii Krajowej o pseudonimie „Biegly", 
otrzymal wiele odznaczeh, dyplomow 
i gratulacji. Rowniez redakcja SR skla- 
da Panu Antoniemu podzi?kowania za 
wielkie dzielo. Dzi?kujemy takze 
wszystkim innym krdtkofalowcom za- 
angazowanyni w odbudow? radiosta- 

C J L 


Jezeli kto^ z Czytelnikow odebraf 
audycje „Blyskawicy" na zwyklym 
odbiorniku z zakresem fal 40m - 
prosimy o inforniacj? z podaniem 
miejscowosci, rodzaju odbiornika 
i jakosci odbioru 
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Podstawowa konfiguracja pro- 
gramu wymaga wprowadzenia 
w menu „Settings/Callsign+ Server" 
(„Konfiguracja/Znak+serwer") Rys. 2. 
wfasnego znaku wywofawczego, 
adresu serwera i wyboru normy (menu „Settings/SSTV Mode" 
- „Konfiguracja/Norma SSTV"). W£r6d dost?pnych norm zna- 
jdujq si?: Martini, Martin2, Scottiel, Scottie2, ScottieDX, Ro- 
bot24, Robot36, Robot72, podstawowa norma transmisji cza- 
rno-bialej o czasie trwania ramki 8 s i norma czarno-biafa 
o czasie transmisji 12 s. Okno dialogowe konfiguracji przed- 
stawia rys. 2. 

Sposdb polqczenia komputera z radiostacjq jest identycz- 
ny jak w przypadku wszystkich programow wykorzystujqcych 
system dzwi?kowy komputera do IqcznoSci cyfrowych lub 
poprzez Echolink. Uzytkownik moze wybrac kanal lewy, pra- 
wy lub pofqcznie monofoniczne w zaleznosci od posiadane- 
go okablowania. Do kluczowania nadajnika sluzy jak zwykle 
zlqcze szeregowe COM, ktorego numer nalezy podac w kon- 
figuracji. 



PopularnoSc Echolinku stala si? bodzcem do pojawienia 
si? podobnych rozwiqzari dla amatorskiej telewizji SSTV. Op- 
racowany przez HB9TLK program ISSTV bazuje na jqdrze 
znanego milosnikom tej emisji programu MMSSTV. Oprogra- 
mowanie wykorzystuje system dzwi?kowy komputera oraz 
funkcj? przekaznika SSTV zawartq w bibliotece mmsstv.dll 
i pozwala zardwno na prowadzenie QSO przez Internet, za 
posrednictwem specjalnego serwera, jak i przez radio. Po- 
mysl jest stosunkowo nowy i dlatego tez siec korzysta na 
razie tylko z kilku serwer6w kontaktowych: www.chmail.org, 
chmail.org, 2e1ehm.dns2go.com i isstv.org. Program jest do- 
st?pny bezpfatnie pod adresem [1 ]. 

ISSTV nie wymaga uruchomienia MMSTV, a jedynie jego 
zainstalowania i si?ga automatycznie do wspomnianej juz 
biblioteki. Podobnie jak w przypadku Echolinku po uzyska- 
niu polqczenia z serwerem na ekranie wyswietlany jest spis 
stacji (rys. 1). Do jego aktualizacji w dowolnym momencie 
sluzy przycisk „Refresh server" (odswiez) na ekranie. 

Nawiqzanie polqczenia wymaga jedynie wybrania kore- 
spondenta ze spisu przez dwukrotne nacisni?cie za pomocq 
myszy i nacisni?cia przycisku TX w celu nadania wybranego 
obrazu. Obrazy przeznaczone do nadania widoczne sq w po- 
staci miniatur ponizej okna nadawczo-odbiorczego. Do zafa- 
dowania nast?pnych grafik sfuzy przycisk „Load" („taduj") po 
prawej stronie ekranu. Nadawane obrazy mogq bye uzupef- 
nione o krotkie teksty identyeznie jak w kazdym QSO telewi- 
zyjnym, ale brak jest mozliwosci prowadzenia QSO fonicz- 
nych lub pisanych. Wielu uzytkownikdw prowadzi jednak 
rdwnolegle fqcznosci echolinkowe. Obrazy odebrane mogq 
bye zapisywane na dysku w formatach BMP lub JPG. Wyboru 
formatu dokonuje si? w menu „Misc/save received pictures/as 
..." („Rozne/zapisz odebrane obrazy jako ..."). 

Kazda ze stacji ISSTV moze takze pracowac jako przekaz- 
nik retransmitujqcy obrazy odebrane przez radio do wybrane- 
go korespondenta drogq internetowq i odwrotnie (wlqczenia 
lub wyfqczenia funkcji przekaznikowej dokonuje si? w menu 
„Misc" - „R6zne"). Pozwala to na sprz?ganie ze sobq odleg- 
lych stacji przekaznikowych. Program pozwala takze na wlq- 
czenie (w menu „Settings/ISSTV Options/Link Options/Bea- 
con") radiolatarni i wybor odst?pu mi?dzy kolejnymi trans- 
misjami w zakresie od 5 min. do pdf godziny. 


Alternatywq do wlasnej konstrukcji ukladow sprz?gajqcych 
komputer z radiostaejq jest t'abryczny sprz?gacz DIGI-1 ofero- 
wany m.in. przez firm? Difona ([3]). Zapewnia on galwanicznq 
izolacj? komputera od radiostaeji, pozwala dodatkowo na pod- 
fqczenie mikrofonu i regulacj? poziomow sygnafu w lorach na- 
dawczym i odbiorezym. Do wyboru zrodfa dzwi?ku (komputer 
lub mikrofon) sfuzy przelqcznik, dzi?ki czemu sprz?gacz moze 
pozostad podlqczony na stale. Znajdujqce si? wewn^trz zworki 
umozliwiajq dopasowanie urzqdzenia do rozkfadu sygnafow 
w gniezdzie mikrofonowym dowolnego typu radiostaeji. 

Waznq sprawq jest, podobnie jak w przypadku innych pro- 
gramdw SSTV, przeprowadzenie korekcji pochylenia obrazu. 
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Rys. 5. 

Pochylenie to jest spowodowane niedokladnosciq cz?stotli- 
wosci zegarowej procesora sygnalowego, a jego korekcja wy- 
maga zmiany cz?$totliwosci probkowania dzwi?ku w konfi- 
guracji programu. Najwygodniej przeprowadzic jq, wywolu- 
jqc (i tak juz zainstalowany) MMSSTV i odbierajqc za jego 
pomocq kilka obrazow, znalezc skorygowanq wartosc cz?s- 
totliwosci probkowania. Odczytanq z ekranu wartos'c (rys. 3) 
mozna nast?pnie wprowadzic do ISSTV w menu ^Settings/ 
mmssatv options" - „Konfiguracja/parametry mmsstv" (rys. 4). 
W tym samym menu ustawia si? rowniez kryteria automa- 
tycznego rozpoznawania poczqtku obrazu (rys. 5). 

Podobnie jak w przypadku Echolinku do IqcznoSci z ser- 
werem uzywany jest jeden z niestandardowych kanalow 
logicznych TCP - kanaf 27222, ktory w przypadku korzysta- 
nia z zapory przeciwwlamaniowej (ang. firewall) jest za- 
mkni?ty. Dla uzyskania polqczenia konieczne jest wi?c albo 
wlqczenie go w oprogramowaniu zapory albo tez wylqczenie 
zapory na czas korzystania z ISSTV. 

W systemie Widows XP w celu wfqczenia lub wy- 
Iqczenia zapory nalezy przejsc do panelu sterowania 
i wybrac w nim pozycj? „Polqczenia sieciowe", a na- 
st?pnie wybrac w oknie pofqczenie z Internetem 
i w menu kontekstowym otwieranym za pomocq pra- 
wego klawisza myszy wybrac jego wlasxiwosci. 

W ostatniej z kart (wlasciwosci rozszerzone) na sa- 
mym poczqtku znajduje si? wlasnie punkt sluzqcy do 
wlqczania lub wylqczania zapory (rys. 6). Zapora po- 
winna bye wylqczona rowniez w trakeie korzystania 
z Echolinku. 

Drugim programem pozwalajacym na prowadze- 
nie Iqcznosci SSTV przez Internet jest InterACE (rys. 

7). Program, dost?pny pod adresem [2], pracuje pod 
systemami Windows 9x/ME/2000 i XP. Podobnie jak 
poprzedni korzysta on na razie tylko z kilku serwerow 
adresowych: acertv.dynu.com, interace.dynu.com, in- 
terace. distanthost.com i pic4u.dynu.com. Adresy 
serwerow znajdujq si? w pliku „servers.txt", ktory mo- Rys. 6. 


ze bye modyfikowany za pomocq Notatnika lub innego do- 
wolnego edytora ASCII. Korzystanie z serwerow nie jest jed- 
nak niezb?dne, poniewaz uzytkownik programu moze przed 
nawiqzaniem polaczenia podac bezposrednio adres IP kore- 
spondenta. Jezeli adres ten nie jest zawczasu znany, mozna 
nawiqzac polaczenie echolinkowe z wybranym korespon- 
dentem i po umowieniu si? z nim na QSO emisjq SSTV od- 
czytac w oknie echolinku jego adres IP. 

Po zainstalowaniu programu nalezy w menu „Setup" 
(„Konfiguracja ,/ ) wprowadzic wfasny znak wywolawczy i wy- 
brac serwer adresowy (rys. 8). Menu „lmage" („Obrazy") za- 
wiera kilka pozytecznych funkcji przetwarzania obrazow, ta- 
kich jak zmiana ostrosci albo zamiana na negatyw, a menu 
„Cards" pozwala na wybdr jednego ze standardowych obra- 
zow kontrolnych. Pod pozycjq „Draw" („Rysowanie") dost?p- 
ne sq funkcje pozwalajqce na rysowanie standardowych tigur 
(okr?gi, linie, prostokaty) i rysowanie odr?czne. Obrazy prze- 
znaezone do nadania mogq bye wczylane do programu z do- 
wolnego zrodfa - skanera lub kamery internetowej, z dysku 
albo przez zrzut z ekranu - wyboru zrodla mozna dokonac 
w menu „Fi!e" („PI ik /7 ). Nadawane obrazy mogq miec wymia- 
ry 512 x 384 albo 320 x 256 punktow. Uzytkownik moze 
dodac do nich dowolny tekst: raporty, pozdrowienia itp. Ode- 
brane obrazy sq zapisywane w formacie JPG. 

Podobnie jak ISSTV program InterACE korzysta z niestan- 
dardowych kanalow TCP - o numerach 27223 i 27222 - 
i wymaga wylqczenia zapory przeciwwlamaniowej. Podob- 
nie jak w przypadku ISSTV polqczenia z serwerem adreso- 
wym odbywajq si? w kanale 80 (uzywanym tez standardowo 
przez protokol HTTP). ISSTV pozwala dodatkowo na wybor 
stosowanego przez niektore serwery kanalu 72. 

tqcznosci internetowe i mie- 
szane, internetowo-radiowe, spo- 
tkaly si? z pozytywnym przyj?ciem 
w srodowisku krotkofalarskim, po- 
mimo ze nie mozna ich uznac za 
dzialalnosc krotkofalarskq sensu 
stricto (QSO pomi?dzy uzytkowni- 
kami korzystajqcymi z wejscia in- 
ternetowego z pewnosciq nie moz- 
na zaliezye do krotkofalarstwa, 
a jedynie do pogaw?dek interneto- 
wych), niemniej jednak mozna 
spodziewac si? powstania podob- 
nych rozwiqzari i dla innych rodza- 
jow emisji. Warto jednak zwrocic 
uwag? na to, aby glowny ci?zar za- 
interesowari nie przeniosl si? na 
stron? internetowq, a pasma radio- 
we nie staly si? malo znaczqcym 
dodatkiem, o kt6ry ch?tnie zatrosz- 
czq si? inne sluzby. Moglyby one 
wowczas nie bez raeji udowad- 
niac, ze ich potrzeby sq wystareza- 
jqco wazne, aby zaj^c si? odlo- 
giem i juz go nie oddac. Kanaly in- 
ternetowe pozwalaj^ wprawdzie 
na szybszq i mniej zakloconq Iqcz- 
no^c, ale nie jest to juz to, co od- 
roznia nas od innych grup zaintere- 
sowah - czyli Iqcznosc radiowa. 

Krzysztof Dqbrowski 
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Choc na pocz^tku XXI wieku najpopularniejszym srodkiem lacznosci bezprzewodowej 
jest telefonia komorkowa GSM, to jednak CB nadal pozostaje najtanszym 
i najskuteczniejszym srodkiem tqcznosci mobilnej, 
zwtaszcza pomi$dzy pojazdami TIR na trasie. 



CB Radio jako tqcznosc radiowa 
w zakresie 27MHz (pasmie obywatels- 
kim) od ponad 40 lat jest powszechnie 
wykorzystywana przez kilkaset tysi^cy 
kierowcow na catym swiecie. Ten ro- 
dzaj tqcznosci nie wymaga od uzyt- 
kownikow technicznych kwalifikacji, 
a zarazem daje zblizone mozliwoSci 
jak tqcznosc profesjonalna, gdzie trze- 
ba dysponowac drogim sprz^tem czy 
zdobyc uprawnienia odpowiednich ka- 
tegorii. 


Parametry radiotelefonu Emperor Ninja 
deklarowane przez wytworc? 


am 


- maksymalna liczba kanatow: 80 (40) 

- zakres cz^stotliwosci: 26,560-27,41 0MHz 

- liczba kanatow pami^ci : 4 (M1-M4) 

- rodzaj modulacji: AM, FM 

- zasilanie: 13.8V/DC 

- maksymalny pobor pr^du: 1,8A 
(odbior 800mA) 

- wejScie antenowe: SO 239 

- moc wyjsciowa: 4W AM/FM 

- moc wyjsciowa m.cz.: 5W/8Q 

- czutosc AM/FM: 0,4/iV (20dB SINAD) 

- selektywnoSc: 60dB 

- zakres temperatury pracy: 
od -25 do +50°C 

- wymiary: 150x45x200mm 

- masa: 1 ,05kg 


Jednym z najnowszych modeli ra- 
diotelefonow samochodowych CB roz- 
prowadzanych przez francuskq firms 
President, jest Emperor Ninja (produko- 
wany w Tajlandii). Nalezy on do mniej- 
szych i prostszych radiotelefonow tej 
firmy. 

Emperor Ninja posiada potwierdze- 
nie zgodnosci 083/2004 i jest dostspny 
w kraju w firmie President Electronics 
Poland, a takze w sieci sklepow tej fir- 
my. 

Prezentowany radiotelefon, oprdcz 
podstawowego wyposazenia, jakim jest 
przetqcznik kanatow (duze pokrstto 
umieszczone po prawej stronie), ma 
pokr^tta do regulacji sity gtosu (Volume 
+ wytqcznik zasilania) i blokady szumu 
(SQ + wytqcznik SQ; przejScie na auto- 
matycznq blokady szumu ASQ) oraz 
wyswietlacz LCD. 

Pod wyswietlaczem umieszczone sq 
przyciski: 

- F - wybor funkcji; 

- AM/FM - wybor rodzaju modulacji 
(amplitudy /cz^stotliwosci); 

- SCAN - zatqczenie skanowania cz?s- 
totliwoSci; 

- ANL/NB - filtr przeciwzaktoceniowy; 

- 1 9/9 - szybki przetqcznik kanatu dro- 
gowego i ratunkowego. 

Na obudowie mikrofonu tradycyjnie 
znajduje sis przycisk PTT, zas w gornej 
cz^sci przyciski do zmiany kanatow UP 
i DOWN, a pomisdzy nimi przycisk 


pozwalajqcy blokowac i odblokowac 
klawiaturs (LOCK BUTTON). 

W tylnej czssci obudowy znajdujq 
sis gniazda: 

- 13,8V - zasilania DC; 

- S0239 - antenowe; 

- S - wskaznika sity odbieranego syg- 
natu S-meter; 

- EXT - zewn^trznego gtosnika. 
Obstuga radiotelefonu nie nastr^cza 

wi^kszych trudnosci. 

Sposob zasilania jest typowy, po- 
dobnie jak w innych urzqdzeniach CB: 

- przewdd czerwony dotqczono do „+" 
zacisku akumulatora, 

- przewod czarny dotqczono do karo- 
serii, czyli zacisku akumulatora. 
Radiotelefon ma zabezpieczenie 

przed odwroceniem biegunowosci za- 
silania, ale nie jest odporny na dotqcze- 
nie napi^cia wyzszego, jak 1 5,6V. War- 
to o tym wiedziec, poniewaz duze sa- 
mochody ci^zarowe mogq miec insta- 
lacjs 24V i wtedy jest potrzebna prze- 
twornica 24V/1 2V. 

Juz na pierwszy rzut oka radiotelefon 
wyroznia sis prostq, a zarazem tadnq 
szatq graficznq, podobnie jak inne mo- 
dele serii President produkowane we 
Francji w firmie PRESIDENT ELECTRO- 
NICS. 

Rozmieszczenie poszczegolnych 
elementow regulacyjnych zapewnia 
wygodnq i tatwq obstuga podczas jazdy 
samochodem. Czytelny, wielofunkcyj- 
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Tab. 1 





1 

Wiochy 40 kanalow AIVI/FIVJ 4W; 


12 

Wtochy 32 kanatow AM/FM 4W; 


D 

Niemcy 80 kanalow FM 4W/12 kanatow AM 1 W; 


D2 

Niemcy 40 kanalow FM 4W/12 kanalow AM 1 W; 


EU 

Europa 40 kanalow FM 4W/40 kanalow AM 1 W; 


EC 

CEPT 40 kanalow FM 4W; 


E 

Hiszpania 40 kanatow AM/FM 4W: 


"f 

Francja 40 kanalow FM 4W/40 kanalow AM 1 W; 


PL 

Polska 40 kanalow AM/FM 4W; 


UK 

Anglia 40 kanalow FM 4W angielski zakres cz?stotliwosci; 



ny wyswietlacz ciekfokrystaliczny in- 
fo rmuje uzytkownika o podstawowych 
parametrach sygnafu oraz o nastawach 
przyciskow i pokr?tef na pfycie czofo- 
wej radiotelefonu. 

Na samym poczqtku nalezy zazna- 
czyc, ze zakres radia musi bye dostoso- 
wany do przepisow, ktore obowiqzujq 
w danym kraju. Aby wybrac odpowied- 
niq dla danego kraju konfiguracj? para- 
metrow radia, nalezy po wyfqczeniu 
zasilania wfqczyc ponownie radio 
i wciskajqc jednoczesnie przvciski 
FM9/9, pokr^cic pokr?tfem kanafow 
do momentu, az ukaze si? na wyswiet- 
laczu oznaezenie zgodne z tabelq 1, 
i wcisnqc wtedy przyeisk F. 

Zmian? cz?stotliwosci niozna uzys- 
kac za posrednictwem pokr?tfa zmiany 
kanafow umieszczonego na pfycie czo- 
iowej radioteiefonu oraz za pomocq 
przyciskow na mikrofonie. Przyciskajqc 
je, uzyskujemy zmian? kanafu z odst?- 
pem co 10kHz. Przy przytrzymaniu 
przycisku powyzej Is uzyskujemy 
szybkie przestrajanie co 5 kanafow* 

Funkcja SCAN przy wfqczonej bio- 
kadzie szumow daje mozliwosc auto- 
matyeznego przeszukiwania kanalow 
(skaner przeszukuje cz?stotliwosci i za- 
trzymuje si? na pierwszym zaj?tym ka- 
nale). 

Nieco wyjasnienia wymagajq przy- 
ciski, ktore producent przewidziaJ dla 
maksymalnego ulatwienia obsfugi ra- 
dioteiefonu podezas jazdy samocho- 
dem. Takim przyeiskiem moze bye 
DW: podwdjny nasluch (Dual Watch). 
Ta funkcja umozliwia jednoczesny na- 
sluch dwoch kanafow; 9AM (ratunko- 
wy) lub 1 9AM (drogowy) oraz aktualne- 
go kanafu roboczego. Jest to bardzo 
uzyteczna funkcja, bowiem radiotele- 


fon przeszukuje wtedy dwa kanafy, za- 
trzymujqc przeszukiwanie, jezeli na 
jednym z nich pojawi si? sygnaf radio- 
wy. Po znikni?ciu sygnafu radiotelefon 
czeka 5s, po czym kontynuuje przeszu- 
kiwanie. 

Aby uruchomic podwojny nasfuch 
kanafu 19 i roboczego, nalezy przyeis- 
nqc przyeisk DW. Po powtornym nacis- 
ni?ciu tego przycisku uzyskuje si? na- 
sfuch kanafu 9 i roboczego (wyfqczenie 
nast?puj? po powtornym nacisni?ciu 
przycisku DW). 

Podezas testow pomocne okazafy 
si? przyeiski ANL/NB. Sfuzq one do wy- 
ciszania szumow i trzaskow. Funkcja ta 
sluzy do wfqczania speeja Inego ukfadu 
eliminujqcego szumy i zakfocenia po- 
chodzqce od instalacji zapfonowej sil- 
nikow. Filtr ANL jest szczegolnie przy- 
datny do pracy z odleglymi staejami 
AM przy wyfqczonej blokadzie szu- 
mow 

Podezas badafi laboratoryjnych ra- 
dioteiefonu President Ninja stwierd 2 o- 
no nast?pujqce parametry: 

- odchyfka cz?stotliwosci w funkcji 


zmian napi?cia zasilania i temperatu- 
ry, zarowno podezas odbioru, jak 
i nadawania, nie przekroczyfa 
0,3kHz (wartosc graniezna 0,6kHz); 

- moc fali nosnej nadajnika przy obu 
rodzajach modulacji AM i FM, w wa- 
runkach normalnych i skrajnych, za- 
wierafa si? w przedziale 3,8W-3,9W 
(wartosc graniezna 4W); 

- wartosc dewiaeji cz?stotliwosci dla 
modulacji F3F wynosifa okofo 
1,9kHz; 

- wartosc mocy niepozqdanych pro- 
mieniowari nadajnika byla lepsza niz 
16nW (wartosc graniezna 0,25pW); 

- wartosc mocy niepozqdanych pro- 
mieniowari podezas odbioru byfa 
lepsza od 46pW (wartosc graniezna 
2nW); 

- maksymalna czulosc uzytkowa od- 
biornika wyniosfa 0,3dBpV; 

- selektywnosc sqsiedniokanalowa 
miescifa si? w przedziale G4-68dB 
(wartosc graniezna 60dB wwarun- 
kach normalnych); 

- odpornosc odbiornika na zakfocenia 
intermodu lacyjne miescifa si? 
w przedziale 59-62dB (wartosc gra- 
niezna 54dB); 

- odchylki cz?stotliwosci w stanach 
przejsciowych przy wfqczeniu oraz 
wyfqczeniu nadajnika nie przekra- 
czafy wartosci dopuszczalnych (w 
czasie t=5rns byfy mniejsze niz 
10kHz). 

Podezas krotkiego testu praktyezne- 
go stwierdzono, ze strona odbiorcza 
zachowywafa si? dobrze pod wzgl?- 
dem czufo^ci oraz szumow wfasnych. 
Nieco gorzej bylo w przypadku odpor- 
nosci na silne sygnafy. Podezas nada- 
wania jakosc modulacji potwierdzona 
przez korespondentdw byfa dobra. 

Reasumujqc, nalezy stwierdzic, ze 
przedstawiony radiotelefon mozna po- 
lecic tym wszystkim uzytkownikom CB, 
ktorzy nie majq wiele miejsca na za- 
montowanie urzqdzenia w samocho- 
dzie, a jednoczesnie nie majq ambieji 
posiadania bardzo rozbudowanego i, 
co za tym idzie, bardzo drogiego sprz?- 
tu. 

AJ 


Rys. 1. Rozmieszczenie elementow na ptycie przedniej urzqdzenia: 

1 - regulacja glosnoSci + wtqcznik zasilania; 

2 - regulacja blokady szumow; 

3 - wyswietlacz LCD; 

4 - obrotowy przelqcznik kanatow; 

5 - gniazdo mikrofonogtosnika; 

6 - przyeisk ftinkcyjny (F); 

7 - przetqcznik AM/FM; 

8 - przyeisk SCAN ; 

9 - zatqczenie uktadu przeciwzakfoceniowego NB/ANL; 

10 - wlqczenie kanalow specjalnych 
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Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumcrator jednego (lub kilku) 
z cztercch pism AVT, poswi^conych 
clektronice: 



Elektronik 


f/rf c/t 


swiat ■* 

iradio 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ ziotowk^ wfozon^ w prenumerat? moze odzyskac z nawi^zlq. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Kiubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspotprac^ z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatdw wyt^cznie Cztonkom Kiubu, 


Przywileje Cztonka Kiubu AVT-e 


1, Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymab jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesi^cznlka. Przeslemy go razern z prenumerat^. 

2, Wi^ksz^ liczb^ egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupic w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

3, Mozesz korzystab z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na piytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesi^c, Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM {zestawy B, C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$gami l/Vysytfrowey AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


Czlonek „Klubu AVT-e” moie co miesiq: otrzymywac wysytkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponosz^c koszltiw wysylki; oszcz?dza 2 atem w ten sposdb 14,80 zl miesiecznie. 
Zamawiane plytki dostarczane wraz i prcesyllq prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilfijow, 
a kwot§ wtozonq w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim rumerem identytikacyinym czonka „Klijbu AVT-elektranika’ 1 jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej nalepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesylek, gdzie pcdawany jest jako „numer Adresata". 
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ABEL&PRO-FIT 

•' MftTVrr* fOCfKifcWTAr'jWxji 

92-516 Lodz. Lil. Puszkirw 80 
Id (42) 649 28 28, fax (42) 677 04 74 
ww/.pro-fit com.pl, biuro@pro4ii.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat do 

10 %, 

radiotelefony bez zezwoleii - rabat do 12%, 
urzqdzenia teohniki aRtypodsfuchowej - 
rabat do 7%, 

miernikl czestoliiwosci, lokalizatory, 

detektory - rabat do 7%, 

ante ny i akcesoria antenowe - rabat do 

10%, 

reflektometry, sztuczne obciqzenia - rabat 
do 8%, 

rejestralory rozmfiw teiefooicznych • rabat 
do 11%, 

telefoniczne zmieniacze glosu - rabat do 

12 %. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PI. Konslytijqi 6 
lei (22)627 8080, far (22) 627 4 1 60 
conrad@ce.com.pl , v/ww conrad pi 

5% rabatu na caly katalog. lone rahaly; 
Zestawy elektrooiczne 10% 

Etementy elektrooiczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatlo i dzwi^k 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH U 

3 1 -834 Krakow, 0s. Jagielloriskie ' 9 ^ 

lei (12)641 6669,0601 454157. j 

fax (12) 1 64 1 62 72 

Telewizja przemyslowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domatony - 6%. 




ALFJME 


61-680 Poznan, uf. Gronoua 22 
lei (61)820 53 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespofdw w 
lirmie 


ARCOMP 

93479 Lodz. ul. $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438,(42) 6800 122 
ww-v.3rcomp.pl, infb(<j>arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz§t kompalerowy, 3% na 
plyty CD oraz 5% na opakowama na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 


PPHU „ ARMAND” 

05-806 Komorow, ul Ryszarda 44 
tel. (22) 758 73 48 r wM.arma^,3l 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typdw od 499 z! netto 


arton yamaa 

59-400 Ja'-vor, ul. Moniuszki 11 
\e\Mx (76) 870 2 5 55, 0603 5 4 44 85. 
uvAv.arlonaudio.com.pl 

Sprzgt nagla^niafccy. 

Rabal 5%-25% na wybrane towary 
wyt^cznie dla czlonkbw Kiubu, 


AXES SYSTEM rrrrrni 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15, 
v/iv.v.axes com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzlelnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 







Bare! lharel] 

05-800 Pruszkow. il. Armii Krajowej 46. 
lei. (22) 7581166 
www. barsl m h . p I , bare i@bare i . waw. pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakuple 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Myslowics, ut Katowicka 74 
tel.: (32) 2222 504, fax: (32)7591 651 
uvav. bastar.alpha.pl bastar@alprja.pl 

Rabat 10% na naklejkl wypukie oraz 
stiekery - piomby gwaranayjne 


PH BIALL 

80-180 Gdansk Otonin, ut. Slonoczna 43 
tel./lax (58) 322 11 91.92.93 

Rabat 5% na aparaty pomlarowe, nang- 
dzla, technikg lutownlczq z naszej oferty. 




Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Oeszynskiegc 4 

tel, /fax, (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
prod ukty - aparatura nagtasnlaj^ca 


BURO s.c. 

05-090 fias 2 yn. ul. Wysoka 24b 

tel. (22) 715 64 92 ttMac (22) 720 38 09 

‘AWw.buro.pl, buro@buro.pl 

Rabaly przy zakuple 5 szt. 

* anteny do telwizji przemystowej 1 0% 
- pozostale anteny komunikacyjne 5% 


CEAD J.CEAD'ir 

ul.Wolynska 36, 15-206 Bialystok 24, 
skr. poczt. 227 

tel. (85) 74331 69,tei,/tax74331 51 
wav/. cead.a3.pl. cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowia 2 uje licencfa) 
7% - anteny i akeesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typow radlotelefonow amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNiDEN (z bomologacjg I certyfikatem) 

7 % - anteny i akeesoria (tylko pasmo CB) 
10% * na naprawy pogwarancyjne sprzgtOw 
amatorskich i CB-radio 


GET 



^tromka 

CYFRONIKA Zaklad Elektroniki"^" 

30-385 Krakow, ul. S^siedzka 43 
tel/fax: (12) 266 54 99, www.cyffonika.com.pl 

Rabat 10% przy zakuple czg$ci 
elektronicznych przez Internet 

Fscort 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 

tef (91) 462 43 79. 46244 08. fax: (91) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostaeje amatorskie - 10%, 
anteny I akeesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronfka morska 
i jachtowa 5-10%. 

<S GflRMIN. 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel. (91) 424 38 00, lax: (91) 424 38 09 
vww. 92 rmin.pl, vAw/J 2 kup/ 0 i!ine.pi, gamnin@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorcilki I podzespoly GPS. 




43-200 Pszczyna, il Zieiona 27 


tel.: (32) 449 15 OC, fax: (32)449 1502 
kable@cet.pi. VAwr.cel.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- preewody symetryezne staboprgdowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikdw ruchomych, 

- przewody przylgczeniowe z wtyczkg. 
dla Klubowiczow i zakupie przoz internet. 

Gdkitisans nri 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sutowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31 , fax (71) 325 44 39 

www.contraris.com.pl 

Rabat 5% na starter kify do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabet 2% na pamiec FRAM. 


^ j evatronix 
Evatronix ~ 

43-300 Bielsko Biala. ul. 1 Maja 8 , 
lei/fax: (33)8122596 

www.evalronbccom.pl. bialsko@evatronfx.com.pl 

Rabat 5% na broszurg „Poznajemy Prate! 

99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymienionych wyzej. Firms Evatronix 
gwarantuje 5% tub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustbw. 


:: ferysteri?,. • 

Feryster 

68-120 llov/a, ul. Traugutta 4 
tei /fax. ( 68 ) 360 00 76 
VMW.terysterxom.pl, inlc@teryster.com.pl 

Rabat 10% na wyroby kataiogowe - 
podzespoly elektroniezne 

INFOELEKTRONXKA 

INFOELEKTRONiKA 

65-018 Zieiona Gora, ul.Jsdnosci 18 
tei. ( 68 ) 454-95-59. fax ( 68 ) 452-97-91 
YYVkW.infcefektmrtlg.com.pi. b;urc@infoelektrDnla.cmj.pl 

- Rabat 5% na sprzgt pomiarowy 

- Rabat 5% na sprzgt lutowniczy 

- Rabat 10% na mierniki UNI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, zelowe 

- Rabat 10% na czgscr elektroniezne 

- Rabat 10% na kable antenowe, gtosniko- 
we 1 inne 


1 001 Men 

ut ton icu 

LAB1MED Electronics' 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/fax. (22) 858 29 14, tei. (22) 858 20 89 
wYvw.labimed.com.pt 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HI0K1 


LARO s.c, 

65-018 Zieiona Gora, ul. Jednosci 19/1 
tel./(ax ( 68 ) 32 44 984 
YWAv.laro.com.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LARQ> 


LC Elektronik 

01-969 Warszawa, { 

ul. Pulkowa 58 

tel. (22) 569 53 00, fax (22) 569 53 10 
wvAv.lcel.com.pl. Icel@tcel.ccm.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 




R-MIK 


|jf] MASZCZYK 

I ■■ ■ ! zaklad rwoarrw smiczNvCH 

Maszozyk 

05-071 Sufejowek. ul. Mickiewtca 10 
tel/fax: (22) 783 45 20, 783 90 85. 
ww.maszczyk.pl, maszczyk@m 25 zczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzen elektronicznych 

M-M Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 Dzierzoniow, ul. Swidnicka 37B 
tel/fax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „OIORA” 
i nie tylko oraz na using! 


NEKMA Alarm System 

91-408 Lodz, ul, Pomorska 38 

tel. ( 1 2) 632 37 01 , 630 28 78, (ax 630 28 79 

wvAv.sy5temyafarmowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy aiarmowe - 5% , telewizja przemy- 
slowa - 6%, wfdeodomofnny - 7%, kontrola 
dostgpu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopernika 22 
let/fax: (59) 814 61 54 
Yvwv.noFd-efeklronik.com.pl. 
biuro@nordeleS4ronik.pl 

Rabat 5%«25% na wybrane zestawy elek- 
troniezne do samodzielnego montazu {50 
pozycji). 


0IVIR0N Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warsaw®, ui. M. Sengera "Cfchego" 1 , 
tel. (22) 645 78 60. fax 645 78 63. 
www.omron.conn.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akeesoria. 


KENWOOD 


PAGE COMM 

ul Moniuszki 26A, 41-902 Bylom. 

lei. (32) 787 26 06, 787 26 07, 0-602 167 049 

fax (32) 787 26 08, 

kerw-eod@pagecomrn.co!TLpf r wvAv.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceiver + akeesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzislaw Piekarz 
Huftownia czgsci clekironscznych 
Warszawski Wofumen - pawilon 66 
i Warszawska Gietda Eteklroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesrqe na nowosci 
z firmy H1GLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ,, Audio Video” wydawnictwa 
HEL10N. 



PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. Niepodtegtosci/Frasa lazienkowska - 
Warszawska Gietda Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiafy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikdw 
atramentowych i zamiennlki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzyftski 

87-500 Rypin, ul. Mfawska 16/6 
filia: 04-377 Warszawa ul. Owernickiego 19/65 
tel. (22) 870-21-73, fax (22) 871-51-46 
kom. 602-807-873 

e-mail: rm!k@rmik. rax.pl, wM.r-mik.rax.pi 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symufatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznycb. 


RPTelekohi 


R.P. Telekom Sp. z o.o. 

02-201 Warszawa, 
ul. Opaczewska 43 
tei. ( 22 ) 337 7230 
fax (22) 337 72 31 

Yvw\v.rpteiekom.pt, e-mail: rplelekoni@rptelekom p! 

Rabat 3% na anteny PROCOM. Rabat 3% na 
filtry antenowe firmy PROCOM. 




SAMAL 

Warszawa, 
uf. RatuszoYva 11 p. 110 
tel/fax: (22)61886 97 
tel. 619 22 41 vv. 158 
wYVYv.samal.pl 

Telewizja przemysfowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 


/> 


Semicon 

01 -912 Warszawa, SEMICON 

ul. Wolumen 53 “wnn- 

Ici/fax: (22)615 83 40-5,61573 75 
www.semicon .com.pfjnfo@semic 3 n.com.pt 

Dzgsci elektroniezne: 
rabat na diody laserowe 10%, 
moduly Peltiera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery- 10% 


Si smartel 


SMARTEL 

03-650 Warszawa. 

ul.BysIra 30 

tel: (22) 678 9291, 

fax: (22) 678 91 71 

krzysztof.radka@smartel.rad.pl 

http /AvmsmarteS, rad.pl 

15% rabat na pakiety akumuiatorowe 

i akeesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 

elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, 

ul. 1. Krasihskiego 1 6 

lei (46) 855 0736, 0-600 442 765 

tel (46) 865 90 24, 0-604 411 340 

c-maii: spid@afpha.pl, www.spid.aipha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 


TATAREK 

Zaktad Elektronlczny 

50-559 Wroclaw, 
ui. Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21 -67, 
fax: (71) 373-14-58 
www.latafek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemyslowych. 


mmm IEU«AIiK] 

81-577 Gdynia, 

Ul. K$i<>zycowa 20 

lei/fax (58) 624 93 02, 

e-mail: tefma!ik@tefmatik.pl. wvMvelmatik.pl 

5% rabatu na sterowniki programowalne 
i moduty foniezne, 15% rabatu na proste 
afarmy obiektowe, fiezone od cm 
podawartych na stronie internetowej 







Siybki sp®s@l na GRP 


Praca malq mocq staje si? ostatnio 
modna. Popularnosd tej dziedziny krot- 
kofalarstwa jest juz tak duza, ze czolo- 
wi producenci transceiverdw opraco- 
wali specjalne male urzqdzenia do pra- 
cy QRP (np. FT-81 7, IC-703). Nieliczne 
^klasyczne" modele (np. FT-847) po- 
zwalajq zejsc z mocq wyjSciowq poni- 
zej 5W, jednak did wi?kszosci dolnq 
granicq jest 1 0W. Co zatem zrobid, aby 
sprdbowad pracy QRP? Okazuje si?, ze 
jest na to bardzo prosty sposdb, niewy- 
magajqcy ingerencji we wn?trze trans- 
ceivera. 

Praktycznie w kazdym obecnie sto- 
sowanym urzqdzeniu znajduje si? wej- 
scie ALC. Najcz?Sciej jest to calkowicie 
odr?bne gniazdo, nieco rzadziej jest to 
styk w wielofunkcyjnym zlqczu. O ist- 
nieniu tego wejscia najcz?sciej zapo- 
minamy, gdyz zwykle z niego nie ko- 
rzystamy. Czym jest zatem wejscie 
ALC? 

Term in ALC jest skrotem od „ Auto- 
matic Level Control", czyli automatycz- 
na regulacja poziomu (chodzi o po- 
ziom mocy). Kazde urzqdzenie, dla ktd- 
rego transceiver jest „wzbudnikiem" 
(np. wzmacniacz mocy, transwerter), 
posiada zwykle wyjscie ALC, ktore Iq- 
czymy z wejgciem w naszym transcei- 
verze. Jesli urzqdzenie wykryje, ze moc 
podawana na jego wejscie jest za duza, 
podaje poprzez ALC niewielkie napi?- 
cie ujemne. Nadajnik reaguje na to na- 
pi?cie natychmiastowym zmniejsze- 
niem mocy. W praktyce dzieje si? to 
w roznych momentach. Na przyklad 
wzmacniacz mocy potrafi przez ALC 
„ustawic" sobie odpowiedniq moc wej- 
sciowq, aby uniknqc przesterowania 
(dlatego w wi?kszosci przypadkdw po- 
kr?tlo mocy w transceiverze ustawia si? 
mimo wszystko na pelnq moc). Nato- 
miast w razie wykrycia jakichs niepra- 
widlowo^ci (np. wysoki SWR) moc mo- 
ze bycf natychmiast zredukowana pra- 
wie do zera. 

Juz dosyc dawno entuzjasci QRP 
wpadli na pomysl, ze wystarczy podad 
na wejScie ALC „sztuczne" napi?cie 
ujemne, aby zmusid nadajnik do bar- 
dzo duzego ograniczenia mocy. Zja- 
wisko to nie jest dla nadajnika nieko- 
rzystne i emituje on dalej czysty i po- 
prawnie uformowany sygnal. Ze wzgl?- 
du na to, ze w polskiej prasie krotkofa- 
larskiej ta metoda nie byla jeszcze opi- 
sana, postanowilem zmusid moje FT- 



Rys. 1. 


847 do pracy QRP i podzielid si? wra- 
zeniami. 

Jedyny mankament tego pomyslu to 
fakt, ze nie ma jakiegokolwiek standar- 
du okreslajqcego zaleznosd mocy od 
podawanego napi?cia (nie ma takiej 
potrzeby, gdyz odpowiedni stan ustala 
si? drogq sprz?zenia zwrotnego). Druga 
wada to koniecznoSc podania napi?cia 
ujemnego, a to wymusza zastosowanie 
dodatkowego ogniwa (lub przetworni- 
cy napi?cia). W wi?kszosci przypad- 
kdw zakres, w ktorym zachodzi ograni- 
czanie mocy z pelnej do zera, zawiera 
si? w przedziale od -1 do -1 ,5V. 

Na rysunku 1 przedstawiono przy- 
kladowy uklad reduktora. Napi?cie ba- 
terii 9V jest wst?pnie stabilizowane 
ukladem scalonym 7805. Uklad stabili- 
zator mozna pominqd, jednak istnieje 
ryzyko samorzutnego zwi?kszania mo- 
cy w miar? zuzycia baterii. Scalony sta- 
bilizator 7805 pobiera ok. 3,5mA prqdu 
spoczynkowego, zatem uklad powinien 
dzialad na jednej baterii bardzo dlugo 
(je£li b?dziemy wylqczad go, gdy nie 
jest potrzebny). Oczywiscie mozna za- 
stosowad r6wniez diod? Zenera. Na- 
pi?cie wyjsciowe jest potem przeksztal- 
cane na docelowe przez dzielnik skla- 
dajqcy si? z potencjometru i dwoch 
wieloobrotowych helipotow. Poprzez 
odpowiedniq kalibracj? ukladu mozna 
dopasowac zakres wyjSciowych napi?d 
w bardzo szerokich granicach. Napi?- 
cie wyjsciowe podlqczone jest do 
wtyczki ALC, zwracam uwag? na od- 
wrotne podlqczenie biegunow (napi?- 
cie ALC musi byd ujemne!). Prototypo- 
we urzqdzenie przedstawiono na zdj?- 
ciu. 

W bardziej rozbudowanym ukladzie 
mozna pokusid si? np. o zastosowanie 
dwdch dzielnikdw przelqczanych prze- 
Iqcznikiem. Mozna wtedy na kazdym 
ustawic np. rdzne zakresy dla dwoch 


transceiverdw lub tez te same zakresy, 
a potem szybko przelqcznikiem zmie- 
niad moc pomi?dzy zaprogramowany- 
mi nastawami. 

FT847 reaguje wzorowo na podawa- 
ne napi?cie ALC - w przypadku moje- 
go egzemplarza ograniczanie mocy 
rozpoczyna si? ok. -1 V (jeszcze pelna 
moc), a przy -1,4V sygnal emitowany 
przez nadajnik jest juz niezmierzalny 
(choc dalej mozna go odebrad na od- 
biorniku stojqcym tuz obok). Lokalne 
prdby w pasmie 2m potwierdzily moz- 
liwoid bardzo duzej redukcji mocy - 
moglem ograniczyc jq tak bardzo, ze 
niektdre lokalne stacje mnie w ogole 
nie odbieraly! Przeprowadzilem row- 
niez proby na KF - 16 lipca o godzinie 
0956Z na wywolanie CQ mocq jedynie 
0,5W (pomiar skrzynkq antenowq MFJ) 
na 14,060MHz odpowiedzial od razu 
PA3DCX, podajqc raport 539. Byl bar- 
dzo zdziwiony, gdy nadalem „PWR IS 
500 MW", az poprosil o powtorzenie. 
Nast?pnie o 1041Z odpowiedzialem tq 
samq mocq na wywolanie SM7KJH/ 
QRP, otrzymujqc raport 549. Przypusz- 
czam, ze istnialaby mozliwo^c jeszcze 
wi?kszej redukcji mocy i skutecznego 
CQ, jednak wtedy do£c problematycz- 
ny jest jej wiarygodny pomiar, 
awchwili eksperymentdw nie dyspo- 
nowalem odpowiednimi sondami ani 
oscyloskopem. 

Opisany uklad jest tak prosty, ze wy- 
konac go moze praktycznie kazdy. Do 
poczqtkowych eksperymentow wystar- 
czy zwykla bateria 4,5V lub 9V, poten- 
cjometr i wtyczka. W przypadku trans- 
ceiverdw posiadajqcych pasmo 2m 
uklad zapewni ograniczenie mocy do 
rninimalnego poziomu zapewniajqcego 
Iqcznosci lokalne, likwidujqc nierzadko 
TVI. Zach?cam zatem do eksperymen- 
tdw! 

tukasz Komsta SP8QED 
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Nadajnik telegraficzny 
na pasmo 137kHz ( 2 ) 

Spefnienie wymagan dotyczqoych stabilnosci 
i dokfadnosci dostrojenia jest w zakresie dtugofalowym 
sprawq nietrudnq dzi^ki niewielkiemu wptywowi takich 
ozynnikow wewn^trznych, jak zmiany temperatury 

i napi^cia zasilania. 


Strojony oscylator o wysokiej 
stabilnosci dia zakresii 
dtugofalowego 

Oscylator przestrajany w zakresie 
1 35,7-1 37,8kHz (VFO) jest gtownym 
elementem nadajnika cllugofalowego, 
Pracuje on w popularnym w kr^gach 
amatorskich uktadzie Clappa. W ukta- 
dzie tym, w odroznieniu od uktadu 
Colpittsa, dren tranzystora jest uziemio- 
ny dla prqdow w.cz. i zastosowany jest 
szeregowy obwod rezonansowy. 

Wysok^ stabilnosc oscylalora uzys- 
kuje si$ dzi^ki wl^czeniu rownolegle 
do obwodu bramka-zrodto tranzystora 
kondensatora o znacznej pojemnosci 
co minimalizuje wptyw zmian pojem- 
nosci wej^ciowej tranzystora. Dioda 
D1 wlcjczona pomi^clzy bramk$ tran- 
zystora i ma$$ zapobiega ograniczaniu 
ampliludy drgaii przez tranzystor. Syg- 
na \ w.cz. jest pobierany ze zrodta tran- 
zystora. Uzyskanie wysokiej stabilnosci 
wymaga tez uzycia w obwodzie drgari 
elementow o dob re j jakosci. 

Jako kondensatora strojeniowego na- 
lezy uzyc kondensatora powietrznego 
o wysokiej jakosci, natomiast kondensa- 
tory C2, C4 i C5 powinny bye kondensa- 
tora mi mikowymi, poniewaz chraktery- 
zujq $i<? one niewielkim dodatnim 
wspolczynnikiem tempera! urowym. 
RcSwnolegly do C2 kondensator C3 jest 
kondensatorem styrofleksowym, ktory 
dzi^kt ujemnemu wspotezynnikowi 
temperaturowemu minimalizuje wplyw 
temperatury na cz^stofcliwosc drgari. 

Cewka LI jest nawini^ta na rdzeniu 
kubkowym finny Siemens typu 18x11, 
wykonanym z materialu N48 i maj3- 
cym wspofezynnik AL rowny 315 nH. 
Uzwojenie sklada si§ z 86 zwojdw licy 
20 x 0,05. Dla uzyskania dostateeznej 
stabilnosci mechanicznej uzwojenie 
musi bye ciasno nawini^te na rdzeniu, 
a jego korice zabezpieczone kawaika- 
mi rurki silikonowej lub przywi^zane 
nitkq. 


Po wtozeniu rdzenia do uchwytu 
nalezy obie jego potdwki skleic 
w miejscu styku za pomocq kilku 
kropli kleju. Dla uzyskania dobrej sta- 
bilnosci cz^stotliwosci nalezy zwrocic 
uwage mechaniczn^ stabilnosc 
konstrukeji. Nalezy tez unikac mecha- 
nicznych napr^zeri obudowy I nap§du 
kondensatora, poniewaz mogq one 
spowodowac zmiany cz^stotliwosci. 
Konstrukeji mechanicznq VFO przed- 
stawiono na fotografii. Uktad umiesz- 
czony jest na ptytee aluminiowej 
o grubosci 6 mm i wymiarach 68 
x 165 mm. Pfyty czolowa i tylna majq 
wymiary 70 x 90 mm i grubosc 3 mm. 
S3 one potqczone u gory za pomocq 
bolcow o srednicy 6 mm. Scianki gor- 
na i boczne S3 wykonane z blachy alu- 
miniowej wygi^tej w ksztafcie litery U. 

Pfytka drukowana o wymiarach 70 
x 68 mm jest przymocowana do meta- 
lowej podstawy za pomocq bolcow. 
Kondensator strojeniowy jest umoco- 
wany bezposrednio na podstawie, 
a do jego nap$du uzyto przektadni 
V.6. Umieszczona na sciance przed- 
niej skala pozwala na odezyt cz^stotli- 
woicl z dokladnosci3 ponizej 100 Hz. 
Na tylnej sciance znajdujq si? dwa 
gniazda bananowe sluice do dopro- 
wadzenia zasilania, gniazcJo BNC dla 
sygnaluw.cz. i potenejometr PI siuzq- 
cy do regulacji poziomu sygnalu wy- 
jsciowego. 


Po sprawdzeniu monlazu elektrycz- 
nego i mechanicznego mozna pot3Czyd 
uktad (rys. 1) z napi^dem zasilania. 
Pr3d drenu powinien wynosic ok. 
1,3mA, a sygnat wyjsciowy 0-6V w za- 
leznosci od ustawienia potencjometru 
PI. 

Cewki LI nalezy (przy uzyciu cz^s- 
tosciomierza) dostroic tak, aby zakres 
przestrajania kondensatora Cl pokry- 
wat pasmo amatorskie. W trakeie stro~ 
jenia nalezy tez wczuc si§ w doktad- 
no£c i praci nap^du. W praktyce ope- 
rator powinien osi3gn3c dokladnosc 
dostrojenia tzqdu kilku Hz. Na zakori- 
czenie nalezy poddac oscylator starze- 
niu przez umieszczenie go przez godzi- 
ni w piekarniku o temperaturze 60'. Po 
ostygniidu nalezy skontrolowac stabil- 
nosc cz^stotliwosci VFO. Cz^stotliwosc 
pracy powinna w trakeie QSO utrzy- 
mac sii w granicach 5Hz. 

Zmiany cz^stotliwosci w funkcji na- 
pi^cia zasilania nie przekraczaj^ 
0,5 Hz /V, co pozwala na rezygnaeji ze 
slabilizacji napi^cia zasilania. Ostatnim 
etapem konstrukeji jest sporz3dzenie 
doktadnej skali. 

Tematem nast$pnej cz^sci b^dzie 
wzmacniacz mocy, stanowi3cy ostatni 
stopien telegraficznego nadajnika dtu- 
gofalowego. 

Rudolf Kohl D)2EY 

tlum . Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
Oryginal opublikowany w CQ/DL 5/03 


R3 100 13,6V 
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Do tej pory ukazaty si? 
opisy trzech eksperymen- 
talnych konstrukcji radio- 
wych: EKR 1 - miniodbior- 
nik AM-Warszawa I (SR 4/ 
04), EKR 2 — odbiornik 
nastuchowy KF/80m (SR 5/ 
04), EKR 3 - minitranscei- 
ver CW/80m (SR 6/04). 
W tym odcinku przedsta- 
wiamy sposob wykonania 
najprostszego urzqdzenia 
nadawczo-odbiorczego 
przystosowanego do pracy 
fonicznej w pasmie 80m. 




Na pocz^tku nalezy przestrzec, ze 
konstruowanie urzqdzeri fonicznych na 
popularn^ w pasmach KF emisj$ SSB (z 
ang. single side band - modulacja jed- 
nowst^gowa bez fall nosnej lub o zre- 
dukowanej fati nosnej, rzyli J3F lub 
R3E) wymaga pewnego przygotowania 
i nieco wiedzy praktycznej. Z tego tez 
wzgl^du chcemy najpierw zapropono- 
wac wykonanie prostego urz^dzenia 
DSB b. malej mocy, ktore nie powinno 
przysporzyc problemdw przy urucho- 
mieniu nawet zupelnie pocz^tkuj^cym 
krotkofalowcom. Skrot DSB - (z ang. 
double side band) oznacza modulacja 
dwuwstegow^ ze zredukowan^ fal^ 
nosn^ (ABE). Warto przypomniec, ze 
obydwie te emisje wykorzystuj^ modu- 
lacj$ amplitudy, przy czym typowa 
emisja AM (z ang. amplitude modula- 
tion, np. program I PR emitovvany na 
falach d+ugich) zawiera oprocz dwoch 
wst^g bocznych rowniez petnq fal^ 
nosn^, ktora nie jest niezb^dna, a po- 


woduje m.in. niepotrzebne straty ener~ 
gii i szerokosci pasma i nie jest od I at 
uzywana na pasmach amatorskich, 

Poniewaz w poprzednich trzech od- 
cinkach opisalismy podstawowe uklady 
modutowe, dlatego w tym odcinku b$- 
dziemy bazowali tylko na poznanych 
klockach, a konkretnie tych wchodz^- 
cych w sklad minitransceivera CW/ 
80m. W najprostszym przypadku, wy- 
korzystuj^c uklad wykonany na podsta- 
wie SR 6/04 mozna rozbudowac mini- 
transceiver do pracy emisja DSB po- 
przez dodanie w zasadzie jednego mo- 
dulu umozliwiajqcego emisja glosu. 
Powstaly wten sposob minitransceiver 
D$B/80m moze bye pierwszym sprz§- 
tem nadawczo-odbiorczym nowo li- 
cencjonowanego krotkofalowca. Uklad 
ten moze bye nast^pnie rozbudowywa- 
ny o kolejne bloki SSB. 

Schemat blokowy proponowanego 
minitransceivera przedstawiono na ry- 
sunku 1 . 


Minitransceiver dziala w oparciu 
o bezposredni^ przemian§ cz^stotli- 
wosci (brak ukiadu posredniej cz^stotli- 
wosci, czyli po mieszaczu-modulatorze 
jest wydzielany od razu odbierany syg- 
nal malej cz^stotli wosci b^dz nadawa- 
ny sygnal w.cz.). 

Schemat ideowy najprostszego ukta- 
du minitransceivera DSB/80m jest po- 
kazany na rysunku 2. 

Sercem ukiadu jest generator VXO, 
ktory jest wspdinym zespolem transcei- 
vera, pracujqcym zarowno przy odbio- 
rze, jak i nadawaniu, i decyduje o za- 
kresie pracy calego urzqdzenia, 
W sklad VXO wchodzi przestrajany ge- 
nerator, stabilizowany jednoczesnie re- 
zonatorem ceramicznym, oraz separa- 
tor. Przy zastosowanej cz^stotli wosci 
rezonatora 3,8MHz w urz^dzeniu mo- 
delowym uzyskano zakres przestrajania 
ponad 100kHz w pasmie 80m. 

Przy wkr^conym rotorze kondensa- 
tora zmiennego (pojemnosc okolo 
500pF; wszystkie sekcje pol^czone 
rownolegle) uzyskuje si$ pocz^tkow^ 
cz^stotliwosc wyjsciowego sygnalu po- 
nizej wartosci 3,7MHz, zas przy wykr^- 
conym rotorze (minimainej pojemnosci 
kondensatora) wynosi ona okolo 
3,8MHz. Obejmuje wi$c najbardziej 
korzystny zakres, jesli chodzi o mozli- 
wosc pracy z innymi staejami SSB. 

Po genera torze znajduje si$ separa- 
tor w postaci wtornika emiterowego (ta- 
kiego samego ukiadu, jak w przypadku 
VXO, z pomini^ciem dzielnika pojem- 
nosciowego), ktory nie wzmacnia syg- 



Rys. 1. Schemat blokowy mmtransceivera DSB/80m 
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Rys. 2. Schemat ideowy minitransceivera 
DSB/80m 

natu, a jego zasadniczq wtasciwosciq 
jest duza impedancja wej^ciowa i niska 
wyjsciowa. Te wtasciwosci uktadu sq 
tutaj korzystne dla separacji genera tora 
od detektora (wzmacniacza nadajnika), 
co wptywa korzystme na stabilnosc 
cz^stotliwosci generatora. Maksymalne 
napi^cie wyjsciowe uktadu wynosi 
okoto 2V. 

Choc pozostala cz$sc uktadu RX 
(odbiornika) nie rozni si$ od opisywa- 
nego w SR, io jednak warto w skrocie 
przypomniec funkcjonowanie jego po~ 
szczegolnych blokow. 

Na wejsciu odbiornika znajduje si$ 
najprostszy dwuobwodowy filtr pasmo- 
wy (srodkowoprzepustowy), sktadajqcy 
si$ z dwoch obwodow rownolegtych 
LC, sprz^zonych kondensatorem. 

Sygnat wyselekcjonowany w pasmie 
80m jest podany na wzmacniacz wxz. 
OE pracujqcy w klasie A, ktorego 
wzmocnienie wynosi okofo 20dB. Jego 
obecnosc nie jest niezb^dna i przy dob- 
rej propagacji (silnych sygnatach) moze 
bye pomrni^ty. Nast^pnie sygnat jest 
zmieszany z sygnatem generatora (he- 
terodyny), aby w rezultacie otrzymac 
roznic$ (sum^) tych cz^stotliwosci. 

W naszym urzqdzeniu proces ten 
odbywa si§ w szerokopasmowym mie- 
szaezu (detektorze) pracujqcym 
w dwudiodowym uktadzie zrownowa- 
zonym. jest to bardzo wazny blok, bo- 
wiem obecnie, podobnie jak generator 
VXO, jest on wykorzystywany zarowno 
przy odbiorze, jak i nadawaniu. Przy 
zachowaniu symetrii uzwojen i iden- 
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tycznych diod, uktad nie zawiera 
w sygnale wyjsciowym napi^cia 

0 cz^stotliwosciach doprowadzonych 
sygnatow, a wi$c na jego wyj^ciu nie 
wyst<*pujq takze parzyste harmoniezne 
ani ich kombinaeje (podezas nadawa- 
nia petni on funkcj$ modulatora DSB). 

Przy odbiorze detektor ten jest stero- 
wany wejsciowym sygnatem z anteny 

1 sygnatem z generatora przestrajanego, 
pracujqcego bardzo blisko cz^stotli- 
wosci odbieranej. 

Na wyjsciu uktadu, posrod innych 
produktow przemiany, wykorzystywa- 
na jest roznica obu doprowadzonych 
cz^stotliwosci, lezqca w pasmie akus- 
tyeznym. 

Filtr m.cz. odpowiada za selektyw- 
nosc odbiornika, czyli zdolnosc do wy- 
tawiania sygnatu pozqdanego, i jest to 
najprostszy filtr w postaci pojedyneze- 
go obwodu typu P. 

Wzmacniacz m.cz, to trzystopniowy 
stopieh, w ktorym moduty pracujq 
w identycznych uktadach OE, zapew- 
niajqc w sumie ponad 60dB wzmocnie- 
nie sygnatu m.cz. 

Do stopnia koncowego wzmacnia- 
cza mozna w zasadzie podtqczyc do- 
wolne posiadane stuchawki. Ze wzgl$~ 
du na wyjscie wzmacniacza najlepsze 
b^dq tutaj starszego typu stuchawki wy- 
sokoomowe, wojskowe (elektromagne- 
tyczne, o impedaneji 2kQ), lecz dobre 
b$dq rowniez latwo dost^pne stuchaw- 
ki miniaturowe. $q to z reguty stereofo- 
niezne stuchawki magnetoelektryczne, 
przeznaczone do komunikaeji multi- 
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medialnej (wskazane jest podtqczenie 
ich tak, aby cewki byty zasilane szere- 
gowo; impedancja wejsciowa 64 Q). 

Podezas nadawania, oprocz genera- 
tora VXO, podwojnie jest wykorzysty- 
wany takze mieszaez (D1-D2). Teraz 
petni on funkcj$ modulatora zrowno- 
wazonego, z tym ze na jego wejscie 
(wyjscie w przypadku cz^sci odbior- 
czej) oprocz sygnatu z generatora fall 
nosnej jest podawany sygnat akustyez- 
ny z mikrofonu elektretowego. Do za- 
pewnienia wtasciwego poziomu sygna- 
!u m.cz. nadajnika wystarezyl pojedyn- 
czy stopien OE (mozna uzyc dwoch 
stopni) oraz potenejometr do regulacji 
napi^cia m.cz. poclawanego na mie- 
szaez. 

W sygnale wyjsciowym w.cz. popra- 
wnie skonstruowanego modulatora, op- 
rdez resztek sttumionej fali nosnej, wy- 
st^puje w takt sygnatu m.cz. symetrycz- 
nie roztozona dolna wst^ga boczna 
(LSB) oraz gorna wst^ga boczna (USB), 
czyli sygnat DSB. 

Szerokosc emitowanego sygnatu za- 
lezy od szerokosci doprowadzonego 
sygnatu m.cz. Decyduje tutaj gtownie 
wartosc gornych cz^stotliwosci akus- 
tycznych ograniczonych do wartoSci 
3kHz przez filtr m.cz. 

Sygnat z modulatora jest wzmacnia- 
ny w uktadzie transformatorowym 
z wykorzystaniem tranzystora sredniej 
mocy typu BC21 1 . Rezystor poJaryzacji 
bazy, wtqczony pomi^dzy kolektor 
i baze, zapewnia liniowq prac$ przy 
prqdzie spoczynkowym w zakresie 
okoto 10mA. Na uzwojeniu wtornym 
transformatora mozna uzyskac okoto 
20mW mocy wyj^ciowej. Moc rz^du 
0,2W mozna uzyskac przy podniesie- 
niu sygnatu wejsciowego wxz. np. do- 
datkowym stopni em OE. 

Warto przypomniec, ze uzwojenia 
szerokopasmowego transformatora TR 
sq nawini^te na rdzeniu toroidalnym 
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RP-10 7 materialu F-82 dwoma drutami 
jednoczesnie po 5 zwojow (bifilarnie). 

Sygnal wyjsciowy DSB, po wzmoc- 
nieniu we wzmacntaczu wyjsciowym, 
zostaje skierowany do anteny. 

jak juz wspomniano, uklad elekt- 
ryczny jest ograniczony do niezb?dne- 
go minimum. W celu przefqczania 
z odbioru na nadawanie jest wykorzys- 
tany podwojny przelqcznik, gdzie jed- 
na para stykow sluzy do przelqczania 
napi?cia zasilania 12V podczas odbio- 
ru wzmacniaczy m.cz. i w.cz., zas pod- 
czas nadawania - wzmacniacza nadaj- 
nika. Poprzez drugq par? stykow jest 
podlqczana antena do wejscia wzmac- 
niacza odbiornika albo do wyjscia 
wzmacniacza nadajnika. 

Do przelqczania napi?cia zasilania 
oraz anteny najwygodniej jest uzyc 
przekaznika z podwojny liczbq stykow 
przelqczajqcych. 

Mozna uzyc w zasadzie dowolnego 
przekaznika na napi?cie 12V (np. latwo 
dost?pnego przekaznika V23040), pa- 
mi ?tajqc o wlas'ciwym podlqczeniu wy- 
prowadzeri przekaznika. Cewk? prze- 
kaznika mozna uruchamiac poprzez 
podlqczenie jednego z wyprowadzen 
na stale do 1 2V albo poprzez zwieranie 
do masy za pomocq przycisku PIT 
umieszczonego na obudowie mikrofo- 
nu. 

Dla tych, ktorzy nie czytali po- 
przednich odcinkow EKR, nalezy do- 
dac, ze wszystkie plytki montazowe 
poszczegolnych modulow urzqdzenia 
mogq bye jednakowe, o wymiarach 
20x20mm, i zawierac po cztery pola 
lutownicze, ktore w najprostszy sposob 
mozna wykonac poprzez wyfrezowa- 
nie warstwy miedzi (nad?cie na krzyz 
np. brzeszczotem do metalu). 

Uruchomienie ukladu powinno od- 
bywac si? sukcesywnie i tak jak w po- 
przednim urzqdzeniu nalezy rozpoczqc 
od cz?sci odbiorezej. W przypadku 
trudnosci z nabyciem rezonatora cera- 
mieznego mozna zastosowac re zonator 
kwarcowy, zadowalajqc si? pracq 
w zasadzie na jednej cz?stotliwosci 
(zakres przestrajania dost?pnego rezo- 
natora 3,68MHz wynosil kilka kHz). 
Z kolei w miejsce dlawika DI2 mozna 
na poczqtek wstawic rezystor o wartos- 
ci rz?du Ik. 


wzmacniacza m.cz. 
i w.cz. wynosila okolo 
polo w? wartosci napi?cia 
zasilania (6V dla zasilania iglff^ ^ 
12V). Jezeli wartosc tego || 

napi?cia jest zbyt duza, to 
nalezy zrrmiejszyc wartosc re- % • 

zystora polaryzacji bazy (zwi?k- \ 
szenie wartosci rezystora polary- 
zacji bazy powoduje zwi?kszenie 
wartosci napi?cia na kolektorze). 

Nle nalezy zapomniec takze o kon- 
densatorach blokujqcych zasllanie za- 
rowno odbiornika, jak i nadajnika. Ich 
liezba i wartosc pojemnosci jest uza- 
lezniona od konkretnego przypadku. 

Do kontroii sygnalow w.cz. z gene- 
ratora czy sygnalu wyjsciowego nadaj- 
nika, a takze ewentualnego strojenia na 
maksimum sygnalu wyjsciowego, moz- 
na wykorzystac diodowq sond? w.cz. 
lub lepiej oscyloskop. 

Podczas uruchamiania nadajnika 
nalezy zwrocic uwag?, aby na wyjsciu 
modulatora pojawia si? fala nosna 
w takt zmian sygnalu m.cz. z mikrofo- 
nu. W przypadku braku sygnalu m.cz. 
(podczas przerw w mowieniu) na wyj- 
sciu powinien wyst?powac tylko reszt- 
kowy poziom tali nosnej. 

Lepsze zrownowazenie modulatora 
mozna osiqgnqc poprzez dolqczenie 
dodatkowego potencjometru montazo- 
wego 1 0OH (dolutowac od strony masy 
do uzwojen Trl). 

Sprawdzenia jakosci sygnalu DSB 
mozna dokonac za pomocq odbiornika 
ra d i o kom u n i kacy j nego przy stosowan e- 
go do odbioru emisjs SSB w pasmie 
80m, np. EKR2, lub za pomocq drugie- 
go minitranscelvera. Przy przestrajaniu 
odbiornikiem powinnismy zaobserwo- 
wac dwa jednakowo czytelne wiclma 
sygnalu po jednej i drugiej stronie cz?s- 
totliwosci nosnej. 





Jezeli chcesz potrenowac telegrafi?, wtqcz swoj transceiver CW/80m 
(moze bye nawet EKR 3 ze SR 6/04) na cz?stotliwosci w okolicach 3,565MHz 
w kazdq niedziel? po godz. 21 czasu lokalnego. Spotkania te maj 3 na celu 
umozliwienie prowadzenia fqcznosci kolegom, ktorzy stosunkowo stabo znaj^ 
telegrafi?, a chcieliby podniesc swoje umiej?tnosci. 

Nie jest to zaden klub czy stowarzyszenie, po prostu kto chce, to si? z nami bawi. 

PiotrSP2AYC 


Minitransceiver CW/80m 
opisany w SR 6/04 (EKR3) 


Aby miec wi^ksz^ pewnosc, ze 
w sygnale, oprocz skladowej podsta- 
wowej pasma 80m, nie pojawi^ si? jej 
cz?stotliwosci harmoniezne, np. w pas- 
mie 40m, wskazane jest wl^czenie na 
wyjsciu wzmacniacza filtru dolnoprze- 
pustowego. W naszym przypadku wy- 
starezy podwojny filtr typu n o impe- 
daneji we/wy okolo 5 OH, taki sam, jak 
opisany w SR 6/04. jako cewki obwo- 
dow mozna wykorzystac dla wiki prze- 
ciwzakloceniowe na pr?cikach ferryto- 
wych o indukcyjnosciach IOuH oraz 
2uH/1 A (lepsze od zwyklych dlawikow 
ze wzgl?du na grubszy drut, wi?kszq 
dobroc i wytrzymalosc pr^dowq). 
Oczywiscie najlepiej byloby nawin^c 
uzwojenia na rdzenie pierscieniowe, 

np. z takiego materialu, jak transforma- 
tor wyjsciowy wzmacniacza. 

Do zasilania w terenie mozna wyko- 
rzystac typowy akumulator 12V lub ba- 
terie. W warunkach stacjonarnych naj- 
lepiej jest zastosowac posiadany siecio- 
wy zasilaez stabilizowany 1 2V, np. opi- 
sany w SR 10/03 zasilaez wchodz^cy 
w sklad domowego laboratorium radio- 
wego, Przydatny b?dzie tulaj kazdy za- 
silaez dostarczajqcy napi?cia stabilizo- 
wanego 12V, dobrze filtrowanego, 
o pr^dzie co najmniej 300mA. 

Warunkiem poprawnej pracy trans- 
ceivera jest skuteezna antena przezna- 
czona do pracy w pasmie 80m, np. di- 
pol 2x20m zasilany kablem koncent- 
ryeznym. 

Opisany uklad QRPP, pomimo pros- 
toty, moze zapewnic zupelnie normal- 

nq, dwustronnq Iqcznosc, a po rozbu- 
dowie moze bye wykorzystany rowniez 
do innych celow. 

Jak zwykle oczekujemy na Wasze 
uwagi i propozycje do dalszych odcin- 
kow EKR. 

Nasz adres: Swiat Radio, ul. Burleska 
9, 01-939 Warszawa, e-mail: redak- 
cja@swiatradio.com.pl 
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Zadaniem kazdego ukfadu dopaso- 
wania anteny do nadajnika (tak zwanej 
skrzynki antenowej) jest zapewnienie 
pobrania przez lini? zasilajqc^ (zakori- 
czon^ anteny) mozliwie najwi?kszej 
cz?sci energii w.cz. wytworzonej 
w stopniu mocy nadajnika. Sytuacja ta- 
ka b?dzie miala miejsce w przypadku 
dopasowania impedancji wyjsciowej 
(obciqzenia) nadajnika do impedancji 
linii zasilaj^cej anteny. 

Nadajniki czy transceivery lampowe 
bvly wyposazone w rezonansowy ob- 
wod wyjsciowy typu Pi, zapewniaj^cy - 
poza tlumieniem harmonicznych - row- 
niez dopasowanie do obciqzeri w bar- 
dzo szerokich granicach. 

Wspolczesne transceivery sq z regu- 
ly przystosowane od razu do znormali- 
zowanej impedancji 50 Q (nie sq wypo- 
sazane w strojony obwod wyjsciowy), 
w zwi^zku z czym wykorzystywanie 
zewn?trznych ukladow dopasowuj^- 
cych w wieiu przypadkach jest ko- 
niecznosciq. Szczegolnie konieczne 
jest dopasowanie prowizorycznych an- 
ten, tak zwanych „wakacyjnych" czy 
typu long-wire. 

Zbudowanie w warunkach amator- 
skich skrzynki antenowej nie jest bar- 
dzo trudne. Pewnym problemem mo* 
ze bye zdobycie kondensatorow 


zmiennych na wyzsze napi?cia prze- 
bicia czy dobrej klasy wariomelrdw. 
Ograniczaj^c si? jednak do pracy 
QRP, mozna wykonac skrzynk? ante- 
nowq, adaptuj^c posiadane podze- 
spoly. Najlepiej do tego celu nadajq 
si? podzespoly z demobilowych na- 
dajnikow. 


w zakresie 0,2-80pH, mozna be/ proh- 
lemu uzyskac dopasowanie do cz?stot- 
liwosci w zakresie amatorskim 
1 0...1 60m (SWR 1 :1 ), czyni^c z prostej 
anteny anteny wielopasmowq. 

Oto parametry takiej skrzynki ante- 
nowej: 

- zakres cz?stotliwosci: 1,5-30MHz, 
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Rys. 1 . impedaneja 


Pewien problem moze stanowic wy- 
bor uklad u elektryeznego. Na rysunku 
1 pokazano schemat najprostszego 
ukfadu, ktory jest tak pomyslany, aby 
mogl dopasowywac rozne typy anten 
niesymetrycznych do znormalizowanej 
impedancji wyjsciowej nadajnika 
(transceivera) 50Q. 

W celu umozliwienia zestawienia 
ukladu w potrzebnej konfiguraeji pracy, 
zamiast przel^cznika zostaiy uzyte 
gniazda UC1 oraz wspolpracuj^cy z ni- 
mi wtyk-zwieraez (rys. la). Dzi?ki takie- 
mu pomyslowi, zastosowanemu m.in. 
przez KH6CP, uklad LC mozna ustawic 
na cztery sposoby (jako szeregowy, G, 
do I n o p rze pu stowy , gorn oprzepustowy) . 

W zaleznosci od impedancji anteny, 
warianty polqczeri pokazane na ry- 
sunku 1 b-1 e. 

Oczywiscie w przypadku pracy na 
jednym zakresie, z jedn^ anteny, np. 
long-wire, uklad moze bye uproszczo- 
ny do jednego pol^czenia i nie musi 
zawierac dodatkowych gniazd (fob). 

W kazdym razie w przypadku zasto- 
sowania kondensatora o pojemnosci 
10-250pF ze starego odbiornika lampo- 
wego (duze odst?py mi?dzy pfytkami) 
i cewki z odezepami o indu key j nose i 


- maksymalna moc przenoszona: 10- 

20W, 

- wyjscie: niesymetryezne (sruba M4), 

- wejscie: niesymetryezne 50Q (UC1, 

PL-259), 

- uziemienie: wymagane. 

Do wykonania indukcyjnosci mozna 
uzyc pierscienia ferrytowego o s'rednicy 
z materialu F-82, na ktory nalezy nawi- 
n^c okolo 60 zwojow clrutu w izolacji 
np. DNE0,6 z odezepami co 3 zwoje 
(odezepy dolutowac bezposrednio do 
stykow przel^cznika). 

Przed nawini?crem uzwojenia wska- 
zane jest nalozyc na jednq i drugq strong 
toroidu kr^zki z preszpanu czy teflonu 
lub innego materialu izoiacyjnego, co za- 
pobiegnie otarciom o kraw?dzie ferry tu. 

Do strojenia ukladu na najmniejszy 
wspolczynnik SWR nalezy posluzyc si? 
reflektometrem wl^czonym przy 
skrzynce od strony doprowadze- 
nia kabla transceivera (nadajnika). 

Oczywiscie najlepiej byloby za- 
mkn^c caly uklad fqcznie z reflekto- 
metrem w jednej metalowej obudowie. 

Wi?cej informaeji na temat innych 
ukladow skrzynek antenowych w jed- 
nym z kolejnych numerow SR. 

Andrzej Janeczek 
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Program dyplomowy American 
Radio Relay League (ARRL) 




„WAC” (Worked All Continents) 

Dyplom sponsorowany jest przez 
IARU. Wydawany jest za t^cznosci 
z 6 kontynentami w nast^pujqcych kla- 
sach: WAC - MIXED, WAC - CW, WAC 
- PHONE, WAC - SATEUTE, WAC - 
SSTV, WAC - RTTY, 5 BAND - WAC. 
Wyrdznienia w postaci nalepek otrzy- 
mac mozna za: 1,8 MHz, 3,5 MHz, 50 
MHz, 144 MHz, EME oraz za 6 pasm. 
Nie zalicza si? Iqcznosci na pasmach 
WARC. Wyrdznienie WAC-QRP moz- 
na otrzymac za przeprowadzone l^cz- 
nosci od 1 .01 .1985 r. z minimaln^ mo- 
cq 5 watow output. Oplata za dyplom 
wynosi 7,50 USD. Za 5BWAC 10 USD. 
Zgloszenie nalezy przeslacf na specjal- 
nym druku. 



ARRL CALL DISTRICT MAP 


Modified by AA70A 



Alabama - AL (okr$g 4) 

Louisiana - LA (okrgg 5) 

Ohio - OH (okr$g 8) 

Alaska - AK (7) 

Maine -ME (1) 

Oklahoma -OK (5) 

Arizona - AZ (7) 

Maryland - D.C. (3) 

Oregon - OR (7) 

Arkansas - AR (5) 

Massachusetts - MA (1) 

Pennsylvania - PA (3) 

California - CA (6) 

Michigan - Ml (8) 

Rhode Island - Rl (1) 

Colorado - CO (0) 

Minnesota -MN (0) 

South Carolina - SC (4) 

Connecticut - CT (1) 

Mississippi - MS (5) 

South Dakota - SD (0) 

Delaware - DE (3) 

Missouri - M0 (0) 

Tennessee -TN (4) 

Florida -FL (4) 

Montana - MT (7) 

Texas -TX (5) 

Georgia - GA (4) 

Nebraska -NE (0) 

Utah-UT (7) 

Hawaii -HI (6) 

Nevada - NV (7) 

Vermont -VT (1) 

Idaho - ID (7) 

New Hampshire-NH (1) 

Virginia -VA (4) 

Illinois -IL (9) 

New Jersey - NJ (2) 

Washington - WA (7) 

Indiana -IN (9) 

New Mexico - NM (5) 

West Virginia - WV (8) 

Iowa - IA (0) 

New York -NY (2) 

Wisconsin - Wl (9) 

Kansas - KS (0) 

North Carolina - NC (4) 

Wyoming - WY (7) 

Kentucky - KY (4) 

North Dakota - ND (0) 



„WAS” (Worked All States) 

Dyplom wydawany jest za potwier- 
dzone l$czno£ci ze wszystkimi 50 sta- 
nami USA. Nie ma ograniczen co do 
rodzaju emisji, pasma i daty. 

Mozna otrzymac wyrdznienia w po- 
staci nalepek za kazdy rodzaj emisji lub 
pasmo. Opiata za dyplom podstawowy 
wynosi 10 USD, za 5BWAS 12,50 
USD. Koszt grawerowanej plakietki 
5BWAS wynosi 39 USD. 

Do 5BWAS zaliczane s^ t^cznoSci 
od 1 . 01 . 1 970 r. na wszystkich podsta- 
wowych pasmach - oprdcz pasm 10- 
1 8-24 MHz. Zgfoszenie nalezy przeslac 
na specjalnym druku. 





„WAS 90th Award" 

Dyplom wydawany jest z okazji ju- 
bileuszu 90. rocznicy utworzenia 
ARRL. Zaliczane sq l^cznosci na wszys- 
tkich amatorskich pasmach od dnia 
3 kwietnia 2004 r. godz. OOOOUTC do 
dnia 31 grudnia 2004 r. godz. 
2359UTC. 

Nalezy przeprowadzic l^cznosci 
z wszystkimi 50 stanami USA - po jed- 
nym QSO z kazdym stanem. Karty 
QSLs nie s$ wymagane. 

Dyplom dost?pny jest rowniez dla 
SWL. 

Zgloszenie w postaci wyciqgu z logu 
nalezy sporzqdzic na specjalnym dru- 
ku. Koszt dyplomu 10 USD. 
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In celebration of the 90th anniversary of the founding 
of the American Radio Relay League — 


has submitted log extract testimony of having established 
Amateur Radio contact during the period April 3. 2<XM through 
December 31. 2004 with amateur stations in each of the 
5U states constituting the United States of America. 



JJXCC” 

Dyplom wydawany jest za potwierdzone IqcznoSci ze 1 00 
krajami wedlug listy DXCC. Jest to dyplom podstawowy, za 
kazde nast^pne 25 krajow mozna uzyskac nalepki az do 250 
krajow. Powyzej 250 do 300 krajdw mozna otrzymac nalepki 
za kazde dalsze 10 krajow. Powyzej 300 za kazde nast^pne 
5 krajow rowniez mozna otrzymac nalepk^. Zaleca si§ dolq- 
czyc do pierwszego zgloszenia np. 1 1 0 kart QSL na wypadek, 
gdyby jakas karta nie byfa uznawana. Oplata za dyplom pod- 
stawowy do 1 20 kart QSL wynosi 1 0 USD. Za kazdq nast^pnq 
karte 0,15 USD. Nalezy dolqczyc rowniez oplat$ na przesyl- 
k$ zwrotnq kart QSL. Zgloszenie nalezy przeslac na specjal- 
nym druku. 

Uwaga! W Europie weryfikaeji kart QSL, do DXCC wy- 
Iqcznie, za IqcznoSci z okresu ostatnich 10 lat, dokonujq mi$- 
dzy innymi DK7YY i DJ5AV. Karty QSL z okresu ponad 10 lat 
oraz karty QSL za pasmo 1 60 metrow i ^deleted entities" 
weryfikowane sq tylko w ARRL HQ. 



„qrp oxer 

Dyplom wydawany jest dla milosnikow pracy na QRP, za 
przeprowadzenie minimalnq mocq nadajnika Iqcznosci ze 
1 00 krajami wedlug listy DXCC. QRP DXCC wydawany jest 
tylko jednorazowo jako dyplom podstawowy za 100 krajow 
i nie jest rownoznaezny z czlonkostwem DXCC/ARRL. Nie 
ma potrzeby przedstawienia kart QSL. Zgloszenie w postaci 
wyciqgu z logu nalezy sporzqdzid na specjalnym druku i pod- 
pisujqc stosowne oswiaclczenie, ze wszystkie wykazane 
w zgloszeniu Iqcznosci zostaly przeprowadzone zgodnie 
z regulaminem i minimalnq mocq do 5 watow (output) dopro- 
wadzonq do anteny. Oplata za dyplom wynosi 10 USD. 

„A"1 OP” (A-1 OPERATOR CLUB) 

Klub A-1 OP utworzony zostal przy ARRL w maju 1933 
roku i jest klubem ogolnoswiatowym. Celem klubu jest pod- 
noszenie poziomu operatorskiego na pasmach amatorskich. 
Do przyj^cia w szeregi czlonkow klubu nie mozna zglaszad 
swej kandydatury, lecz nalezy uzyskac rekomendacj§ co naj- 
mniej 2 czlonkow klubu. Przy zglaszaniu kandydatur czlon- 
kowie klubu oceniajq nast^pujqce elementy: technik^ opera- 
torskq - zardwno na telegrafii, jak i na fonii (czyslosc kluczo- 
wania, umiej^tnosc literowania), dlugosc wywolarl, cz^stosc 
podawania wlasnego znaku, powtarzanie, umiej^tnosc od- 
bioru korespondentow w zlych warunkach, prawidlowa pra- 
ca emisjami cvfrowymi, stosowanie przepisow, uprzejmosc, 
gotowosd przyjscia z pomoeq. Wedlug stanu na dzien 
1 .06.2004 r. klub liezy 4395 czlonkow. Kazdy nowo przyj^ty 
czlonek otrzymuje swiadectwo czlonkowskie klubu. Zglosze- 
nia rekomendacyjne nalezy przeslac na adres ARRL lub via e- 
mail: a1ops.nom.@arrl.org . 

Zgloszenia na wszystkie dyplomy wydawane przez ARRL 
nalezy przeslac na adres: American Radio Relay League, 
„Award Desk", 225 Main Street, Newington, CT 061 1 1, USA. 


\ 

The American Radio Relay League, Inc. 

A-1 Operator Club 

This certifies that: 

is a member of tlx* ARRl. A- 1 Operator Club and is authorized to 
nominate other deserv ing qualified radio amateurs for membership. 

Membership in the A- 1 Operator Club represents adherence io several 
pnneipkrs of good operating: careful keying. good voice operating 
practice, correct procedure, copying ability, judgement and counesy. 

W5JBP 


Dzi^kujemy Award Managerowi PZK Augustynowi Waw- 
rzynkowi SP6BOW za udost^pnienie oryginalnych materia- 
low. 

Warto dodac, ze specjalne druki (Award Application) do 
wszystkich dyplomow ARRL mozna pobrac ze strony http:// 
www.arrl.org/awards lub nabyc u Award Managera PZK, 
przesylajqc zwrotnq ofrankowanq kopert$ + znaezek poczto- 
wy za 1,00 zf. Weryfikaeji kart QSL do dyplomdw WAC 
i WAS dokonuje krajowy Award Manager PZK - SP6BOW. 
Nalezy dolqczyc odpowiedniq ilosef znaezkow pocztowych 
na zwrot przesylki. 
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1 Radiopiratom ku przestrodze 

pWH Przesyfam material mojego au- 
I torstwa na temat sprawy zakori- 
czonej wyrokiem, kiory by I wykorzysta- 
ny w numerze 3(!2)/2004 r. Biulelynu 
Urzpdu Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty. 

Karp grzywny wymierzyl Sqd Rejonowy 
„radioamatorowi" oskarzonemu o to , ze 
w okresie od dnia bfizej nieustalonego do 
dnia 29 lipca 2003 r. hez wymaganego 
pozwolenia uzvwal urzqdzenia radio- 
wego nadawczego wlasnej konstrukcji, 
czym dzialal na szkodp Urzpdu Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty, Lubelski Od - 
dzial Okrpgowy, to jest o czyn z art . 1 23 
usl. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Pr- 
awo telekomunikacyjne (Dz.U.2000 r. Nr 
73, poz. 852 z pozn, zm.). Sqd orzeki tez 
przepadek urzqdzenia radiowego. 
Wedlug „radioamatora", urzqdzenie 
mi ah sluzyc do si u chan i a muzyki w ob- 
rpbie posesji za pomocq radio-walkma- 
na . Faktycznie slyszane bylo -zaleznie 
od kierunku - w promieniu od kilku do 
kilkunastu k Hornet row od miejsca za i li- 
st a Iowan i a, Czpstotliwosc - 108,0MHz. 
Uslyszeli je takze... inspektorzy Lubels- 
ki ego Oddziaiu URTiP w obiekcie po - 
miarowo-nasiuchowym w jednej z miej - 
scowosci woj . lubelskiego . W wyniku 
pelengacji ustalono miejsce nadawania . 
W dniu 29.07.2003 r. przeprowadzono 
kontrol p bezposredniq . „Pirackie radio " 
zamilklo. 

13 lutego 2004 do Lubelskiego Oddzia- 
iu Okrpgowego URTiP dot ad odpis wy- 
roku sqdowego w przedmiotowej spra- 
wie . 

W czasie kon troll bezposredniej niefor- 
tunny ,,radioamator" stwierdzii, ze przy 
budowie nadajnika wykorzystaf m.in. 
infonnacje techniczne ... z infernefu. 
Powyzsze pozostawiam bez komenta- 
rza . 

Wladyslaw Zwierzchowski 

a Przemiennik w Puiawach? 

Nie piszp lylko w swoim imie- 
niu , ale i grupy zrezygnowa- 
nych Kolegow z Pulaw. Oni mi mowili, 
zebym sobie dal spokoj , a jak bpdziemy 
chcieli porozmawiac, to porozmawiamy 
przez repeater lubelski, swidnicki lub 
kielecki. A dlaczego nie puiawski - po- 
rt obno dziala? 

Dlaczego piszecie w lipcowym wydaniu 
SR, ze w Puiawach dziala jak is prze- 
miennik? W Puiawach nie dzialal nigdy 
zaden przemiennik i z tego, co sip orien- 
tujp, to osoby za to odpowiedzialne nie 
spieszq sip za bardzo z jego uruchomie- 


niem. Srodowisko moich kolegow jest 
zniechpcone dzialaniami zmierzajqcymi 
do jego stworzenia. Inni ludzie juz daw- 
no postawiliby przemiennik , Jezeli ktos 
z Pahstwa bpdzie w Puiawach, proszp 
sprawdzic, czy na 145,7125MHz cos 
pracuje . 

Pozdrawiam , 

Staly Czytelnik SR 

^ Swiecie Radio 7/2004 
zostala opublikowana aktualna 
W lista przemiennikow (nr 36) wg 
stanu na 25 maja 2004, sporzi|dzona 
przez Koordynatora ds. przemiennikow 
analogowych Zdzistawa Bierikowskiego 
SP6LB. We wkfadce w SR 7/04 znalazfy 
sip dwa drobne bl^dy: na mapce prze- 
miennik w Opolu powinien mied znak 
SR6F (a nie SR06F), a lista na 4 stronie 
„stacje w przygotowaniu" dotyczy pas- 
ma 70cm, a nie 2m. 

Mapka zostata sporzijdzona w redakcji 
na podstawie wyzej wspomnianej listy 
stacji posiadajqcych wazne pozwolenie. 
Trudno wymagac, aby ktos jezdzit po 
Polsce i sprawdzaf, ktore przemienniki 
aktualnie pracuj^. Wielokrotnie byly za- 
mieszczane apele SP6LB (takze na ta- 
mach SR) o aktualizacj^ danych o sta- 
cjach przemiennikowych. 

Wszelkie listy krytykuj^ce niescistosci, 
del'ikatnie m6w*t<|c, swiadcz^ o braku 
wspotpracy czy niedostatecznym zain- 
teresowaniu krotkofalowcow przy spo- 
tecznym tworzeniu wspolnego dobra, 
jakim sq m.in. przemienniki. Wielu mto- 
dych krotkofalowcow nie zdaje sobie 
sprawy, jak wiele wysitku kosztowalo 
utworzenie jedynej i najbardziej aktual- 
nej mapy z przemiennikami w SP. 
Komentarz SP6LB wyjasnia wiele niepo- 
rozumien powstatych na tynrv tie: 

@ Lista przemiennikow zostala 
opublikowana w SR, gdyz listy 
na stronie PK UKF w Internecie, 
prowadzonej przez SP5XMU , nie byly 
od da wna a ktual izowa ne. 

Niektorym niezadowolonym Kolegom 
nalezy si$ kilka dodatkowych wyjas- 
nien: 

1) Na wniosek PZK w 1998 r. PAR zlecil 
mi prowadzenie koordynacji cz^stotii- 
wosci i znakow przemiennikow analo- 
gowych, stawiajqc okreslone wymaga- 
nia. Pracp tf prowadzp calkowicie spo- 
lecznie, ponoszqc dodatkowe koszty ko- 
respondencji. 

2) Koordynacja ta, dla przemiennikow 
w strefie przygranicznej, wymaga, zgod- 
nie z rekomendacjami IARU, uzgadnia- 
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nia cz$stotliwo£ci z organizacjami kra- 
jow sqsiednich . 

3) Kazdy z przemiennikow ma zaiozonq 
osobnq teczk? z calosciq koresponden- 
cji. Teczki sq zgrupowane jako: aktual- 
ne, w przygotowaniu lub wyjasnieniu, 
oraz nieaktualne - archiwalne. 

4) W kazdej teczce przemiennikow po- 
siadajqcych aktualne pozwolenie po - 
winna znajdowac si<? kopia poz wo Ionia 
lub in for mac ja o uruchomieniu stacji 
przemiennikowej i jej pracy. 

5) Na podstawie danych zawartych 
w teczkach jest sporzqdzana lista stacji 
posiadajqcych wazne pozwolenie . Pod - 
k res! am - lista obejmuje stacje z waz- 
nym pozwoleniem . Wlasciciel stacji po- 
winien podac term in waznosci pozwoie - 
nia. jesfi termin ten zbliza sip ku kohco- 
wi , wysylam in forma cjp o potrzebie 
przedluzenia pozwolenia, gdyz czpsto 
zainteresowany o tym zupelme zapomi- 
na. 

6) Niestety, w stosunku do niektorych 
stacji korespondencja pisan a i elektro- 
niczna nie powoduje nadeslania ko- 
niecznych informacji, do ktorych nale- 
zq: 

- wlasciciel stacji ( nazwa , ad res), 

- operatorzy odpowiedzialni ( znaki , ad- 
resy), 

- miejsce zainstalowania przemiennika 
(adres, LOC), 

- data waznosci pozwolenia , 

- data uruchomienia przemiennika. 
Hczne monity odnoszq rozny skutek. 
Przy braku pelnych danych stacji nie 
mogp jej umiescic na liscie przemienni- 
kow z waznym pozwoleniem. Nieklore 
z tych stacji zgiaszajq pretensje, zamiasl 
uporzqdkowac sprawy, fqcznie ze zna- 
kami, ktore majq bye zgodne z wymaga - 
niami URTiP (dawne PAR). 

7) Jesii jakasgrupa iniejatywna zamierza 
uruchomic przemiennik i to zglosi do 
Koordynatora, to otrzymuje od razu 
wzory wnioskow i oswiadezeh operato- 
row oraz wymagania stawiane prze- 
miennikom. Po podaniu LOC rob ip ana- 
lizp sytuacji dla danej miejscowosci 
i wspolnie uzgadniamy optymalny ka- 
naf. W pasmie 70cm jest to stosunkowo 
proste , w pasmie 2m jest czasami duzy 
problem. W takiej sytuacji uzgadniamy 
przeprowadzanie prob technicznych dla 
sprawdzenia , czy praca w planowanym 
kanale nie wywoluje silnych zakfoceh 
dla pracy przez inne przemienniki. 
Podstawq takiej analizv jest lista waz- 
nych pozwoleh na przemienniki. Przy 
koordynacji obowiqzuje zasada 
uwzglpdniania wszystkich przemienni - 




kow z waznym pozwoleniem, nie zas 
przemiennikow tylko czynnych . 

Po akceptacji wniosek o pozwofenie 
kieruj? do nrlpnwiedniego URTiP, a ko- 
pi? przesylam do wnioskodawcy z pros- 
bq o podanie intormacji o otrzymanym 
pozwoleniu , Nieslety jest kilka przypad- 
kow, kiedy nawet monity nie skutkujq 
i nie wiem , czy dana stacja: a) otrzymah 
pozwolenie i z jakq waznosciq, b) kiedy 
rozpocz?la prac? w eterze . Sq przypad- 
ki , ze w ciqgu po\ roku od otrzymania 
pozwolenia stacja nie uruchamia si? - 
spadek zainteresowania lub przeszkody 
techniczno-tormafne . 

8.) Nie ma mozliwosci sporzqdzenia ak- 
tuafnej fisly czynnych przemiennikow. 
Sytuacja jest dynamiczna. Wiele prze- 
miennikow czasowo lub dlugotermino- 
wo przerywa prac?, ale wlasciciel waz- 
nego pozwolenia zachowuje prawo do 
uruchomienia przemiennika w kazdej 
chwili. Z tych powodow przy koordyna- 
cji stacjc te muszq bye uwzgl?dniane 
jako czynne . 

9) Szereg staeji zglasza mi czasowe trud- 
nosci z utrzymaniem przemiennika 
w pracy . Sq to: 

- zmiana wlasciciel a lub opera torow od- 
powiedziainych, lub brak zaintereso- 
wania , 

- brak srodkow na oplacenie energii 
elektryeznej, pomieszczenia, 

- problemy z antenq, duplekserem Up., 

- konieeznose zmiany lokalizacji (wypo- 
wiedzenie pomieszczenia), 

- uszkodzenie techniczne staeji , kabli , 
an ten lub zaklocenia . 

Niektorzy uzytkownicy zglasza jq po kil- 
ka razy przerwy i wznowienie pracy, in- 
oi ( np. w SP7, SP3) nie zglaszajq prze- 
rwy w pracy i nie odpowiadajq na listy. 
Sq takze staeje pracujqce przy niewaz- 
nych pozwoleniach . 

Uzytkownicy , ktorzy zrezygnowali 
z prowadzenia przemiennika , powinni 
zwrocic pozwolenie do URTiP i powia- 
domic koordynatora o zwolnienie kana- 
lu. Niestety nie robiq lego. 

Reasumujqc, przy wi?kszej dobrej woli 
i ch?ci wspolpracy w in teres ie ogolu, 
mozna by zmniejszyc list? staeji w wy- 
jasnianiu i sporzqdzic list? przemienni- 
kow z waznymi pozwoleniami , bardziej 
zblizonq do stanu faktyeznego prze- 
miennikow czynnych. 

Koordynator ds, przemiennikow 
analogowych, 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 

Replika SP7HT do artykutu 
„Publikowane pomiary anten 
EH" z SR 7/2004 
Ad; „...stwierdza, ze antena EH z kab- 
lem zasifajqcym dawaia podobne rezul- 
taty jak antena odniesienia, ale bez uza- 
sadnienia wyciqga wnioski, ze promie- 
niuje kabel zasihjqcy. Dla poparcia tej 
tezy powinien przeprowadzic sen? po - 
miarow przy pomijalnej dlugosci kabla/' 
Sq dwa raporty z pom i a row' anteny EH 
typu Bacpacker. Pierwszy jest dost?pny 


w Internecie pod http://www.home.eart- 
hlink.net/~calvinfl 5/_technical/EH_an- 
tenna_test_report.pdf jest to raport 
z 7 tury pomiarow wykonanych wspol- 
nie przez N1GX iWAIZEB. Mierzono 
badanq antenp EH dokladnie w wa run - 
kach , o ktdre domaga si? autor tych 
stwierdzen, tj. „...po przeprowadzeniu 
serii pomiarow przy pomijalnej dlugosci 
kabla". Konkretnie, by I to kabelek kon- 
cenlryczny o dlugosci okolo 10 centy- 
metrow, wystajqcy z badanej anteny EH. 
Autorzy pierwszego raportu uzywajq na- 
wet terminu: ,/zero-c.oax" , dla podkresle- 
nia , ze promieniowala tylko sama ante- 
na EH. 

Zatem zarzut jest calkowicie chybiony. 

Ad: „Postawil tez?, ale jej nie spraw- 
dziY'. 

Mop odpowiedz: 

Autor tego stwierdzenia myli si?. Dowo- 
dem tych sprawdzeri sq obszerne raporty 
z 1 tury pomiarow (http://www.home.e- 
arthlink.net/~calvinfl 5/_technical/ 
EH antenna_lest_reporl.pdf) oraz raport 
z 2 tury pomiarow (http://www.home.e- 
arthlink. net/~calvinf1 5/_technical/ 
F H_ a n ten na_ t es t report_ 2.pdf). 
tqcznie kilkadziesiqt stron opisu , label, 
faktograti i fotogra fieznej. 

Raport z pierwszej tury pomiarow sta- 
wia hipotez? roboczq. Podczas tej tury 
pomiarow odkryto , ze promieniuje nie 
sama antena EH, lecz - przede wszyst- 
kim - zewnptrzna powierzchnia ekranu 
kabla koncentryeznego zasilajqcego an- 
ten$ EH. Raport z 2 tury pomiarow 
w pel ni dokumentuje prawdziwosc tej 
hipotezy: promieniuje zewn^trzna po - 
wierzchnia ekranu kabla koncentryezne- 
go. Aby wyciqgac wnioski, nalezy znac 
i interpretowac oba raporty pomiarow 
badanej anteny EH (a nie wyrywkow'O, 
tylko raport z 2 tury). 

Konkluzja: autor powyzszego stw'ierdze- 
nia jest w bl^dzie. 

Acl: „...nie ma mowy o sprawnofei rz$- 
du promt la, jak podaje to SP7HT". 

Moja odpowiedz: 

Odnoszqc $i$ do liczb, twierdz?, ze to ja 
mam racj $ i sprobujg to udowodnic: 

- pierwsz a tura pom ia rd w wyka za h , 
ze badana antena EH, samoistnie, za- 
silana tylko przez odcinek „ kabla 
o pomijalnej dlugosci" (okolo 10 
centymetrow) promieniow'ala w swo- 
jej strefie dalekiej az ponad 28dB sla- 
biej , anizeli pionowa antena referen- 
cyjna, 

- 28dB dla moc.y odpowiada liezbowo 
stosunkowi: 1:631, 

- 1:631 wyrazone jako ulamek dziesi$t- 
nv wynosi: 0,001 6, 

- liczb? 0,0016 mozna odczytac jako 
1,6 promiia. 

k'onkludujqc, moja opinia o skuteeznos - 
ci promieniowania anteny EH ( badanej 
przez WA1ZEB i N1GX) - jako sa moist - 
nego promiennika - rz<?du tylko 1,6 pro- 
miia jest sluszna a stwierdzenie autora 
notatki na stron ie IS, SR 07/2004 jest 
w tym w'Zglqdzie bipdne. 




Red, W momencie przygoto- 
wywania do druku SR 7/2004 
redakcji nie byty znane wszyst- 
kie wyniki (obu tur pomiarow) i stqd za- 
mieszczone uwagi. Mamy nadziej^, ze 
artykut na temat pomiarow anten EH, 
zamieszczony w SR8, wyjasnit wszyst- 
kie wqtpliwosci. 


0 Antena do CB radio 

Uprzejmie prosz $ o informaejq, 
jakie dzialania nalezy podjqc , 
aby na dachu bloku zainstalowac anten q 
CB radia. Mieszkanka Rzeszowa miesz- 
ka w mieszkaniu komunalnym. W blo- 
ku, w ktorym mieszka, 16 mieszkan na- 
lezy do gminy, a 15 do wspolnoty 
mieszkaniowej. Zwrocila si? ona do ad- 
min istraeji budynku o wydanie zgody na 
zainstalowanie anteny na dachu, dekfa- 
rujqc comiesi?cznq op tat? i ponoszenie 
wszelkich kosztow, gdyby antena spo- 
wodowala jakiekolwiek uszkodzenia . 
Admin istraeja puscifa w ruch zapytania 
do 1 5 wlasciciel i mieszkan , ktorzy oezy- 
wisde od razu zgodnym tonem wyrazili 
swoj sprzeciw. O ich intencjach swiad- 
czy fakt, ze z chwilq wystqpienia o zgo- 
d? wniesli skarg ? do admin istraeji i do- 
magajq si? likwidacji CB radia (ktorego 
jeszcze nie ma), bo zakloca im odbior 
telewizji , radia, teletonow i l compute- 
row! Administracja zwrocifa si? do 
Urz?du Regulacji i Teiekomunikacji 
Poczty - Podkarpacki Oddzial w Rze- 
szowie, o kontrol? urzqdzenia . Nie 
wiem, jak kontrola czegos, czego nie 
ma, b?dzie wyglqdala, ale starajqca si? 
o anten? ma nadziej ?, ze urzqd ow 
stwierdzi, ze prawidlown zainstalowana 
antena nie moze takich zakfoceri powo- 
dowac. Czy jest szansa na wygranie tej 
batalii? 

Pozdrawiam, 

Krystyna de Tournelle-Krynicka, 
" Super Nowos'ci" Rzeszow 



Opini^ prawn^ na temat mon- 
tazu anten zamre$cili$my w SR 
5/04 na stronie 19, 


Zach?camy wszystkich 
dotychczasowych 
posiadaezy tzw. drugiej 
kategorii pozwolen, ktorzy 
w mysl nowego 
:rozporz^dzenia Ministra 
Infrastruktury przesz|||g 
|::i|fiifflaiakres KF, diil||!| 
podzielenia sie swoimi 
uwagami czy wrazeniami 

■MnE 
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iasjradfeesii w komkMrsIe 
ze SR 7/2004 

Pawef Cielinski, Warszawa 
Roman Korewicki, Stawno 
Andrzej Jabtohski, Godziesze Wielkie 
Tomasz Jessa, Piaseczno 
Eugeniusz Kulesza, Chojnice 
Zbigniew Lata, Radlin 


: PACIFIC WARRIORS 2 GRATIS! 


Aby wzi^c udziaf 
w losowaniu nagrod, 
wystarczy tylko wypefnic 
oryginalny kupon 
zamieszczony na str. 28 
i wystac do redakcji SR 
(01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9) 
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KUP1E; 

Alan: 318, C-568, sprzedam HA-80. Tel. 0603 799 700. 
Powl adorn ienie radiowe CB 4W nadajnik + 2 odbior- 
niki/pagery. Najtepiej model SpA-2, mog^ bye uzywa- 

ne. Tel. 0602 375 406. 

Sterownrk PLC S7-200, krancbwki WK5W, WK5DH 
styezniki IDX, grzatki sylitowe 14x200x250, 
18x300x350. Tel. 060 993 013. 



r wraz z akcesoriami ^ 
kupisz w naszym 
sklepie Internetowym: 

[ www .delta . poznan . pi) 

Codzienna aktualizaeja stanow i cen ! 

Dla stalych klientow rabaty 
i dost$p do cen hurtowych. 

A Okolo 1500 produktow s 
Q-v w twoim domu ! *\ ' 

^%nadru^ 


SPRZEDAM 

flutocad 5 PL - 50 zl. Tel. 600 125 178. 

25-30 m RLA 10 sprzedam koncowki. Niskostratny, 
gruby przewod o impedaneji 50 ombw, z dielektrykrem 
powietrznym doskonale nadaje sis na pasma VHF/UHF 
1 wyzej). Cena ok. 150 zl. Uchwyty kominowe do za- 
mocowania maszlu sprzedam, cena 10 szt. Tel. 0606 

202 861. 

Alany CT145 z akumulatorem i ladowark^ za 450 zi 
komplet. Jak rowniez same bez akumulatorow i {ado- 
warki za 350 zt. Sprz^t jest nowy, lezat w magazynie. 
E-mail: specfrum16Q0@op.pl lub 0605 261 241. 

Alan 78 (400 kanaiow) zasrtaez 8A, antena GP, mikro- 
fon -i- Echo, maezer + SWR + PWR. Pawel, tel. (32) 
4551745. 


Alinco DJF1, Aiinco DR130, Icom IC2-IE, wszystko 
sprawne w 1 00%. Duzo dodatkowych akcesoriOw. Ta- 

nio. Tel. (18) 206 3216, 0503 150 838. 

Analizatory do wyszukiwania metali w ziemi o zasie- 
gu do 3,2 metrbw z rozroznianiem rodzaju metali, 
a takze bez rozrozniania. No we, protesjonalne, 2 lata 
gwaraneji i pelny serwis. Tanio sprzedam. CB radio 
Lincoln, emisja AM, FM, USB, LSB, CW, antena 5/8 ka- 

bel antenowy AM/FM. Tel. (18) 353 11 49. 

AnaJogowy miernik radiaeji 25-cyfrowy 35, kuweta 
termostabilna do trawienia pfytek 35-5-cyfrowy obro- 
tomierz z czujnikiem 35, Alan - 1 8 z antenq 200 zt. 
Anatol Frotow, ks. Sciegiennego 5, 17-2(K) Hajnbwka, 

tel. (85) 682 45 40. 

Automatyczny radio-kompas ARK-9, odbiornik R-311 , 
instnjkcje obstugi, radiostacj? R-860, R-802, karat. 
Tel. 0605 649 685. 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 


1 . Be 2 ptatrie drukujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi^cej nl 2 150 znakow. Tredd ogtoszenia moze 

dotyezyd sprzedaZy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc si$ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktbre nalezy wypetnid duzy mi literami 
z zachowaniem odst^pdw ml$dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety naleZy przesytad na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-rrailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerbw, 
producentbw, deaierow, itp. ptatne. Ogtoszenie/reklama 

moze bye tylko na szerokodd szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 2l (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

» 1 0 % przy zambwieniu ogtoszenia powyzej 1 0 cm 
- 1 0 % przy zamowieniu minimum 1 2 ogtoszeh. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubryto) “Rynek i Gietda” i $4 ptatne zgodnie 
z cennikiem reklam (wysytamy na zyezenie): 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezpiatnego - Swiat Radio 9/2004 
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□ Kupi£ □ Sprzedam □ Zamierti^ □ Inne 

8lanktet nalezy wypelnic czytetnie, zachowu$c odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 
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Kod, i 
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osprz^t foniczny: 

• zestawy kamuflowane z fonowodem 

• zestawy stuchawkowe z mikrofonem 

* • mikrofonogiosniki 

j • zestawy 

I A fN> stuchawkowe 
Ai (V I'-V * laryngolony 

W J \ (od 250 zt nelto) 

M J a0T^AfRAKCyjNE RABAT? 

mm V-Jzr dm deale row 


Futerat 
skorzany 
do PMR j 
T5522 m 


ptytki 
MAP27 
do radio- 
telefonow 
Motoroli 


RADIAL ^ 

osprz^t antenowy 




• liltry 

• dupleksery 

• combinery 

• anteny bazowe 
itp. 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 




umwersalny 
przyr2^d 
diagnostyczny, 
przeznaczony do zastosowania w warsztatach 
samochodowych, stacjach obstugi pojazdow 
oraz szkofach i uczelniach technicznych 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

idealny do zastosowania w szpitalach, strazy 
pozarnej, policji, przemysleJiolelach itp. 



Pagery (odbiorniki 
przywolawcze) 

numeryczne 

itekstowe 


AXES SYSTEM s.c 

Q MOTOROLA 

Autoryzoivzny OeaAv 


80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Anteny: SM7DVH-144-146MHz, w wyk. SP6TGR, ce- 
na 130 zt + porto. TRX, Alan-CT145 handy-138- 
1 73MHz, cena 600 zt. TRX-Galaxy-Uranus-26-30MHz, 

cena 700 zt. Tel. 0608 589 812 iub $MS-y. 

Artena SM7DVH na 144-1 46MHz, GP wwyk. 
SP6TGR, trwala i solidna. Cena 130 zt + porto. Alan 
CT145-handy, 138-173MHz ( stan b. dobry - pierwszy 
uzytkownik - cena 600 zt. Tel. 0608 589 812. 

Ajitena 144-146 MHz, Big Star-czeski GP-80 zt. Tele- 
fon kom. Motorola C388 z kareta Simplus + fadowar- 
ka - 40 zt. Ksi^zka koddw do pilotow uniwersalnych, 
ponad 2000 koddw-20 zt. Tel. 0507 641 344. 

Antene Big Star, czeski 1 44-1 46 MHz, zysk jak w tra- 
dycyjnym bigstarze-80 zl. Telefon Motorola C388 z fa- 
dowarkq i kartq Simplus (wazny numer), bateria trzy- 
ma 1 dzien - 30 zt. Do cen doliczyc ewentualne porto. 
Kontakt via SMS-y0507 641 344. 


auirSn 


ul. Wita Stwosza 4t 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.com.pl 
e-mail: deal er@a ltran.com. pi 

te).: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 


SIGMA 

WIRELESS 


Ml 


EURO. 


PRZE?>.SO)OR$TWO HA.MU.OWO- PROUC^n’JM 

ZAKIAD £L£kTKOMC‘ZNO- MECUA.MCL\T j 

05-090 RASZYN ’ 

uLWysoka 24b 

tet: { 0-2 2_7 15-6+92 

leUfaj.((L22> 720-38-09 

*- niAiltb u ro 7a, 1 b o ro.p 1 

http://www.lTaro.pl 


Producent OFERUJE: 
moeowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
#zwrotnic 



ttTRONlX 


y^l MOTOROLA 

Autoryzcv.-any Dystrybuior 

Bascom AVR, 8051, Prote! 99, Protel xp, Eagle. Cena 

70 zt. Tel, 0605 380 492. 

FB TRX HF Drake TR7 all band, cena 2.200 zt. Antena 
KF 6 psm “Mullibamitif 6-PL. 2 el, Delta. Poznan, tel. 

(61)8221926, 0509 450 348. 

Dhcesz zostac nasluchowcem? Prosz? o kilka stow 
o sobie i 2 znaczki na listy priorytetowe. Henryk Mo$- 
cibrodzki, SPL908 455, ul. Obroncow Pokoju 10 m 7, 
44-105 Gliwice, e-mail: SPL908 455@wp.pl. 


Cyfrowa skala cz$$totliwosci do TRX TS520 typ DG-5 
Iub osoby zainteresowanej wykonaniem w/w skali. 
C 2 estaw, tel. (58) 672 67 22 


Discmana Panasonic XBS SLS 1 60, cena 1 30 2 t. Mo- 
nitor 12", Mclntosch, color display FCC id: BCGM1212 
1 994, cena 50 zt. Telewizory starego typu: Jowisz, He- 
lios, Grundig E, sprawne, cena 80 zt. Tel. (22) 65 96 
577, 0505 867 000, 0601 586 698, 888 169 737. 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2‘pinowym 


Eagle - do projektowania ptytek drukowanych. Cena 

60 zt. Tel 0600 125178. 

Emperor $5010 mikrolon oryginat-wzmocnienie, stan 
dobry. Cena 600 zt. tgczyca , tel. 0697 842 445. 

FT- 277 Sommerkamp, KF-TRX, 100W, CW-fittr, stan 
bardzo dobry. Cena 900 zt. Info. Tel. (56) 465 39 44. 
Gry i programy, filmy do PC, tatoe nowosci, programy 
narz^dziowe, edukacyjne, symulatory, uzytkowe i inne. 

Tel. 605 380 492. 

loom Q7, E90, 207H, 2720H (2725H), 2800H, R3 
(skaner), 71 8, 706 MKIIG, 746, 746 PRO (petne, kom- 
pletne tlumaczenie). Yaesu-VX-150, VX-1R, VX-2R, 
VX-5R, VX-7R, FT-1500M, tT-2800M, FT-817, FT- 
857, FT-897, FT-920. Tel. (17) 856 14 21 Iub 0504 

424 491. 

(nstrukcje naprawy telefonow komdrkowych na CD. 
Cena 70 zl. Tel. 06Q0 125 178. 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


t 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
www.sonar.biz.pl 

czynne od pon . do piiftku .w 






iKfoYkotalowcow 
i amatorow 








Wysytka sprz^tu dla sklepow 


i mstytiicji. 


15 lat doswiadczema na rynku. 
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METEOR 4 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


JVC - radio typu waliza, zakresy: FM, LW, SW 2, 3-18 
MHz, wzmacniacz duzej mocy BTL 30W, magnetofon 
4-sciezkowy z gtowic^ (SEN-Alloy), Multi Music Sca- 
ner, Prenyzer, masa 9 kg. Cena do u 2 godnienia (stan 

idealny), Tel. D504 913 604 pQ godz. 20. 

Komputer na cz$$ci IBM PC 133 MHz, CDROM x8, 
monitor czarno-bialy 14" zfiltrem, myszka A4lech, 
ptyta gtbwna do 200 MHz, 16MB RAM, klawiatura 
Acer-ergonom, obudowa desktop z zegarem cz?stot- 
liwosci, bez dysku HDD, stacji dyskietek i karty gra- 
ficznej. Cena: 85 zl + ewentualne porto. Teleton 

0507 641 344. 

Ksiqzki i poradnik antenowy, SP2MBE, anteny KF- 
zbior projektow, ABC krotkofalowca dla poczgtkuj^- 
cych, Amatorska komunikacja cyfrowa, wszystkie po- 

zycj e po 1 2 zl + porto. Tel. 0507 641 344. 

Lampy 6BH6 Brimar 85A1 Tronal 6AU6 Tronal STR- 
108/30 STR1 50/30 CG4C CG2C, UCH61 po 5 zL Pod- 
stawki ceramiczne po 3zt. Tel. (43) 841 82 36 po 

godz. 19-21. 

Lampa, skale radiowe, magnetowid-antyk (beta), lite- 
rature elektroniczn^ Roman Korewicki, 76-100 Staw- 
no, ul. Polanowska 21 , tel. (59) 81 0 39 28. 


Infoelek+ronika 

uL Jednosci 18, 65-018 Zielona Gore. 

Sprzedaz wysytkowa 
1*5 Sklep internetowy 

- podzespoty eleklroniczne 

- multimetry l/RLC/f - RS232C od 275 zl 

- akumulatory konsumenckie NiCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NiMH wg projektu klienta 

- akumulatory ielowe 

- kabJe antenowe, gloSnikowe, taSmowa, 
sieci LAN, mikrofonowe, zasilania etc. 

- narz^dzia: wkr^taki, obcinaki, szczypce 
zaciskarki zl^cz do kabli, lupy 

i - sprz$t lutowniezy: staeje lutownicze, kolby 
lutownice gazowe. ta$my do rozlutu. 

Transformatory sieciowe 

• wg projektu klienta do 3 kVA 


tel. (068) 454-95-59 


fax (068) 452-97-91 



Lampy elektronowe roznych typow wzmacniacz mo- 

cy UM-2. Tel. 695 604 258. 

Lampy TV mono i TV kolor, nowe oraz TVL anoda 
iwysokiego napi^cia, wszystkie typy kraj. obwody 
synhro i generator^ potenejometry, suwak do TV, kraj, 
diody WN. Feliks Jelonek SP9CAM, T ruskolasy $!., tel. 

(34)319 9250. 

Luzne numery: R i K, Radio, AR z lat 65-95 po 0,5-1 
zt, ksi^zki po 5-1 0 zt, lampy z RTV 1 -2-diody z RTV 1 - 
2-diody 0,05 tran 2 ystory 0,1 RLC uchwyt montazewy 
do ptytek z lupq po 25, wierila do plytek po 0,5 zt. Ana- 
tol Frotow, ks. Sciegiennego 5, 17-200 Hajnowka, tel. 
(85) 682 45 40. 


Autoryzowany przedstafrjclei 
firmy KENWOOD w P pteW'l 

Page Comm Sp. z o 

oferuje urzqdzenia t^cznosci 
amatorskiej i profesjonalu 


41-902 Bytom, ul .MoniuSzkifl 
tel. +32 787 26 06, <787,26 07, 0691 
taks +32 787 26 08, wwwpagecomh 
e-mail; keRwoDd@pagecornd1^0n 


Page Comm w oparciu o wietolelniq praktyk? 
i otfpowiednie zaplecze techniczne oferuje 
ustugi w zakresie prolesjonalnego projektowania, 
wykonawslwa i uruchamiania sieci 
t^cznosci radiowych, przywotawczych 
i transmisjl danych na terenie catego kraju, 
Jednoczesnie podejmujemy si? zatatwienia 
wszelkrch formalnosci w URTrP potrzebnych 
do uzyskania wymaganych pozwolea 
Dferujemy lakze doradztwo techniczne i prawne 
zwigzanez biezqcgeksploatacj^ sieci. 



Malngabarytowe anteny pierscieniowe: magnetic lo- 
op 14-30MHz, DORR (kola rehskie) 10-30MHz, ideal- 

ne do pracy Portable. Tel. 0608 796 285. 

Odbiornik nasluchowy KF 80 m 75 zt. Konwerter KF / 
CB, 3,5 do 3,8MHz cena 40 zt. Konwerter KF/CB 3,5 
do 3,8MHz i 7,0 do 1 MHz. Cena 60 zt. Darek, tel. 0501 

815517. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht, pasmo 50- 
18CMHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 

ny, cena 230 zt, Tel. 0605 380 492. 

Odbiornik Sangeri ATS-909, pasmo 150 kHz-30MHz 
pius UKF 76-1 08MH?, 306 pami^d, nowy, zapakowa- 

ny. Cena 980 zt. Tel. 06QQ 1 25 1 78. 

Pilnie sprzedam TS-440 SAT stan bardza dobry, cena 
2500 zt. WiadomoSc: Katowice, tel. 209 46 00. 


TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^ 

AJeksamJer Drozdi SP9NLK 
Q (els ko-H Ial3. uLBeblo o6rska 1 1 
(33 ) 458-93-00, fa* (33) 819-26-35 
let. kont 601 178-997 
e-mail: sp9nlk@Ttetmail.pl 

www.al com-bb.p r v. pt 

Procesor Pentium 1 33MHz z radiatorem i wentylato- 
rem-30 zl, 1 6MB RAM-20 zt, arkana radiowego Interne- 
tu - 12 zl Amatorska komunikacja cyfrowa (OE1KDA) - 
1 2 zt, CB radio-1 2 zt. Do cen nalezy doliezye koszty wy- 
sytki za pobraniem. Kontakt SMS-y, tel. 0507 641 344. 
Procesor Pentium 133MHZ-30 zt, CDRomx8-25 zt, 
obudowa + monitor cz.-b, + liltr-35 zt. 16MBRAM-20 
zl lub catostf za 50 zt + porto. Teiefon komorkowy Mo- 

torola. Tel. 0507 641 344 

Programator Maxon SMP-4000 do radiotelefonow 
typ: SM-1050, SM-4050, SM-4150, SM-4150 EX, 
SM-4450EX, SP-5050, SP-5150, SP-5450, SP-2550, 

SP-2850. Tel. 0508 989 796. 

Radioodbiomik lampowy Szarotka + schemat oscylo- 
skopu, typ 55, radio CB, niemieckie, cena 60 zt. Tel. 
(17) 851 76 28 lub 0 602 327 38. 



SATTRACK 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i fqcznosci 
satelitarnej 



rl 


spiel elektronik 



Zyrardow 
tel. (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
www.spid.alpha.pl 
e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 

oprogramowanie 


i -s 

\ ire 




id 

3j y 


Zamowienie na ptatne ogioszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogioszenie o wysoko&i: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imip i nazvvisko) 

Ad res 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. O^wiadczam, ze jestem pfatnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam finn^ AVT- Korporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiajijcego 


Swiat Radio Wrzesien 2004 
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PRZEOSI^BIORSIWOHAHDIOWO -PRODUKCYJNS £ 

ZAKIAD ELEXTROKICZKO- MECHAKICZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

telefax. (0 -22) 720-38-09 
e-mail: buro@buro.pl 
http://www.buro.pl 



Producent 


OFEkIJJE AlfTENT DO 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOV 

* MONITORINGU i;j|| 

* TELEFONII KOMORKOy^ 
TELEFONII SmGJpIl" 


jmv-' 

w zakresie cz?stotliwo§ci 
40 MHz - 2500 MHz 


Radioielefon Radmor 3013/7, 2 szt. zmikrofonem 
i gfoSnikami. radiotelefon Shinwa na 50MHz, 2 szt. 
kompletne radioteletony Midland, nowe, rozne modclc 
o mocy 2, 3 i 4 W, pasmo 70 cm, cena 1 00 zt za szt. 
Tel, 0505 634477. 


Radio CB, r$czne Alan 38. L6dz, tel. 678 12 37. 


I Zesta w f rez 6 w 

kod towaru NAVTHDS2. 
cena 17,50 z\ 

Wiertarka 


KM 




Skaner Allnco DJ-X2000 LSB, USB AM WFM NFM 
magnetofon cyfrowy, duza czutosd, pomiar niezalez- 
nosci cz^stotliwo$ci, cena 1 900 zt. TRX DR 135T, ce- 
na do negocjacji. Roman Orzot, 1-410 Barciany, tel. 

0695 651 113. 

Schema! RTV, monitorow, kamer audio, transceive- 
row i skanerdw plus soft, CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukoji. Cena 70 zt, Tel, 0605 380 492. 


Skaner Uniden UBC-80 XLT-2, 80 pami^ci, psamo 
66-51 2MHz, nowy. Zapakowany. Cena 495 zt. Tel. 
0605 380 492. 


www.naDad.Dl 


| nicriurkd Wiertfa: 0 3,0mm - 0,90 zt 

[ mini 02 . 5 mm - 0.9021 

| 0 2,2mm - 0,90 zt 

0 1,5mm - 0,90 zt 

jjjtjfk 0 1,2mm - 0,90 21 

0 1,0mm - 0,90 zt 

0 0,9mm - 0,90 zt I 

0 0.8mm - 0,90 2 t { 

0 0,7mm - 0,90 zt : 

v ;- 0 0,6mm - 0,90 zt | 

|^ena AB.OOzt ^ 

| ul. Burteska 9, 01-939 Warszawa | 
| tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 | 

| (pn-pt, w godz. 8-16) I 

| e-mail: handlowy@avt.com.pl | 



PROFESJONALNA APARATURA 
R AD IOKOM U N I KACYJ N A ;f 
SALON SYSTEM6WU\CZNOSa 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale teletoniczne 
z taryfikacjq D1G1TEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radioteletony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompieksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radioteletony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telelony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy Instalacje, serwls gwarancyjny 
I pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Skaner Uniden UBC-780 XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspdtpracowaC z systemami Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspotpracuje z komputerem, nowy w pelnt 
sprawny, najszybszy 300k/s t duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 1995 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Maycom FR-100-150 parried, AM, NFM, 
WFM< pasmo 88-470MHz, blokada ktawiatury, uktad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyj^cie na stuchawke, 
mozna stuchaC min. lotnictwa i radiofonii. Nowy o-ygi- 
nalnte zapakowany. Cena 390 2l. Tel. 0605 380 492. 


NOWECENY : 

» kamery kolorove 179 z\ 
» kamery czarno-biate 99 2 l 
*> prret^cznlki kamer 79 zi 
» dzlelniki obrazu 267 zt 

(osnyzawieiaj^VAT) 

ALARM-TECH sx. 

31-834 Krakdw os. Jagiellotekie 1 9 
tel (012) 641-66-69 .640-20-80 ^ 

tel. (0121 641-62-72 .640-31-11 


SPRZEDAZ WYSYtKOWA 


Skaner globalny DJ-X10E, japonski, cz^stotL 01- 
2000MHz, analiza widma, wszystkie typy modulacji, 
krok 50Hz-500kHz, wejscie PC, stan idealny - cena do 

uzgodnienia. Tel. 0504 913 604 po godz. 20. 

Skaner r^czny Alinco DJ-X200Q 150-215 MHz AM 
NFM WFM LSB USB CW opcja magnet, cyfrowy trans- 
ceiver 1 900 zt. TRX VHF DR-1 35T, cena do uzgodnie- 
nia. Roman Orzol, tel. 0695 651 113. 



Miejsce na tre£c ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zaf^czam zdjgcie □za^czam rysunek Oinne. 
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Til 1 00x40x1 4D 17,00 zl 

T12 100x50x140 17,50 21 

T13 100x65x140 18,50 zl 

T21 120x40x140 19,50 zl 


T22 120x50x140 20.00 zl 


T23 120x65x140 20.50 zl 

T25 120x40x160 19.50 zl 

126 120x50x160 20,00 zt 


T27 120x65x160 21,00 z! 




743 140x65x190 24.D0z1 

T45 140x100x199 25,50 zf 

T51 160x40x160 23,50 zl 

T53 180x65x160 24.50 zl 

US 160x100x160 26,00 zl 


T262 260x80x190 40.50 zl 

7264 260x120x190 42,00 zl 
T267 260x60x240 42,00 Zl 

1268 260x100x245 43,00 ri 


Sprcedam lub wymieni^ czasopisma ARRL handbook, 
Antena Book, GEX, NCJ, GST, Funk Amateur, Amaters- 
kie Radio i inne nowosci. Andrzej, tel 0605 311 548, 

e-mail: hipol@post.pl. 

Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pamieci, pasmo 25-1 300MHz, licznik aktyw- 
nosci, automatyczny zapis czestotliwoSci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
czestotliwosci, nadawanie nazwy, 10 kanafow priory- 
tetowych, wyjscie liniowe i audio, na dodatkowy 
glo^nik, lunkcja data skip. Gena 1490 zl. Telefon 

0605 380 492. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 1,5, 
5, 10, 12,5, 25, 50 100kHz, 245 pamiecl z opisem 
kazdej, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, skano- 
wanie 20 kan./s, mozliwosd odbioru satelrtamych map 
pogody. Prosty montaz i imichomienie. Maciej Zarem- 
ski, tel. (58) 325 60 71 , e-mail: zmac@poczta.onetpl. 


ii a nasz koszl! Skorzvsuj zicj wvjatkiK-cj nfeity. 
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To tylko przyktadowe urz^dzenia. 
Oferujemy znacznie wi|cej! Zapraszamy : 

pro-fit.pl 




j Oscyloskop 
! analogowy 
f CQ5010 



A - sitfokctt, B - wysokott, C - gtybokoti 


Ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesytki 
wynoszq 14,80 zK 

AVT-Korpoiacja Sp. z o.o. Dzlat Handlowy 
ill Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50 
faks: (22) 5S8 99 55 
e-mail: handltwv@avtxom.pl 


I Kod handlowy CQ501 0 
| C2ulos6:10mV-5V/d2. 

| Napiecie wejsciowe maks.: 400V 
j Podstawa C2asu: 0, 1 s- 0, 1 ps/dz. 

\ Pasmo: 10MHz 
j impedancja wej.: 1 M Cl f 30pF 
j W komplecie sonda 7:1 / 1 :1 0 


j3 : 

J/9 

Cena 
680 zf 




Dzial Handlowy AVT, 

| uL Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 £ 
(pn-pt, w godz. 8-16) 

;1 e-mail: handlowy@avt.com.pl 


I Dostfpne natychmiast z naszego | 
centralnego magazynu w Lodzi 

NAGRODY- lista nr 0B/2004\ 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim KUentom, ktorzy 
nabylj urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

W sierpniu 2004 

wylosowalismy nagrody. Otrzymuj^ je: 

- Roman Bednarski - Pruszcz Gd. 

- Leszek Borkowski - Zgorzelec 

- Edward Byczek - Dzikowiec 

- Dariusz Jaroszewicz - Gdynia 

- Mariusz Komperda - Raba Wyzna 

- SJawomir Kratewicz - Malbork 

-Agnieszka Szulczewska spiffh Szczecin 
- Henryk Wotczyk - Bydgoszcz 

Serdecznie gratulujemy lau reatom! 
Nagrody wysytamy pocztq. 
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ovonti 

RADIOKOMUNIKACJA 
Rok zalozenia 1930 


Tcom 

Au!ory 2 owany Dystrybutor 

YAESU 

DIAMOND MFJ GRAUTA 


Najwi^kszy wybor anten 
w Polsce 


1 vs* M 

' ' 1 

1 

! i I 


i.X ,x».j 


-c-zS-v'. 


conectornhembra 
N FEMALE CONNECTOR 




I20LAT0R 
MFJ-913 
cena 4 zl/szt. 


Antenygrutows }.j 


Mierniki anten 




Sztuczne obciqzenia 


Posiadamy duzy wybor 
osprz^tu antenowego : 
maszty, kratownice, linki stalowe, odgromniki 
gazowe, baluny. Skrzynkr i analizatory 
antenowe Army MFJ. 

Zl^cza , ka bl e antenowe, Up. 

Radiostacje profesjonalne [I 


ICOMF110 
1COM F210 


ICOM F-12 
ICON! F-22 


Radiostacje na pasmo lotnicze 



uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 RTI 


cena 24,50 z\ 


www.sklep.avt.com.pl 


Tabele cz$stotliwo$ci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerow, transceiverow, urz^dzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zt, Tel. 0605 380 492. 

Telefon komorkowy Motorola C388 - 30 zt, ksi^zki: 
Anteny KF-zbior proj. 1 2 zl Konstrukcje krdtkofalarskie 
dla poczatkuj^cych 12 zt. Schematy CB radio-rozne ty- 

py (ok. 20) - 15 zl, Tel. 0507 641 344. 

TRX Yaesu FT-10OOMP i opcjonalnymi fiftrami i mik- 
rofonem MD. Tel. 0606 309 487 w godz. 9-21 , e-mail: 
sp7tbq@ki.home.pl. 


Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022} sklep, dziat handiowy 831 34 52 
fax 831 54 43, serwis 636 72 75 
tel. kom. 0503 998 655 
www.avanti-radio.pl 
biuro@avanti-radio.pl 
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smariel 



Kod towaru: CARS6000 
Cena: 1 70, 0 zi 

Zasilacz samochodowy 
do laptopa 

Cechy: 

- napi^cie wejsciowe: 12-16V DC. 

- napiecie wyjsciowe: 15-16-18-19-20- 
-24V DC, 

- prad wyjsciowy: 6A maks. (dla 15-16-13 
1 9 - 20V DC) / 5A maks. (dla 22-24V DC), 

- moc: 120W, 

- wtyki: 

* 6. 5x4.5, 6.3x3.0, 4.75x1. 7mm (prosty) 

* 5. 5x2. 5, 5. 5x2. 1mm (k^towy) 

* specjafny, 

- zabezpieczenia: _ 

' bezpiecznik, Cf* 

*■ termiczne, AwB 

*■ przeci^zentowe, Jfjf 


« If/* 


Dzial Handiowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 65 ; 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Yaesu FT-8100R, duobander 2m/70cm, Dwaodbior- 
niki, pelen duplex, praca VHF/UHF, VHF/VHF oraz UHF / 
UHF. Packet Radio 1200 i 960Q bps. CTSS Encoder, 
206 kanalow pami^ci. Profesjonalnie przettumaczona 
instrukcja (skanowane rysunki, oprawa). Moc 50/20/ 
5W VHF i 30/20/5W UHF. Tel. (52) 341 44 89 i 693 
710075, SP2AJ0. 


Miernik umwersalny 


Warszawa, ul Bystra 30 
tel. 1 2 2 3 6788291 
fax. [22] G7S9171 
biuru@KiiiartuI.raii.pl 

TS-850 SAT, filtry K-88SN-1, YK88CN-1, mikrofon 
MC-60, stan bardzo dobry. Stacja-czotowa TV-SAT- 
8 kanalow typ STC400EV Grundig. Telefon 0600 

830 069. 

TRX Galaxy Uranus, 26-30MHZ, duzy wyswietiacz + 
wszystkie mody + 40 kan. CB, moc 8/25W - pierwszy 
uzytkownik, stan b. dobry + uchwyt. mobil. Cena 700 
zl. Tel. 0608 589 812 lub SMS-y. Jan Majewski, 59- 

400 Jawor, ul. Strzegomska 2B/1 7. 

Zapasik wspofczesnych sprowadzonych kiedys z Nie- 
miec podstawek do lamp elektronowyoh. Posiadam 
podstawki: oktal, nowal, mgnowal i inne. Tel. (707) 67 
19, e-mail: kt66@op.pl. 


DCV 1000V 
ACV 700V 

DCA10A y _ r 

acaioa irnFii 

R 20M 

C 20pF | £? ' >»| 

F 20kHz § ^,. H | 

T -20'C-1 000‘C | • 

3 i 1/2 cyfry | ' | 

v T 7 | 


kod towaru DVM990 SL 
cena 240,00 zl 



Miernik pojemnosci 


kod towaru DVM6013 

cena 280,00 zl 

-311/2 cyfry 

- zakres od 0,1 pF do 20mF 

- regulacja zera 


* A V > V 1 i-j $ P5r: » ’ a m w e|h m i \ 

* ' j: . 'j 

Dzial Handiowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16} 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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Elektroniczne zestawy edukacyjne dla poczqtkujqcych 


tatwe w montazu • Nie wymagajqce lutowania • Zawierajq lekcje elektroniki ♦ Idealne no prezent 

Nazestawach „Osla tqczka” tysiqce Czytelnikow Etektroniki dla Wszystkich nauczyto $1$ etektronlki od zera 


edui iikpi 181,30 zt Komplet szesciu zesCouidiu (lekcje od flOl do H06) 

zawiera niezwykle przyst^pny wyklad elektroniki dla poczqtkujqcych, wraz z opisem cwiczen praktycznych. 



Zestawy pozwatajq na wykonanie bardzo atrakcyjnych tunkcjonalnte urzqdzeh. 


lstnieje mozliwosc zakupu rowniez pojedynczych lekcji: 


€DUI noi 35,30 zt ^ 

Tajemnicza latarka, Sltomierz, Wykry- 
wacz kiamstw, Systemy alarm owe 




► €DUJ fl02 35,30 z\ 

Nocny dr$czyciei. Laserowa 
strzelnica, Wylacznik zrnierzchowy. 
Automat reklamowy.Symuiator 
aiarmu Elektronlczna t$cza, 
Dyskotekowy gadzet.Tahczqce lampki. Migacz duzej mocy 


6DUI fl03 59,80 zi I 

Regulator temperatury, 

Tester refleksu, Bateria stoneczna, 

Krzeslo elektryczne, Laserowe zdalne 
sterowanie, Elektroniczna klepsydra. 

Generator wysoklego napi^cia, Laserowa bariera optyczna 
dalekiego zasi^gu 



PROIOTVI>OlU€ PWTKI STVKOUJ€ 

$D12 840 pol 37 2r 

$D24 1680 pol 82 zt 

SD35 2420 pol 120 zt 

SD JUMPER Zestaw Iqczowek do ptytok stykowych 19 zt 


€DUJ 004 25,10 zt <4 

Swiecqce paski, Zasiacz 
laboratory ny, Prostowniki, Stabilizator 
regulowany, Stabilizator LDO, 

Zrodto napi^cia wzorcowego, 

Powlelacze napi^cia, Regulowana dioda Zonera, 
fcadowarka akumulctorow kwasowych, tadowarka 
akumuiatorow NiCd, Roztadowarka wyrdwnuiqca. 



^ €DUJ 005 41,00 zt 

Syreny atarmowe, Mrygadelko, 
Generator tabor atoryjny, Perpetuum 
mobile, Przerzutnik RS, Czarodziejski 
czujnik zblizeniowy. Detektor wllgoci, 
Unlwersatny sygnalizator drzwiowy, Cyfrowe tahczqce 
swlatetka, Przetqcznki zblizeniowe 



■mu. 


€DUJ 006 34,20 zt 

Turbodopalacz do budzika, 

Dyskotekowy tancuch swietlny, 

Czarodziejski generator. Centralka 
alarmowa, Wirujqce kotko. 

Tester tranzystorow, Optycznoakustyczny symulator olarmu, 
Przefqcznlk zrnierzchowy, Przeraliiwa syrena alarmowa, 
Widmowa makatka. 



Delaliczno sprzedoz wysytkowa. Zamowrenia przypuje Dzial Hamflowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, ® (22) 568 99 50, z£k (22) 568 99 55, 0 Iwndlowy^avt.fom.pl 

www.sklep.avt.com.pl 
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flkumulcitory 

YUASA 



www.sklep.avt.com.pl 


iNMt 


Konwerter 

24V DC- 12V DC/1 OA 

Kod towaru: PSDC10 

i Cechy: 

[• - napi^cie wejsciowe: 24V DC 
I - napi?cie wyjsciowe; 1 2V DC 
| - maks. prad: 10A 
| -gniazda bananowe 
j - bezpiec 2 nik 
| Cena: 185,0 zl 


I Konwerter 
I 24VDC-1 2VDC/20A 



I Kod towaru: PSDC20 



i'll- 


Uchwyty montazowe 
do ptytek drukowanych 


Chcesz zostac nastuchowcem? Prosze o kilka slow 
o sobie i 2 znaczki na listy priorytetowe. Henryk Mos- 
cibrodzki, SPL908455, ul. Obroncow Pokoju 10 m 7, 
44-105 Gliwice, e-mail: spl908455@wp.pl. 
DoSwIadczony elektronik podejmie $1$ skfadama ply- 
tekdruowanych, rozkoduje kazde radio. Tel. 0504 587 

784, e-mail: damiancz@tlen.pl 

Jesli masz zestaw cz^cj - zmontujg, naprawig, ze- 
strojg, rowniez starszy sprz^t naleznosc tylko przy 
100% sukcesu, Marek Mozejko, Jacowlany 6, 16-124 

Sidra. 

Pcmogg wzdaniu egzaminu na swiadectwo radio- 
operatora dowolnej klasy. Blizsze informacje: 0507 

641 344. 

Szukam schemata miernika SWR Dragon IVIS-120. 

Czeslaw, tel. (58) 672 67 22. 

Przyjrr^ gratis sprzgt radtoamatorski - transceivery 
nikomu nie potrzebne, odbiomiki, sprz^t z demobilu, 
anteny, stare komputery, plyty gtbwne itp. Kontakt 
SMS-y 0505 314 289. 



UM-2A 

cena 35,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


smasm vtasaemxm 


Miernik CHY21 

• wySwietlacz LCD: 3 3/4 cyfry 

• cz^tosc probkowania: 

2.5 pom./s. nominainie 

• r<?czny wybor zakresow 

• zakresy pomiarowe: 

- IOOuV,. 10OOV DC 

- IOOuV.. 750V AC 

- 0,1 UA..10A DC 
* 0,1 u A.. 10 A AC 

- 0,ia.400Ml2 

- 1pF..400uF 

- 1kHz..4MHz 

- tpH..40H 

• zasitanre: 9V 

• wielkosC: 2G0x90x4Qmm 

• waga: 400g 



cena 420,00 zl 
kod towaru CHY21 C 


Filtry 7x7 

228 

3,00 zl 

102 

3,00 zl 

332 

3,00 zl 

120 

3,00 zl 

405 

3,00 zl 

121 

3,00 zl 

417 

3,00 zl 

127 

3,00 zl 

423 

3,00 zl 

137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 

204 

3,00 zl 

451 

3,00 zl 

214 

3,00 zl 

460 

3,00 zl 

216 

3,00 zl 

510 

3,00 zl 

217 

3,00 zl 

512 

3,00 zl 

226 

3,00 zl 

514 

3,00 zl 


Cena 260,0 zl 
Cechy: 

- napiecie wej : 24V DC I 

- napiecie wy) : 12V DC | 

- maks. prad: 20A 

- gniazda bananowe } 

- bezpiecznik 


I Mostek 
LC 

■ kod towaru 
I DVM6243 
' cena 
1 295,00 zl 

I Laminat 

f Jedna warstwa 
I 85x380mm 
| 90x200mm 
| 100x160mm 
| 120x240mm 
f 180x230mm 



- 3 i 1/2 cyfry 

- C od IpF 
do 200pF 

-Lod IpH do 2H 

- autorvatyczne 
zero 


Dwie warstwy 


3,20 zl 
2,70 zl 

2.50 zl 

3.50 zl 
7,00 zl 


85x370mm 

1 00x1 60mm 

100x200mm 

150x150mm 

155x230 mm 

210x220mm 

250x265mm 


3,1 Ozl 
2,50 zl 
3,70 zl 
4,10 zl 

9.00 zl 

8.00 zl 
1 2,20 zl 


V .4 V r & Ml t f'?’ 1—2 i mi 1 * r 1 asii 

Dzial Handlowy AVT, 
ul, Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


| 190x285mm 10,00 2 l 

ii „ 

| Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesylki 
] wynosza 1 4,80 z\ niezaieznie od wanosci zamowienia. 

r &m •' r T7. t 

: v\ 7 a v *. fi C'Ti Vt> : V . 7 f \ \ • * \ 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajqcych si? w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogiaszafy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawila si? ostatnia rekiama.PiH opracowano na podstawie ankiet rekfamodawcow. 
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AKSEL 

Rybnik 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 
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ALAN 

Jawczyce 

0-22 
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722-29 95 
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alarm-tech 

KrakPw 

0-12 

641-56-69 

641-66-63 

9/04 
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ALCOM 

Dielskp-Blalj 

0-33 

819-26-36 

Bl 9-26- 36 

9/04 
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ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-57-B6 

9/04 
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ANTON POLSKA 

Ud l 

0-42 

640-11-75 

640-H-75 

8/04 

63 
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ATLAKT 

Warszawa 

0-22 

B25-66-37 


6/04 

65 



X 

X 

X 

X 



























AVANTf 

W3fS2D'.va 
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831 54 43 
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W latach dwudziestych na wyposa- 
zeniu Wojska Polskiego znajdowala si? 
radiostacja odbiorcza ROD, klorq two- 
rzyly urz^dzenia opracowane i produ- 
kowane we Francji w czasie I wojny 
swiatowej. Radiostacja la sluzyla do 
utrzymywania jednostronnej Iqcznosr.i 
radiowej pomi?dzy samolotem kieruj^- 
cym ogniem artylerii a ziemiq. 

Zestaw ROD sklada) si? z odbiorni- 
ka detektorowego typu A 1 i zewn?trz- 
nego wzmacniacza lampowego. Byl on 


czem zasi?g radiosiacji wynosil 10km, 
natomiast po wlqczeniu wzmacniacza 
zasi?g wzrastal do okolo 40km. 

Caly zestaw miescit si? w skrzy- 
niach, a l^czny ci?zar wynosil okolo 
100 kilogramow. 

Odbiornik A 1 zostal zbudowany 
w nast^pujqcym ukladzie: strojony ob- 
wod antenowy, strojony obwod posred- 
ni, obwod detektorowy. Sprz?zenie ob« 
wodu posredniego z obwodem anteno- 


wym byio regulowane. Detekcja odc- 
branych sygnalow odbywaia si? przy 
uzyciu detektora stykowego (galena). 

Przy zadowalaj£jcych warunkach od- 
bioru nie istniala koniecznosc zalqcze- 
nia obwod u posredniego. Obwod ten 
zal^czalo si? wowczas, gdy wyst?po- 
waly zaklocenia od innych stacji lub 
wyfadowania atmosferyczne, 

Wzmacniacz zawieral trzy uniwer- 
salne lampy odbiorcze wz. OD. Urz^- 
dzenie to zostalo zaprojektowane 
w sposob, ktory umozliwial wykorzys- 
tanie pierwszej lampy jako detektora, 
a dwoch pozostalych jako wzmacnia- 
cza malej cz?slolliwosd lub tez uzycie 
wszystkich trzech lamp jako wzmac- 
niacza malej cz?slolliwosci. W pierw- 
szym przypadku odbiornik pracowal 
z detektorem stykowym wyfqczonym, 
w drugim zas - wl^czonym. 

Dzialanie wzmacniacza mozna byfo 
skontrolowac za pomoat wchodzqcego 
w skfad wyposazenia brz?czvka. O po- 
prawnym funkcjonowaniu wzmacnia 
cza swiadczyl silny dzwi?k brz?czyka 
wydawany w trakcie potrqcania lamp. 

Radiostacja wspolpracowaia z an ten 3 
utworzon^ z dwoch odcinkow linki an- 
tenowej, zawieszonych w ksztalcie od- 
wroconej litery V na maszcie o wyso- 
kosci siedmiu metrow. Zalecana dlugosc 
kazdego odcinka w zakresie 0,6., .1 MHz 
- 35m, aw zakresie 0,9„,3MHz - 20m. 
Dlugosc linii zasilajqcej - 12m. 

Zrodlem napi?cia zarzenia byla ba- 
leria sucho-mokra, zas napi?cia anodo- 
wego - bateria sucha. Napi?cie zarze- 
nia wynosilo 4V, anodowc - 90V. 

Roman Buja 



Legends: 

A — zacisk antenowy, 

Z — „ uziemienia, 

L x — samoindukeja obwodu antenowego, 
L- 2 — ” „ posredniego, 


C, — kondensator obwodu anlenowego, 
C, — „ „ posredniego, 

Cy— * „ „ siatki lampy 

detektora, 

C| — kondensztor zaworowy, 


T, 7,r„-transformatory 'wzmacniacza, 
R x — opornik zarzenia jmato-omowy}, 
/? 2 — it .. (wielo-mowy). 

P t — przel^cznik gtowny, 

P+— „ detektora. 
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,* * '***, ROK UNIJNY c z y , , 

W Unii Europejskiej 80-90% naktadu pism podobnych do SR rozprowadzanych jest 
w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osjqgnqc ten standard. Oto dlaczego oferujemy 
potrocznq bezptatnq prenumerat? probity dla Czytelnikow, ktorzy jeszcze nie probowali 
prenumeraty SR. Prenumerata ta b^dzie trwac od pazdziernika 2004 r. do marca 2005 
r. Warunkiem jej otrzymania jest wykupienie prenumeraty na nast§pnych 6 miesi?cy 
2005 roku (od numeru 4/2005 do 9/2005). Jesli jednak przed koncem bezpiatnej 
prenumeraty probnej zrezygnujesz z jej kontynuowania, zwrocimy Ci catg wptaconq 

ky/Ot?. T y!ko raz na 1 000 lat Polska - 

Prenumerate na tych wyjcjtkowych zasadach mozesz zamowic na stronie p^cza^doEuropy. 
www.swiatradio.com.pl/ue lub wypeinij i przeslij do nas tormularz zamieszczony na 



RliPiTOIinn 


Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyklych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 

PRENUMERATA DWULETNIA: 

Zamawiajqc 24-miesi?cznq prenumeraty, otrzymasz 8 numerow gratis! 

Po prostu ptacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. 

Kosztuje Ciy to wiyc 16 x 8,40 zt = 134,40 zt - oszczydzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiajqc 12-miesiycznq prenumeraty ptacisz za 11 kolejnych numerow 
(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt 

PRENUMERATA PbtROCZNA: 

Za 6-miesiyczn^ prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zf 


UWAGA! Superprzywilej dla Prenumeratorow 


Specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl/logowanie 
jest dostgpny bezplatnie TYLK0 DLA PRENUMERATOROW. 

Dla pozostatych Czytelnikow - za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

✓ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiaj^c dowolne wydanie sprzed stycznia 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

✓ mogy zakupic wydanie ELEKTRONIKI PLUS „BASC0M” z rabatem 50%, czyli za 17,50 zt/egz. 

✓ zostajy cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegdty na stronie 48) 


Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wpfaty (wzor blankletu na odwrocie) a I bo przelewu 

♦ lub poprzez formularz na stronie www.swiatradio.com.pl 

♦ lub za pomocy druku zamdwienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 13 (mozna go przeslac faksem* lub poczfcj*) 

♦ lub kontaktujyc sie w dowolny sposob bezposrednio z naszym Dzialem Prenumeraty* 

Prenumerata moze bye optacona a(bo z gory, albo drogy pobrania pocztowego, czyli u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesytki. 

Petnq informaeje, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 



* Dziat Prenumeraty Wyd awn ictwaAVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 9900, tel.: (22) 834-74-75,56899 22, e-marl: prenumerata@avtcom.pl 







Kazdq prenumeratt? mozesz optacic wypelniafac w banku lub na poczcie druk przekazu wedtug ponizszego wzoru 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 


Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


| A V T KORPORACJA s p. z o. o. 

razwi odblorcy c.d. 

B u r I e s k a 9 , 0 1 - 9 3 9 W a r s z a 

to nr rBchurku odbiorcy — ■ 

I 0 2 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 6 5 3 4 

£ Wfllutu xrj* 5!0 

! IMF}’ p L N 9 2,40 

IS nr riic hunk u 2i<>c«njatfnwty (pmtiow) kwoUi tjtownia (wp(nU) 

i dziewi^cdziesi^t dwa z t 4 0 

I IMI^, NAZWISKO lub NAZWA PLAIN IKA 

| Jan Kowalski 03-540 Lodz 

a ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkama) PLATNiKA 

I K o s m o n a u t 6 w 8/146 

| TYTUtEM: 

a R o c z n a prenumerata SR od 

TYTULEM cd: 

10 9/04 





OpldSa; 



Kwota zgodna 
z warunkami 
prenumeraty 
podanymi na 
poprzedniej stronie 


Peiny adres pocztowy 
wraz z imienlem, nazwiskiem 
(i/lub ewenlualnie 
nazwq firmy lub instytueji) 


Okre^lenie czasu prenumeraty (roczna, pbtroczna, 
na okres od... do...); osoby prywatne choice otrzymac 
faktury VAT prosimy o dopisanle „Proszy o FVAT” 
(firmy i instytueje prosimy o podanie NIP) 


' ★ * ★ 

^ : . ★ 






★ 
★ ■ 


ROK UNIJNY 


bezplatna 
prenumerata 
probna : 


ZAMOWIENIE : 

Zamawiam prenumeraty 
miesi^eznika Swiat Radio: 

1_J do wrzeSnia przyszlego roku, w tym od 
paidziern'ika 2004 r. do marca2005 r. 
bezptatnie, a nastypnie 
6 numerdw przysztorocznych 
(4/05+9/05) w cenie 50,40 zt- 
z mozliwoScic* rezygnaeji przed 
15,03-2005 r. z pfatne/ czysci 
prenumeraty i zwrotu catej 
wptaconej Kwoty - 50,40 zt- 

Wybieram nast?pujqcq form? 
ptatnosci: 

□ prenumeraty oplacy przelewem 
bankowym, przekazem poczto- 

wym na kento: 

Bank Millennium S.A. 02 1160 
2202 0000 0000 3846 5342 lub 
kartq p1atnicz3 w Internecie (na 
stronie www.swiatradio.com.pl/ue) 

Q prenumeraty oplacy za 
pobraniem pocztowy m (przy 
odbtorze pierwszego numeru 
Swtata Radio) 

Q prenumerata fuz zostafa przeze 
mnie optacona 


prosimy przesta6 przed koncem wrze£nia br. 

+■ poczt§ na adres AVT-Korporacja Sp. zo.o. t 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem pod numer /Q22/ 676 89 86 lub 568 99 00 


imiy i nazwisko 


ewentualnie: nazwa firmy 


NIP firmy 


ulica lub miejscowosc, numer domu 


kod pocztowy 


Wyrazam 2god?na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie prenumeratorow Wydawnictwa AVT-Korporacja Sp. z o.q. Dare sq 
chronione zgodme z ustaw^ o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, Ze wiem o moim prawie do wd^dj 
i poprawlania mdeh danych osobowych. 


czytelny podpis 





Mlody Technlk 7/04 


Estrada i Studio 7/04 

(1 ptyta CD) 

Pojawiajqce si? na lamach lisly dysku^ 
syjnej od czasu do czasu pytania 
o wplyw karty dzwi?kowej na jakosc 
odnawiania dzwi?ku, sposoby odszu- 
miania, usuwania trzaskdw, przyczynity 
si? do powslania artykulu ..Odnawianie 
starycli nagrari. Czy mozna /.mbit' to 
(jeszcze) lepiej?*’. Artykul ten przedsbv 
wia kiJka niezwykle waznyeb zagad- 
nien z pogranic 2 a teorii i prakiyki. 
Natomiast w artykulc „Dobre b?bny 
z pliku MIDI” pokazano, ze uzyskanie 
dobrego brzmienia partii perkusji zbu- 
dowancj \v oparciu o sample i pliki 
MIDI wcale nie jest takie trudne. 

Zdniem 1 inaja 2004 ulegly zmia- 
nie zasady, na jakich sprowadzaniy do kraju instrument)' i sprz?t muzyczny. Doty czy 
to nie tylko prywatnego import u, ale i oficjainego, prowadzonego przcz dzialajqcych 
w naszym kraju dystrybutorow. Czy zmiany te sq korzystne dla nas. nabywcow? 

0 tym w artykule „ Instrumenty w Unii’\ 

Legendarny kwartet Kraftwerk znow wystqpil w Warszawie! W reiacji „Jestem 
operator i mam minikalkulator” zobaczysz „od kuchni”, na czytn pracujq muzycy 
uwazani za prckursorow wspoiczesnej muzyki opart ej o elektroniczne brzmienia 

1 rytmy. 

Na plycic CD: 250 novvoczesnych p?lli dla twdrcow muzyki klubowej, prezen- 
incje, muzyka, warsztat gitarowy; programy - m.in. Kristal 1.0.1-16 slad, sekwen* 
cer audio i mikser - znakomity program dla poczqtkujqcych adeptow pracy z kom 
puterem w zastosowaniach muzycznych. 


Dla zupelnie poczqtkujqcych eiektro- 
nikow znajdzicsz w tym numerze MT 
dwa projekty: Rozjasniacz samocho- 
dowy, czyli nowoczesue oswietlenic 
kabiny oraz Trojwymiarowy labirynt 
elektroniczny - uniwersalna gra 2 r?cz- 
notfciovva. Przekonaj si?, ze elektronika 
nie musi bye trudna i skomplikowana, 
a kazdy, kto ma dobre ch?ci, z powo- 
dzeniem moze zajqc si? niq jako pi?k- 
nym hohby. Slynne centrum badawcze 
Xeroksa w Palo Alto opracowalo teeh- 
nologi? taniej produkcji elastycznych 
plastikowych folii pokrytych... tranzys- 
torami. Rozwiqzanie, kldre moze zre- 
wolucjonizowad produkcji wys'wietla- 
czy LCD, wykorzystuje... druk alra- 
mentowy. O tym niezwykiym elektroniczny m wynalazku przeczytasz w artykule 
„Tranzystor z ‘p)ujki”\ 

A czy wiesz, ze w kwietniu lego roku odbyt si? pierwszy transfer pieni?dzy 
pomi?dzy dwoma austriackimi instytuejami - magistrate in Wicdnia i baukiem 
Austria Creditanstalt - nad bezpieczenstwem ktorego czuwaiy splecione fotony. 
To unikalne stany kwantowe swiaila pozwalajq stworzyc kod konmnikacyjny, nie* 
mozliwy do zlamania. Jfak to dziaJa? - dowiesz si? z artykulu ..Kwantowy biznes”. 

Naukowcy slworzyli dwa nowe sztuczne pierwiaslki. Zajmujq one miejsca 
nr 1 13 i 1 15 w tablicy Mendelejewa i nie majq jeszcze swych nazw. Pierwiastek 
nr 1 15 zyje az 0.1 sekundy. Dlaczego tak dlugo? Odpowiedzi poszuknj w MT. 

Nie pomiii takze hitu numeru - Jeep Willys ? \ 
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Elektronika dla Wszystkich 7/04 


W tym numerze w EdW znajdziesz 
m.in. nast?pujqce projekty: 

Cyfrowa staeja futowtiicza - nie- 
zwykle ciekawe, a przy tym ergono- 
miezne rozwiqzanie staeji luiowniczej, 
Umozliwia ustawi^nie temperatury 
giota w sposob cylrowy w zakreste od 
50°C do 450°C z rastrem 1°C. Wbrew 
pozorom projekt len nie jest przezna- 
czony jedynie dla maniakow cyfryzacji 
wszelkich banalnyeh nawet w swej ana- 
logowej formic uktatidw. 

Magiczny pn.elqczn ik/Senso r Iran - 
zystorowy - , .magiczny’ 1 przelqcznik 
z dwukolorowq diodq LED. Reaguje 
na najlzcjsze dolkni?cie. Posiada zaska- 
kujqcq mozliwo^ pracy z czujnikami 
zblizeniowymt. Realizuje takze funkcj? START/STOP. 

[Jniwrrsn!ny itkfod czaso wy/l nieligentny wytqcznik schodow'y — uklad odmierza 
wyznaczony czas. Sterowany jest sensorem dolykowym albo przyeiskiem. Opcjo- 
nalne dziala jako: klasyczny timer wiqczany przyeiskiem lub dotykowo, timer 
wlqczany nupt?citrm zasilania, wylqcznik schodowy. 

Pro ary wzmeuniaez mikrofotwwy tut NE5532 - - wzmacniacz mikrofonowy prze- 
znaezony do wspclpracy ze wszystkimi typanii mikrofonow. Niez.vykle szybki, tani, 
a siosunek jakos'ci do ceny - znakomity! 

Odhiomik ANTEK - prosty, ale posiadajqcy dos f c przyzwoite parametry od- 
biomik (czubsd, selektywnosd) przystosowany do nasiuchdw w pasinic SOm sygna- 
16w staeji amatorskich CW i SSB. Daje prawie 100% gwarancj? unichomienia. 


Buduiemy Dom 7/04 


Przez wieki kom i nek byt podstawowym 
zrddlem ciepla i waznym elementem 
wystroju wn?tr/. Ogrzcwal jednak tylko 
pomieszczenie. w ktdrym si? znaj- 
dowal. Wspdkzesne kontinki - zacho- 
wujqc swq dekoracyjnq funkcj? - majq 
znacznic wi?kszq moe i sq Iatwiej$ 2 e 
w obsludze, a przy zastosowaniu odpo- 
wiedntch urzqdzen mogq ogrz.ewac caly 
dom. Na jaki komineksi? zdecvdow'ae? 
Gdzie go usytuowae? Jaki wybrac 
wklud? Na te i inne pytania znajdziesz 
odpowiedz w artykule „ Komi nek do 
saiomC. 

Mimo pojawienia si? rdznycb 
nowych materialow elewacyjnych, do 
wykanezania domow od zewnqtrz 
wciqz najch?tniej wykorzystvwane sq lynki. Chroniq niury przed nicsprzyjajqcymi 
wamnkami almosfcrycznymi i nadajq ini ladny wyglqd. Spiy.edaje si? je nie tylko 
jako pojedyneze produkty, ale wchodzq rdwniez vv sklad kompletuych sysiemow 
oeieplert. Rynkowa oferta gotowyeh mieszanek i mas tynkarskich jest ogromna. 
Cenne porady na ten temat znajdziesz w artykulc „Elewacje wykonane pacq”. 

Innc tematy: Kanalizacja i drenaz - oczyszczalnie przydomowe, gruntowo- 
korzeniowe, szamba; Ceramika sanitarna - natryski, lazienka dla niepelnospraw- 
nych; Systemy suchej zabudowy - zabudowa poddasza, sufity pociwieszane; Kotly 
c.o. i podgrze wacze; Tarasy i balkony - konstrukeja, izolaeja. 

Wraz z tym numcrcm BD dodatkowo otrzymasz gratis - Kata log polecanyeh 
produktow. czyli ruijbardzicj polecane uowosci rynku. 



Witryna KSuby 
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Audio 7/04 


AinpHiuncry 7.1 mozna dzisiaj spolkac 
wsrod urzqdzeri kosztiijqcvcb daleko 
ponizej 7000zl. Ale to nie wskazowka. 
ze amplituneruw 7. J za 7000zt kupowae 
nie warto. Samych kznaldw juz z pew- 
nojSciq w wi?kszcj liczbic nie ponvcbu- 
jeiny, zawsze jednak zaprocenlowac 
moze lepsze brzmieme. chocby w wer- 
sji... dwukanaiowej, i klorej wciq/. ko 
rzystamy bardzo cz?xto. W lym nume- 
rze AUDIO znajdzicsz test nowycli 
i najnowszych amplitunerdw „z siodniq 
klepkq”, uzbrojonych nie lylko w kom- 
plet wzmacniaczy, ale j bogaty pakiet 
dckodeiow, konwerierow, regulacji, 
wcj& i wyjs'e. 


Kolejna rubryka uruchamiaiia w AUDIO to kqcik analogowy. Pojawiac 
si? b?dzie srednio co drugi nilesiqc, dostarczajqc milosnikom winylu garsc inlfor- 
tnacji i krotkieh lex low. Zaczynamy od siedmiu wkladek firm Audio Technica 
i Ortolan. 

Odbywajqea si? od wielu lai we Frank fureie hi -entlowa wyslitwa musiala zmic- 
nic lokalizaej?. Zthizego, ale przylulnego i akustyeznie przyjaznego hoielu. zostala 
przenicsiona do centrum wystawienniczego, gdzie duzo widac. Jeez znacznic mniej 
(dobiegol slychuc. Czy hi-end lylko ..wystawiany”. ale nieodsludiiwany. ma sens? 
Mozc... w koheu vvystawy samnehodowe lo nie wyscigi Koniecznie zapoznaj si? 
7 rdacjq z lej waznej wystawy. 

Nie pomin lakze teslu wielokanalowych systemow glosnikowych Dynaudio 
CONTOUR S KEF XQ, a przekonasz si?. ze jest lam gtosnikowa ekstraklasa. 


Elektronika Praktyczna 7/04 

Elektronika Praktyczna onLine 

(zawiera 2 ptyty CD) 

Samodzielne budowanie urzqdzeri elek- 
troakustycznych to duze wyzwanie dia 
amatorow. Nawet doskonala znajomosc 
teorii i podzespoly najwyzszej klasy nie 
zagwarantujq wykonania perfckcyjnego 
wzmacniacza, jesli przy jego montazu 
niechcqey wykonamy np. p?ll? masy. 
Tu nic wystarezy lylko tcoria. spore 
doswiadezenie praktyezno jesl nie 
mniej przydatne. „Ok1udkuwy” Ampli- 
tuner RDS-em polccany jest raezej 
zaawansowanym elcklrenikom pasjo- 
nujqcym si? samodzielnym wykonywa- 
niem urzqdzeri cleklroakuslycznydi. 
„Lampowe" publikacje cicszq si? 
duzym zaintercsowaniem, a co wi?cej na ich bazie powstajq iiHercsujqcc konstnikeje. Jcxlnq 
z nich przedstawiono w aitykule ..Ijimpowa glowioi UKF ze strojeniem pojemno&iowym”. 

Pwcesor audio z equaUzerem i cmalizaiorem wtdma - fantaslvczne mozliwosci, 
doskonata jakos<5 dz\vi?ku i ogromnic efektowny panel uzylkownika, lo lylko nie- 
ktore z jego zalet. Proeesor moze bye atrakcyjnym dodaikiem do domowego sprz?tu 
audio, podnoszqcym jego walory uzytkowe i wizualne. 

Inne projekty: DSI92IG - najproslszy rejestrator temperatury, AuroCerber - 
uklad zabezpieczajqey w nietypowy sposob Twojc auto, Uniwersalny pmgr&nwtor 
mi krokon jrolerdw PJC y O&mobitowy przedluztKZ do iransmisji danych, Bczpicczny 
Zflsilacz diod LED, Tester drukarek. 

Entuzjasci teebniki audio nie mogq pomin qc artykulu TW glosnikowym zy wiole 
- obudowy bass-reflex”. 



INTERNET 


Internet 7/04 

{i ptyta CD) 

Wraz z upowszedmianiem si^ szeroko- 
pasmowego dost^pu do lntemelu wirtu- 
alne pojedyoki stanq S 19 na dobre cz^s- 
ciq kultury, a coraz bardziej real i sty czne 
gry zacznq powoli zast^powac Irady- 
cyjne rozry wki. Przyszlo^d z pewnoseiq 
nalezy do wirtualnych twordw, a ich 
wplyw rowniez na zycie w swiecie real- 
nym staje si? coraz wi?kszy. Roznice 
pomi?dzy dwoma swiatami powoli 
zaczynajq si? zacierac. Gldwnym tema- 
tem tego numcru jesl „Widkie granie”, 
czyli w co si? bawic on line. 

Pod koniec XX wieku faks stal si? 
podstawowq me tod q komunikaeji 
w biznesie. Jednak aby w dzisiejszyeh 
czasach skuteeznie konkurowac z no- 
wymi lechnologiami, komunikaejn faksowa musiala zaoferowad dodatkowq funkc- 
jonalnoRc, W ten sposob powslala usluga przesylania faksow przez Internet. Czy to 
si? oplaca? Jak i ezym faksowad? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w aitykule 
,.Faks przez Internei”. 

W Inlerneeie moina znalezd wide dodatkdw, ktore rozszerzajq funkcjonalnosc 
Internet Explorers. Ostatnio duzq populamosciq cieszq si? programy ulatwiajqce 
prac? z konkretnq witrynq intemetowq, a zwlaszcza z wyszukiwarkq lub portalem. 
W arlykuJe ^Przyjemne z pozyteeznym. Toolbary dla Internet Explorera” opisano 
najciekawszc tego typu dodatki. 

Na plycie: Paint Shop Photo Album 5 - centrum zarzqdzania zbiorami zdj?c 
cyfrowych. Opera 7.SI , Jet Audio Basit\ Skype 0.97, Image 2.02 i in. 



Elektronlh 7/04 


Konstruowac czy kupic? Takie pytanie 
cz?sto zadajq sobie projektanci syste- 
ms w eleklronicznych, rozwazajqc. 
w jaki sposob najlepiej roz.wiqzac prob- 
lem rosnqcej liezby napi?c zasilajqcych 
wymaganych do zasilania nowoczes- 
nych aplikaeji. Trend iralejqcej war- 
tosci napi?cia zasilajqcego oraz rosnqcej 
wartosci prqdu pobicrancgo przez 
wspolczesne uklady cyfrowe sprawia 
dzis wide klupotow juz w niomende 
tworzenia zalozcii system u zasilania. 
W aitykule „ Konstruowac czy kupic?" 
podpowiedziano rozwiqzanie. 

Mikrokontrolery mozna juz spotkac 
w syslemach UPS, w systemach korek- 
cji wspblczynnika mocy, w izolowa- 
nych przetwornikach DC/DC i w innych urzqdzeniach zasilajqcych. W artykule 
..Mikrokontrolery \v zastlaczach impulsowych” rozwazono sens ich stosowania 
w zasiiaczach. 

Rdznorodnosd procesow produkcyjnych, konstrukcji obudow i topologii wspol- 
czesnych monolitycznych wzmaciiiaczy operacyjnych umozliwia stosowanie ich 
w prakiycznie wszystkich obszarach elektroniki. Warto wj?e zapoznac si? z teniatem 
..Parametry i zastosowania wspolczesnych wzmacniaczy operacyjnych”. 

Wi?kszo.^c uzytkownikow komputerow jest w pelni przeswiadezona, ze popu- 
larise zlqcze LAN sluzy do iransmisji danych. Warto jednak ponownie si? nad tym 
zaslanowid, bowiem zwykia wtyezka RJ-45 to idealne zlqcze rdwniez do zasilania 
urzqdzen. Szczcgoly w aitykule „Uk!ady PoE umozliwiajq zasilanie poprzez LAN”. 




Jestem prenumefutorem ^i.zn lylutdw wyduwonych przez AVT. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiam egzemplarze nost^pujqcych pism 7/2004: 
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KOLUMNY GLO&NIKOWE 




VDSG8 
Dwudrozna 
300 W max 

240 zt 

VDSG12 
Dwudrozna 
500 W max 

430 zt 


VDSTG15 
Dwudrozna 
700 W max 

1000 zt 



VDSG10 
Dwudrozna 
400 W max 

350 zt 

VDSG15 
Dwudrozna 
600 W max 

650 zt 


VDST12 
Trojdrozna 
600 W max 

660 zt 


VDST15 
Trojdrozna 
700 W max 

980 zt 


fe a '*i a If 
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PROMIX300 

DJ 2 kanaly 
+ mikrofon 

650 zt 


PROMIX400 

DJ 3 kanaly 
♦ mikrofon 

1150 zt 




GtOftNIKI WODOODPORNE j 


2*1 OW RMS 5" 
VDSWP5 

140 zt 


iMmm 


2*1 5W RMS 6" 
VDSWP6 

165 zt ^ 
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PROMIX500 

4 kanaly + 3 mikrofon 

1500 zt 



PROMIX40 

4 kanaly 

500 zt 

BMC r- r- s 

Il4:f T 

g ; 

PROMIX50 

2 kanaly ♦ 2 mikrofon 

290 zt 


,, 

M, 


PROMIX8000 

4 kanaly + 4 mikrofon 
poglos, talk over 

2500 zl 




MIC1B 


MICPR05 

MICPR06 

Karaoke 

] 

185 zt 

270 zl 

17 zt 


1 


ZESTAWY NAGLO&NIENIOWE 


Do nagtasniania sal szkolnych, 
pomieszczeri biurowych itp. 


VDSMB2W 
2*4 OW RMS 
Kolor biaty 

160 zt 


VDSMB1BK 
2*40W RMS 
Kolor czarny 

170 zt 


Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych 
dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT. 
01*930 Warszawa, ul. Burleska 9, 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, 
tub w mternecie: www.sklep.avt.com.pl 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


k 


— — j 

WZMACNIACZE I 


VPA2100M 2x100W RMS 

1000 zl 

VPA2200MB 2x200W RMS 

1400 zl 

VPA2350MB 2x350W RMS 

1700 zl 

VPA2450MB 2x45 OW RMS 
2500 zl 

VPA2700MB 2x700W RMS 
2700 zl 



T 7" v ■fr' 1 C-i 

teiif !>? * * 


. . . jmEz* 

PROMIX400SF 

DJ 4 kanaly + 2 mikrofon 
equalizer, efekty 
poglos, talk over 

1000 zt 


PROMIX30 

DJ 2 kanaly + mikrofon 

390 zt 



PROMIX20 

DJ 2 kanaly j 
Mikrofon | 

275 zt i 


SOUND i LICHT 
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RADMOR S.A. 

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 


tel. (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax: (058) 69 96 662 


e-mail: market@radmor.com.pl 
www. rad mor.com. p I 
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Zakresy 

Moce 

Uwagj 



Austria 



CEPT obowi^zuje. CEPT2-KF tak 

135, 7-137, 8kHz 

1WERP 

tylko CW/cyfrowe 

1,81 -1.95MHz 

100W 

CW, 1,84-1 ,85MHz CW/SSB/cylrowe bez AX.25 

{1,83-1 ,85MHz 

200W) 


3.5-3.8MH2 

400W 


7, 0-7,1 MHz 

400W 


10,110,15MHz 

20 DW 

CW; powyzej 10,1 4MHz emisje cyfrowe 

14.0-14.35MHz 

400W 


1B.0G8-18.168MHZ 

400W 


2l,0-21.45MHz 

400W 


24. 89-24. 99MHz 

400W 


28,0-29.7MHz 

400W 


5 0-52 MHz 

100W 

tylko ze stalego QTH, poza obszarem ochronnym wokof 
nadajnika TV St. PoelienMaueiling wylqcznie emisje 
wqskopasmowe, FM nie dozwolone; nie podiega CEPT 

144-1 46MHz 

400W 


430-440MHz 

200 W 

439,1-440,0 wyfqcznie odbi'dr; 
wizja ATV 434,25MHz. bez torn* 

1 240-1 300MIHZ 

200W 


2304-231 0MHz 

100W 


23 2 0-2322 MHz 

1G0W 

i 

2400-2450MHZ 

100W 


5650-5350MHz 

100W 


1 0, 368-1 0,370GHz 

100W 


10,400-10, 500GHz 

100W 


Mikrofa d *) 

100W 

bez pasma 3.4-3, 475GHz 



Belgia 



CEPT obowi^uje. CEPT2-KF tak 

135,7- 137,8kHz 

1WERP 


1,81-1 ,875MHz 

150W 

w zakrcsic KF 1 0GQW po zgloszeniu w !8PT 

(1,85-1, 875MHz 

10W) 


3,5-3.8MHr 

150VV 


7,0-7, 1MHz 

150W 


1 D, 1-10. 15MKz 

150W 

wyl^czme CW 

1 4,0- U. 35 MHz 

150W 


18,058-18.1 08MHZ 

150W 


21, 0-2 4 ,45MHz 

150W 


24, 89-24, 99 MHz 

150W 


28,0- 29,7MHz 

150W 


50-52MHZ 

SOW 

20 0W po zgtoszeniu w IBPT 

144-1 46MHz 

150W 

1000W po zgloszeniu w IBPT 

430-440MHZ 

150W 

1000W po zgloszeniu w IBPT 

1240-1300MHZ 

SOW 

2 00W po zgloszeniu w IBPT 

Mikrolaie w ) 

5QW 

bez pasma 3,4-3,475GHz 



Cypr, cz§s6 grecka 

CEPT obowfqzuje (nie obejmuje terytorium baz biytyjskich), CEPT2-KF nie 

1 135.7-137, 8kHz 

1WERP 


f 1.81 -2.0MHz 

400W 


; 3.5-3, CM! (z 

40QW 


; 7.0-7, 1MHz 

400W 


j 10.1-10.15MHZ 

400W 

CW/cyfrowe 

14.0-14.35MH2 

400W 


! 18,068- 18. 168MHz 

400W 


I 21 ,0-21 ,45MHz 

400W 


i 24,89-24, 99MHz 

400W 


j 28,0-29,7MHz 

400W 


; 50-51 MHz 

100W 

rbwniez dla CEPT 2 

144-146MHZ 

400W 

145,600-145.7875: -0,6MHz 

430-440MHZ 

400W 

439,600-439,975; -5MHz 

1240-1300MHz 

400W 


2 300-24 SOM Hz 

400W 


3400-34 10MHz 

400VV 


5660-567GMHZ 

400W 


5725-5850MHZ 

400W 


Mikrolaie *) 

400W 

75.5-81 GHz; 122,250-123GHz;134-141GHz 



Czechy 



CEPT obowi^zuje. CEPT2-KF nie 

135.7-137,8kHz 


wyl^cznie CW 

1,81 -2 0MHz 

750W 

CEPT 2 100W 

(1,85-2MHz 

10W) 


3.5-3.8MHZ 

750W 

CEPT 2 100W 

7,0-7. 1MHz 

750W 

CEPT2 100W 

10,1-13. 15MHz 

7 SOW 

CEPT 2 100W; wylqcznie CW 

14,0-14.35MHz 

750W 

CEPT2 100W 

1 8,068-18.1 68MHz 

750W 

CEPT 2 100W 

21,0-21.45MHz 

750W 

CEPT2 100W 

24, 89-24, 99MHz 

750W 

CEPT2 100W 

28,0-23, 7MHz 

750W 

CEPT2 100W 

50-52MHZ 

20W 

2Q0W po zgtoszeniu w fBPT 

144146MHz 

7S0W 

CEPT 2 100W; 1000W po zgtoszeniu w IBPT 

430-4 i 0MHz 

750 W 

CEPT2 100W; 1000W po zgtoszeniu w IBPT 

1240- 1300MHz 

750W 

CEPT2 100W; 20GW po zgloszeniu w IBPT 

| Mikrafale *) | 


Zakresy 

Moce 

Uwagr 



Dania (i Grenlandla) 



CEPT Dbowi^zuje. CEPT2-KF tak 

137,5-1 37,8kHz 

" W ERP 


1.81 -1,9MHz 

:ow 

Grentandia 1 ,8-1,S5MHz: wyt^cznie CW/SSB 

1,93-2, 0MHz 

'OW 

CW/SSB/cyfrowe 

3,5-3, 8MHz 

*000W 

CEPT2 100W; CW/SSB/cyfrowe 

7,0-7. 1MHz 

1000W 

CEPT2100W 

10.1-10.15MHZ 

1000W 

CEPT2 ibbW; CW/cyfrowe 

14.0-14.35MHZ 

1000W 

CEPT2100W 

1 8,068-1 B,1 6BMH? 

IOOOW 

CEPT 2 100W; CW/SSB/cyfrowe 

21.0-21.45MHZ 

1000W 

CEPT2 100W 

24.89-24.99MHZ 

1000W 

CEPT2 100W; CW/SSB/cyfrowe 

28.0-29.7MHz 

1000W 

CEPT2100W 

50- 52MHz 

1000W 

CEPT2 100W; Grenlandia 50-54MHz 

70.0 125-70, 0625MHz 

25W 

70, 0875-70,1 125MHz 

25W 

70, 3 125-70, 3825MHz 

25W 

, 7Q.4!25-70 4875MHz 

25W 

j 144-1 4 6MHz 

1000W 

CEP72 100W 

! 432-438MHZ 

10OOW 

CEPT2 100W 

| 1240 -1300MHz 

25 OW 

CEPT2100W 

| Mikrolaie *) 



Estonia 



CEPT abowiqzuje. CEPT2-KF nie 

137.5-137.8kHz 

1WERP 

wyi^cznie CW 

1,8- 1.955MHz 

100W 

CEPT2 10W; 1.8 1-1,85MHz wyl^cznie CW 

3.5-3, 8MHz 

1000W 

CEPT 2 10W 

7,0-7, 1MHz 

IOOOW 

CEPT2 10W 

10.1-10.15MHZ 

1000W 

CEPT2 10W; wyl^cznie CW 

14,0-1 4, 35MHz 

1000W 

CEPT2 10W 

18,068-1 8,168MHz 

1000W 

CEPT2 10W 

21 ,0-21, 45MHz 

IOOOW 

CEPT2 10W 

24,89-24.99MHz 

1000W 

. CEPT210W 

28,0-29, 7MHZ 

IOOOW 

CEPT2 10W 

50-52MHZ 

100W 

CEPT2 10W; CEPT2: 50,1 3-52, OOMHz; w zasiggu 
nadajnikow TV poza godzrnami nadawania programu 

144-1 46MHZ 

10UW 

CtHl2 1UW 

432-438MHz 

100W 

CEPT210W 

1240-1300MHZ 

100W 

CEPT2 10W 

j Mikrolaie *} 



Finlandia 



CEPT obo’wi^zuje, CEPT2-KF tak 

135,7-137, 8kHz 

100W 


1,81-1, 855MHz 

BOW 


1,861-1 ,906MHz 

BOW 


1. 912-2, 0MHz 

BOW 


3,5-3,8MHz 

1D00W 

CEPT2 120W 

7, 0-7,1 MHz 

IOOOW 

CEPT2 120W 

tO.MO.ISMHz 

IOOOW 

CEPT2 120W 

14. 0-1 4,35MHz 

IOOOW 

C6PT2 120W 

18, 068-1 8, 168MHz 

IOOOW 

CEPT2120W 

21 ,0-2 1,45MHz 

IOOOW 

CEPT2120W 

Z4,89-24.99MHz 

IOOOW 

CEPT2120W 

28.0-29.7MHz 

IOOOW 

CEPT 2 120W 

50-52MHZ 

200W 

CEPT2 1 2GW; w zasiggu nacfajnika TV Vannas poza 
godzinami nadawania programu 

144-1 46MHz 

600W 

CEPT212QW 

432-438MHZ 

BOOW 

CEPT2 120W 

1240-1 300MHz 

600W 

CEPT2 120W 

I Mikrcfale 

Francja bez terytoriow zamorskich **) 

CEPT obo.vtqzuje (na terytorium Monako asobne przepjsy), CEPT2-KF tak 

; 135,7 137,8kHz 

1W 


1,81 -1.85MHz 

500W 


3.5 3.8MHz 

500W 


! 7,0-7, 1 MHz 

500W 


! 10,1-IO.ISMHz 

500W 


14.0- 14.35MHz 

500W 


18,068-18, 168MHz 

500W 


21.0-21.45MHZ 

500W 


24, 89-24. 99MHz 

500W 


28.0 29.7MHz 

2 SOW 


50,2-5 1.2MHz 

SWIub 

nie we wszystkieh departamenfach: ograniczenia mocy 


1 00W ERP zatezq od departamentu; takze dla CEPT2 

144146MHz 

120W 


4 3 0-4 4 DM Hz 

120W 


1240 1300MHz 

120V/ 


Mikrolaie ") 


76-81 GHz; 122.125-123GHz; 134-141GHZ 



Grecja 

| CEPT obowjqzuje (nie obejmuje terytorium Gory Athos - wymaganc oddzielnc zezwolenie), 



CEPT2-KF nie 

1.83-1.85MHZ 

300W 


3. 5-3, 8MHz 

300W 


7.0-7, 1MHz 

30DW 





O'- 


*5 


m 

2 


Zakresy 

Moce 

Uwagi 

10,1-10J5MHz 

300W 


14,0-14,35MHz 

30OW 


18,068-18,1 68MHz 

300W 


21 ,0-21 ,45MHz 

300W 


24, 89-24, 99MHz 

300W 


2 8, 6- 29,7MHz 

300W 


144-146MHz 

15W 


430-440MHz 

15W 


1240-1 300MHz 

Mikrofaie*) 



Hiszpania 

OFPT nhnwiaznj* (nm rthftjmujft terytorium Andory). CEPT2-KF tile 

1,83-1, 85MHz 

200W 


3 .5-3 ,8MHz 

800W 


7,0-7, 1MHz 

800W 


10,1-10.15MHz 

800W 


14, 0-1 4.35MHz 

800W 


18,068-1 8,1 68MHz 

600W 


21,0-21.45MHz 

800W 


24,89-24, 99MHz 

800W 


28, 0-29,7 MHz 

800W 


144-146MHZ 

600/200W 144-1 44, 5MHZ 600W; 144,5-146MHz 200W 

43 0-4 4 0M Hz 

600/200/ 

4 30-4 32 MHz 200W, 432-432,5MHz eOOW, 


100W 

432,5-436MHz 200W, 436-440MHZ 100W 

1240- 1300MHz 

40W 


Mikmfafe *) 

Holandia bez terytoridw zamorskich **) 



CEPT obowitizuje. CEPT2-KF tak 

135.7-137.8kHz 

400W 

wylzicznie CW 

1 ,81 -1 ,88MHz 

4G0W 


3.5-3.8MHZ 

400W 


7,0-7, 1MHz 

400W 


10,1-10, 15MH2 

40OW 

wytgcznie CW 

14, 0-14, 35MHz 

4Q0W 


18,068- IS, 168MHz 

400W 


21.0-21.45MH2 

400W 


24, 89-24, 99 MHz 

400W 


28, 0-29, 7 MHz 

400W 


50-52MHZ 

30W 

50,0-50, 45MHz CW/SSB 

144- 146MHz 

400W 


430- 440MHz 

400W 


1240-1 300MHz 

120W 


] Mikrofaie *) 



Irlandia 



CEPT Gbowi^zuje, CEPT2-KFtak 

135, 7-137, 8kHz 

1WERP 

wyfzicznie CW/SSB 

1.81-2MHZ 

150W 


(1,85 -2 MHz 

10W) 


3,5-3, 8MHz 

150W 


7,0-7. 1MHz 

150W 


10.1-10.15MH? 

100W 

wytzjcznie CW 

R0-R35MH? 

150W 


18,068-18.1 68MHz 

150W 


21 ,0-21, 45MHz 

150W 


24, 89-24, 99MHz 

150W 


28,0-29,7MHz 

150W 


50-52MHZ 

1O0W ERP wymagane odzielne zezwoteme; pracz ze stalego U (H; 1 



takze CEPT2 

70,125-70.45MHz 

50W 

wymagane odzielne zezwolenie; pracz ze statego QTH; 
takze CEPT2 

144*1 46MHz 

150W 


430- 440MHz 

150W 


(430-432MHZ 

SOW) 


1240-1 300MHz 

150W 


| Mikrofaie *) 



Litwa 



CEPT obowigzuje. CEPT2-KF tak 

135,7- 137,8kHz 

10W 


1.81-2MHZ 

1000W 


3,5-3,8MHz 

1000W 


7,0-7, i MHz 

1000W 


10, 1-10, 15MHz 

1000W 


14,0-14.35MHz 

1000W 


18,068-1 8.1 68MHz 

1000W 


21 ,0-21, 45MHz 

1000W 


24, 89 -24, 9 9 MHz 

1000W 


28,0-29.7MHz 

1000W 


50-52MHZ 

sow 


144-146MHZ 

2 SOW 


430-440MHZ 

250W 


1260-1 300MHz 

IOOW 


| Mikrofaie *) ; 


Zakresy 

Moce 

Uwagi 

Luksemburg 

CEPT obowigzuje. CEPT2-KF lak 

135,7-137,8kHz 

1WERP 


1,8 1-1, 85MHz 

1000W 


3,5-3,8MHz 

1000W 


7.0-7, 1MHz 

1000W 


10.1-10.15MHZ 

1000W 


14, 0-1 4,35MHz 

1000W 


18.068-18,1 68MHz 

1000W 


21 .0-21 ,45MHz 

1000W 


[24.89-24.99MHZ 

1000W 


28.0-29.7MHz 

1000W 


50-52MHZ 

100W 

50-50.1 MHz wyi^eznie CW; 50,1-50, 5MHz wytaeznte CW/SSB 

144-1 46MHz 

1000W 


430-440MHZ 

1 GOO W 


1240-1300MHZ 

1000W 


i 2304-2450MHZ 

1000W 


1 Mikrofaie *) 


3 r 3-3.4GHz; wylgeznie CW/SSB 

: 

I 


totwa 

! 


CEPT obowi^zuje, CEPT2-KF nie 

135,7-137, 8kHz 

100W 

CEPT210W; wylgeznie CW 

1,81-1,93M Hz 
(1,85-1,93 10W) 

100W 

CEPT2 10W; 1, 81-1, 838MHz CW. 1,838-1, 84 MHz CW/ 
cyfrowe, 1,84-1,842MHz CWSSB/cyfrowe. 

1, 842-1, 93MH2 CW/SSB 

3,5-3, 8MHz 

1Q0W 

CEPT2 10W 

7,0-7. 1MHz 

100W 

CEPT2 10W 

10, 1-10, 15MHZ 

IOOW 

CEPT2 10W 

14, 0-1 4, 35MHz 

100W 

CEPT2 10W; 14,1 12-t4,300MHz wyl^cznie CW 

18,068-18,1 68MHz 

100W 

CEPT2 10W 

2 1,0-21, 45MHz 

IOOW 

CEPT2 10W 

24, 89-24, 99MHz 

100W 

CEPT2 10W 

28,0-29, 7MHz 

IOOW 

CEPT2 10W 

144-146MHz 

50W 

CEPT2 1 44,15-146. 00MHz 

430-440MHZ 

50W 


1240-1 300MHz 

30W 


| Mikrofaie *) 



Malta 



CEPT obowi^zuje, CEPT2-KF nie 

1,81-2MHz 

400W 


3.5-3.8MHZ 

400W 


7, 0-7, 1MHz 

400W 


10,1-10, 15MHz 

400W 


14,0-14,35MHz 

400W 


18,068-18,1 68MHz 

400W 


21 ,0-21 ,45MHz 

400W 


24, 8 3- 24.99MHz 

4G0W 


28,0-29.7MHz 

4GOW 


50-52MHZ 

400W 


144-146MHZ 

4Q0W 


430- 440MHz 

400W 


124 0-1 300MHz 

400W 


Mikrofaie *j 

400W 

pasma mikrofalowe tylko do 24GHz wi^eznie 



Monako 

CEPT Gbowi^zuje (wymagane pisemne lub telefoniczne zgloszenie w Direction Generate de 
Telecom), CEPT2-KF nie 

1,83-1 ,85MHz 

IOOW 


3.5-3,8MHz 

IOOW 


i7.G-7.1MHz 

IOOW 


10.1-10.15MHZ 

IOOW 

zalecane tylko CW 

i 14,0- 14,35MHz 

IOOW 


| 18,068-18,1 68MHz 

IOOW 


: 21 ,0-21, 45MHz 

IOOW 


24, 89-24, 99MHz 

IOOW 


28,0-29 t 7MHz 

IOOW 


; 50.2-51.2MHz 

IOOW 

za odzielnym zezwoleniem 

; 144-1 46MHz 

IOOW 


43Q-440MHZ 

IOOW 


1240- 1300MHz 

IOOW 


Mikrofaie *) 

Niamey 

CEPT obowi^zuje, tak 

135,7-1 37,8kHz 

20W 


1,81 5-1, 835MHz 

75 W 

wymagane zawiadomienie Reg TP; wyt^eznie CW 

1,85T,89MHz 

75W 

zalecane wylgeznie CW 

3,5-3. 8MHz 

750W 


7,0-7, 1MHz 

750 W 


10,1 -10, 15MHz 

150W 

wyi^eznie CW 

14 r 0-14,35MHz 

7 SOW 


18,068-18,1 68MHz 

750W 


21,0-2l,45MHz 

7 SOW 


24,89-24 ,99MHz 

750W 


28,0-29,7MHz 

750W 


50,08-51MHz 

25 W El R P o g raniezo n a iiczba z ez wole ri , nie p odl ega C E PT ; wy l^c znie 

CW/SS8 


o 


o 


o 


o 




o 


o 


o 


Zakresy 

Moce 

Uwagi 

144-146MHZ 

750W 


430-440MRz 

750 W 


1240-1 300MHz 

750VV 


23 20 -24 50 MHz 

Mikrofale *j 

Portugalia 

1,83-1, 85MHz 

1500W 


3, 5*3 8M Hz 

1500W 


7,0-7 1 MHz 

15 DOW 


1 0,1*10.1 5MHz 

1500W 

wy^cznie CW 

14.IM4.35MH7 

1500W 


18,068-1 8,1 88MHz 

1500W 

1 8, 1 55*1 8, 1 68MHz wyl^cznie CW 

21 ,0-21, 45MHz 

1500W 


24,89-24, 99MHz 

1500W 


28, 0-29, 7M Hz 

150QW 


5D-52MHz 

1500W 

za oddzielnym 2 czwoleniem 

144-146MHZ 

1500W 


4 3 0*440 MHz 

1500W 


1240-1 300MHz 

15G0W 


Mikrolale *} 

Slowacja 

CEPT obowqzuje, CEPT2-KF nie 

1,81-2MHz 

300W 

CEPT2100W 

3,5-3.8MHz 

300W 

CEPT2100W 

7,0-7. 1MHz 

300W 

CEPT2100W 

10, 1-10. 15MHz 

300W 

CEPT2 10OW, wylacztiie CW 

14,0-1 4, 35MHz 

300W 

CEPT2 100W 

18.068-1 8,1 68MHz 

300W 

CEPT2 100W 

21 .0-21 ,45MHz 

300W 

CEPT2 100W 

24.89-24, 99MHz 

300W 

CEPT2 100W 

28.0*29, 7MHz 

300W 

CEPT2 100W 

144-146MHz 

300W 

CEPT2 100W 

4 3 0-440 MHz 

300W 

CEPT2 100W 

1240 1 300MHz 

300W 

CEPT2 100W 

Mikrofale *) 

30 0W 

CEPT2 100W 

| Slowenia 

CEPT obowi^zuje, CEPT2-KF nie 

135,7-137,8kHz 

1W 

wyl^cznie CW 

1.81-2MHZ 

300W 

l.81-1,838MHz v/yi^cznie CW, 1. 838-1, 84 MHz CW/ 
cyfrowe, 1.840* 1.842MHz CW/SSB/cylrowe: 

1 .842-2, 000MHz CW/SSB: emisje cyfrowe bez AX.25 

3.5-3.8MHZ 

1500W 


7,0*7, 1MHz 

1500W 


i 10.1 10,15MHz 

300W 


14,0-14, 35MHz 

1500W 


18,068-1 8,1 68MHz 

300W 


2 1.0-21, 45MHz 

1500W 


24,89-24 , 99MHz 

300W 


28,0-29, 7MHz 

1500W 


50-52MHz 

100W 

CEPT2 51-52MHz; 50.0*50, 1MHz radiofalamie/CW; 
50,1-50,5MH2 emisje wqskopasmowe; 50,5-52.0MHz 
wszystkie emisje 

70, 0-70, 45MHz 

100W 

70.0-70, 03MHz radiolatamie; 70,03-70,1 5MHz 
radiolatarnie/CW/SSB. 70,1 5-70, 25MHz CW/SSB, 
70,25*70, 3MHz wszystkie emisje, 70.3-70.45MH2 
w^skopasmowe 

144- 146MHz 

1500/300/ CEPT2 50W; 144. 5-1 44,8MHz 300W; 144.8-146MHZ SOW 
SOW 

432-438MHz 

1 500/300/ CEPT2 SOW; 433,6-434MHz 300W; 4 32, 5-433 ,6M Hz, 
SOW 434-438MHZ SOW 

1240-1 300MHz 

1500/300/ CEPT2 50W; 1240-1260, 1270-1290,994, 

SOW 1 291 .494-1296,8, 1298-1 300MHz 300W; 

1 260-1270, 1290,994-1 291 .481 . 1 297,494-1 297,981 MHz 50W 

Mikrcfale *) 

Szwecja 

CEPT obowiqzuje, CEPT2-KF tak 

135, 7-137, 8kHz 

1WERP 


1,81-1, 85MHz 

1000W 


1,93-2MHz 

10WERP 


3.5-3.8MHZ 

1000W 


7, 0-7,1 MHz 

1000W 


10,1-10. 15MHz 

150W 


14.0-14, 35MHz 

1000W 


18,068-1 8,168MHz 

10G0W 


21 .0-2 1.45MHz 

10G0W 


24 ,89-24, 99MHz 

1000W 


28.0-29.7MHz 

1000W 


5 0-52 MHz 


za oddzielnym zezwolenieir: poza zasiegiem nadajnikow TV 

144-546MHZ 

1000W 


432-438MHZ 

tooow 


1240-1300MHZ 

1000W 


j Mikrofale *) 


Zakresy 

Moce 

Uwagi 



Wfgry 


CEPT obowiqzuje, CEPT2-KF nie 

1.81-2MHZ 

200/1 0W 

1 ,81-1 , 85MHz 200W/CW; 1 ,85-2MHz 10W/CW/SS8 

3.5-3, 8MHz 

1000W 


7,0-7, 1MHz 

1000W 


10,1-10, 15MHz 

1000W 

wyf^eznie CW 

14, 0-1 4,35MHz 

1000W 


18,068-18,168MHz 

1000W 


21, 0-21, 45MHz 

1O0OW 


24, 89-24 ,99MHz 

1000W 


28,0-29,7MHz 

tooow 


144*1 46MHz 

1000W 


432-438MHz 

1000W 


1240-1300MHZ 

500W 


Mikrofale *) 

Wielka Brytanta i Irlandia Potnocna 

! 

bez terytoridw zamorskich 

CEPT obowi^zuje (wymagane posiadanie kopii fokalnych przepisbw), CEPT2-KF tak 

135, 7-137, 8kHz 

1WERP 


1,81-2MHz 

40Q/30W 

1,85-2MHz 30W 

3,5-3,8MHz 

400W 


7,0-7, 1MHz 

400W 


10.1-10.15MHZ 

400W 


14,014.35MHz 

400W 


18.068-18.168MHZ 

400W 


21.0-21.45MHZ 

40OW 


24,89-24, 99MHz 

400W 


28,0-29, 7MHz 

400W 


50-52MHZ 

400W/ 
100W ERP 

rdwniez CEPT2; praca ze staiego QTH 

70,0*70,5MHz 

160W 

51 -52MHz 100W ERP 

144-146MHz 

300W 


430-440MHz 

40QW/ 

431 -432MHz zamknigty w prom. 100 km cd Ctiaring Cross 


30WERP 

(Londyn). 30W ERP vv pozostalym obszarze 

1240-1 325MHz 

400W 

11 300- 1325MHz ATV, wyjscia przekaznikew 

23 10 -2450MHz 

4O0W 


Mikrofale *) 


75.5-76GHZ. 142-144GHz, 248-250GHz 



Wtochy 

CEPT obowi^zuje (nie obejmuje lerytorium San Marino), CEPT2-KF nie 

135, 7-137, 8kHz 

1WERP 


1, 83*1.85MHz 

500W 


r375-3.8MHz 

500W 


7 ,0*7,1 MHz 

500W 


10.110.15MHz 

500W 

wyf^eznie CW 

14, 0-14, 35MHz 

500W 


18.068-1 8,168MHz 

500W 


21, 0-21. 45MHz 

500W 


24, 89-24, 99MHz 

500W 


28.G-29.7MHz 

500W 


50*5 1MHz 

500W 

CEPT2 10W; za oddzielnym zezwoleniem, rowniei CEPT2; 
wyf^eznie CW/SSB 

144- 146MHz 

5O0W 

CEPT2 10W; praca z samochodu dozwolona ad 144MHz wzwyz 

430-434MHZ 

500W 

CEPT2 10W 

435-438MHZ 

500W 

CEPT 2 10W 

1240-1245MHZ 

500W 

CEPT210W 

1267*1 298MHz 

500W 

CFPT? inw 

23002450MHz 

500W 

CEPT2 10W 

5650-567 0MHz 

5760-5770MHZ 

5830-5850MHZ 

1 0,3*1 0,5G Hz 

24,0-24, 5GHz 

Mikrofale *) 


bez 3,4-3.475GHz; nowe grantee pasm: 76-81 GHz. 
122,25-1 23GHz, 134*141 GHz, 241-250GHz 



Andora 


CEPT nie obowiazuje, CEPT2-KF nie 

135.7*1 37,8kHz 

1WERP 


1,8-1,85 MHz 

CEPT2 100W PEP 

3,5-3.8MHz 

CEPT2 100W PEP 

7, 0-7, 1MHz 

CEPT2 100W PEP 

10,1-10,15MHz 

CCPT2 100W PEP 

14,0-14,35MHz 

CEPT2 1Q0W PEP 

18.068*1 8,168MHz 

CEPT2 100WPEP 

21, 0-21. 45MHz 

CEPT2 100W PEP 

24. 89- 24 ,99MHz 

CEPT 2 100W PEP 

28,0-29.7MHz 

CEPT2 100W PEP 

50,0-50 f 2MHz 

CEPT2 100W PEP; takze CEPT2 

144-146MHZ 

CEPT2 100W PEP 

430-440MHz 

CEPT2 100W PEP 

124 0-1 300MHz 

CEPT2 100W PEP 

Mikrofale *) 

CEPT2 1 0OW PEP bez 3,4-3,475GHz 


*} patrz oddzietna tabeTa 

* w ) w terytoriach zamorskich granice pasm odpowiadaja ustaleniom dla regionu pofozenia, 
pozostate przeprsy jak w kraju macierzystym 
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Przepisy dotyczqce przemiennikow 


Pahstwo 

Zakresy 

Wyjicie 

0dst?p 

Austria 

144-1 46MHz 
430-440MH2 
1240-1300MHZ 

145,600-145,7875 

438,650-439,0875 

1298,025-1298,500 

1258,150-1259,350 

-0,6MHz 

-7,6MHz 

-28MHz 

+35MHz 

Belgia 

144-1 46MHZ 
430-440MHZ 
1240-1300MHZ 

145,600-145,7875 

431.025- 430.375 

1298.025- 1298,500 
1297,000-1297,450 

-0,6MHz 
+ 1,6MHz 
-28MHz 
-6MHz 

Cypr, cz gre:ka 

144-1 46MHz 
43O-440MHZ 

145.600- 145,7875 

439.600- 439,975 

-0,6MHz 

-5MHz 

Czechy 

144-1 46MHz 
430-440MHZ 
1240-1300MHZ 

145,600-145,7875 

438,650-439,425 

1297,000-1297,450 

-0.6MHz 
-7,6MHz i 
-6MHz ; 

Oania (i Grenlandia) 

144-146MHZ 
43 2-4 3 8M Hz 

145.600- 145,7875 

434.600- 434,975 

-0,6MHz 

-1,8MHz 

Estonia 

144-1 46MHz 
432-438MHZ 

145.600- 145,7875 

434.600- 434,975 

-0,6MHz 

-1,6MHz 

Finlandia 

144- 146MHz 
432-438MHZ 

145.600- 145,7875 

434.600- 434,975 

-0,6MHz 

-1,6MHz 

Francja 

28,0-29,7MHz 
50,2-51 ,2MHz 
144-146MHZ 
430-440MHZ 
1 240-1 300MH2 

29, 660-29, 690MHz 

51 ,810-51, 990MHz 

145,600-145,7875 

431 . 625 - 431.975 

1298.025-1 298,500MHz 

1258,150-1259,350 

1297.000-1297.450 

-100kHz 

-600kHz 

-0,6MHz 

-1.6MHz 

-28MHz 

+35MHZ 

-6MHz 

Grecja 

144-1 46MHz 
430-440MHZ 

145.600- 145.7875 

434.600- 434,975 

-0,6 MHz 
-1,6MHZ 

Hiszpania 

144-146MHZ 

430-440MHZ 

145.600-145,7875 

438.650-439.425 

-0,6MHz 

-7,6MHz 

Holandia 

144-146MHZ 
430-440MHZ 
1240-1 300MHz 

145,600-145,7875 

431,0125-430,375 

1298. 025- 1298, 500MHz 

1242.025- 1 242,500MHz 
1297,000-1297,450 

-0,6MHz 
+ 1,6MHz 
-28MHz 
+28MHz 
-6MHz 

irlandia 

144-1 46MHz 
430-440MHZ 

145.600- 145,7875 

434.600- 434,975 

-0,6MHz 

-1,6MHz 


Panstwo 

Zakresy 

Wyjscle 

Odst?p 

Litwa 

144-146MHZ 

145,600-145,7875 

-0,6MHz 


430-440MHZ 

438,650-439,425 

-7,6MHz 


1260-1 300MHz 



Luksemburg 

144-146MHZ 

145,600-145,7875 

-0,6MHz 


430-440MHZ 

438,650-439,425 

-7, 6MHz 

totwa 

144-146MHz 

145,600-145,7875 

-Q,6MHz 

Malta 

430-440MHZ 

145,600-145,7875 

-0,6MHz 

Monako 

144-146MHZ 

145,600-145,7875 

-0,6MHz 

Niemcy 

28,0-29,7MHz 

29,660-29, 690MHz 

-100kHz ! 


144-146MHZ 

145,600-145,7875 

-0,6MHz | 


430-440MHZ 

438, 650-439,425 

-7.6MHZ | 


1240-1 300MHz 

1298,025-1 298,500MHz 

-28MHz 



1258.150-1259.350 

+ 35MHZ | 

Portugalia 

28,0-29,7MHz 

29, 660-29 ,690MHz 

-100I.HZ ! 


144-146MHz 

145,600-145,7875 

-0,6MHz | 


430-440MHZ 

438,650-439,425 

•7,6MHz j 



434,600-434,975 

-1,6MHz j 


1240-1 300MHz 

1258,150-1259,350 

+ 35MHz ! 

Stowacja 

144-146MHZ 

145,600-145,7875 

d f 6MHz 


430-440MHZ 

438,650-439.425 

-7,6MHz 

Stowema 

144-146MHZ 

145,600-145,7875 

-0,6MHz 


432 -438 MHz 

434,600-434,975 

-1,6MHz 

Szwecja 

144-146MHZ 

145,600-145,7875 

-0,6MHz 


432-438MHZ 

434,600-434,975 

-1.6MHz 

W$gry 

144-146MHZ 

145,600-145,7875 

-Q,6MHz 


432-438MHZ 

434,600-434,975 

-1,6MHz 

Wielka Srytania 

50-52MHZ 

50,71 0-50,91 0MHz 

+500kHz 

i Irlandia P6inocna 

144-146MHZ 

145,600-145,7875 

-0,6MHz 


430-440MHZ 

433,000-433,375 

-f 1,6MHz 


1240-1 325MHz 

1297,0-1 297,375MHz 

-6M Hz 

Wlochy 

144-146MHZ 

145,699-145,7875 

-0,6MHz 


430-434MHZ 

434,600-434,975 

-1,6MHz 

Andora 

144- 146MHz 

145,600-145,7875 

-0,6MHz 


430-440MHZ 

438,650-439,425 

-7.6MHz 


Przepisy dotyczqce mikrofal 

Zakresy mikrofalowe obejmujg ponizsze pasma {o ile przy poszczegolnych krajach nle podano inaczej). Dopuszczafne moce nadawania odpowiadaj^ 
najnizszej klasie, o ile nie podano inaczej 


Zakres 


Uwagi 

2300-2450 MHz 

3400-3470 MHz 


dostgpne w Niemczech, Francji, W. Brytanii, cze$ciowo na Cyprze, w zmienionych granicach w Luksemburgu 

5650-5850 MHz 

10,0-10,5 GHz 

24,0-24,25 GHz 

47,0-47.2 GHz 

75,5-81,0 GHz 


76-81 GHz we Francji, Wtoszech 

11 9.98-1 20,02 GHz 

dotychczasowe 

niedost^pne we Francji, Wtoszech, na Cyprze 

122, 125-123. 0GHz 

nowe pasmo 

dostepne we Francji, Wtoszech, na Cyprze 

134-141 GHz 

nowe pasmo 

dost^pne we Francji, Wtoszech, na Cyprze 

142,0-149,0 GHz 

dotychczasowe 

niedostepne v/e Francji, Wtoszech, na Cyprze 


241-250 GHz 


Zakresy krotkofalowe 

2 Dost^p do fai krotkich bez egzaminu z tefegrafli dozwolony jest tez w nast^puj^cych krajach europejskich nie nalez^cych do Unii: Szwajcaria, 
<=> Liechtenstein, Chorwacja. 

Pasmo 7100-7200kHz dost^pne na zasadach drugorz^dnosci w San Marino, Chorwacji i Norwegii. 
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